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ComNET 

Kongresove centrum v Praze hosti- 
lo v zaveru kvetna letos jiz po ctvrte 
veletrh telekomunikacni techniky a in- 
formacnich technologii, s nazvem 
ComNet Prague 96. Tesi se vzdy vel- 
kemu zajmu odborniku a je vitanou pri- 
lezitosti i pro studenty k seznameni se 
se spickovou technikou. 

Pocet vystavovatelu utesene roste a 
letos prekrocil cislo 150. 4. patro kon- 
gresoveho centra bylo zasveceno ob- 
lasti, ve ktere se ocekava nejvetsi na- 
rust uzivatelu - mezinarodni pocitacove 
informacni siti INTERNET. Zajemci meli 
moznost nejen naslouchat informacnim 
vykladum zasvecenych odborniku o 
vyznamu a vyuziti Internetu, ale mohli 
si i prakticky odzkouset to, o cem do- 
sud jen slyseli. Navic zde bylo mozne 
zakoupit i publikace, zabyvajici se pro- 
blematikou INTERNET pro zacatecni- 



Zakladnova stanice Primesite Nokia 
pro system GSM (4. generace) 


Prague 96 

ky i pokrocile. Jiz druhe vydani [Com¬ 
puter press] knihy Bennetta Falka „Pru- 
vodee svetem Internetu" za 150 Kc (320 
stran textu) da kazdemu moznost se- 
znamit se se zakladnimi pojmy, archi- 
tekturou site, navazovanim spojeni a 
ziskavanim informaci. 

Hovorit o jednotlivych vystavovate- 
lich v nizsich patrech kongresoveho cen¬ 
tra nelze; na to jich bylo prilis a s pro- 
blematikou hlavne v oblasti sit’ovych 
komponentu pro pocitace natolik spe- 
cializovanou, ze vyzaduje erudovane 
odborniky vjednotlivych oblastech. Pro- 



Klasicky tlfpristroj pro GSM se sit’o- 
vym dobijecem baterii (Nokia 1610) 













































to jen nekolik postrehu z techniky za- 
byvajici se komunikacemi. 

Zda se mi, ze ponekud nepravem 
zustavala navstevniky opomijena firma 
KonWES. Nabizena mikrovlnna pojit- 
ka ve velmi priznivych cenovych rela- 
cich dnes setri penize firmam, ktere 
maji jednotliva pracoviste na ruznych 
mistech, vzajemnym propojenim jejich 
telefonnich ustreden. Jen v Praze jejich 
v provozu jiz nekolik desitek, mohou se 
pouzit i pro prenos dat, pro prenos ra- 
diovych signalu (studio-vysilac) nebo 
televizniho signalu (propojeni center ka- 
belove TV na sidlistich). Pracuji na 
kmitoctech v oblasti 10 GHz, na ktere 
bylo vydano CTU generalni povoleni. 



O' KonUJGS 

^ spol.sr.o. 


Mikrovlnna jednotka fy KonWES 
k propojeni pocitacovych siti 
(SARS-11) 

Rada firem - a vevodily jim zrejme 
NOKIA a MOTOROLA, se predhanela 
v ukazkach koncovych zarizeni i vyba- 
veni jednotlivych bunek celularni site 
GSM, jejiz rozvoj v oblasti 900 MHz se 
konecne i u nas dostava do obratek. 
Nokia napr. predstavila zajimavy pri- 
stroj NOKIA 9000 Communicator, slu- 
cujici radiotelefon GSM, pocitac a tzv. 
organizer. Muzete s nim telefonovat, 
psat texty, faxovat, pracovat na Inter¬ 
net i v mistnich sitich. 

Koncova zarizeni firmy ALCATEL 
pro site ISDN take musely zaujmout 
kazdeho, i kdyz u nas zatim konferen- 
ce prostrednictvim videotelefonu nejsou 
obvykle. Take SIEMENS Telekomuni- 
kace (spolecny podnik s byv. s.p. TES¬ 
LA Karlin) nabizi digitalni ustredny sys- 
temu EWSD - v Ceske republice tech 
mensich pracuje jiz pres 500 a buduji 
se i mezinarodni ustredny (Brno, Pra¬ 
ha), pro privatni site nabizi spojovaci 
system HICOM, ktery prakticky nema 
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omezeni v poctu pripojek. Nabizi kon- 
cove telefonni pristroje (rada Euroset), 
snimiz se jiz prakticky mohou seznamit 
i nasi uzivatele telefonni site, i testova- 
ci pristroje pro telefonni ustredny ISDN, 
GSM ap. 

Jedna ze spolecnosti fy SIEMENS - 
RXS - se zabyva veskerym prislusen- 
stvim pro kabely a nabizi m.j. nevidany 
zpusob montaze konektoru na opticka 
vlakna - pfivarenim uvnitr konektoru. 


ComNet Prague je velke lakadlo i pro 
radioamatery - zajimalo by mne, kolik 
jich letos timto veletrhem proslo. Vjed- 
nu chvili jsme se napr. potkali ctyri: 
OK2QX, OKI PG, DL1 YD (na toho mam 
obzvlastni stesti pri podobnych akcich 
- viz napr. zprava ze Zenevy TELECOM 
1991) a tusim OK1MA. Mozna by stal 
za uvahu i stanek CRK, podobne jako 
se na podobnych mezinarodnich vysta- 
vach prezentuje IARU. 2QX 


Americas TELECOM 96 

Kazdorocni vystavu TELECOM po- 
rada Mezinarodni telekomunikacni unie 
(ITU) se sidlem v Zeneve. Kazdy ctvrty 
rok je tato vystava (jako svetova) pora- 
dana v ohromnem vystavnim komple- 
xu PALEXPO v Zeneve (1991, 1995), 
v mezidobi jsou poradany vystavy kon- 
tinentalni, letosni hostila Brazilie a ve 
dnech 10.-15. cervna probehla v Rio de 
Janeiro, hlavnim centru latinske Ame- 
riky, na kryte plose o rozloze 18 000 m 2 
a venkovni otevrene plose velikosti 
4000 m 2 . 

Zajem vystavovatelu o plochy byl 
ohromny a vse bylo zadano jiz v pro- 
sinci lonskeho roku. Celkem to byla 17. 
vystava TELECOM; prvni byla uspora- 
dana pred 25 lety roku 1971 v Zeneve. 

Soucasne s vystavou probihala konfe- 
rence v kongresove hale, ktera pojme 
2000 posluchacu. Hlavni tema tohoto 
roku bylo „Smer- pristi tisicileti", s ucas- 
ti spickovych expertu predevsim v obo- 
ru novych technologii. 

Vystavu zahajil 10. cervna ve 14. ho- 
din v kongresovem sale Dr. Pekka 
Tarjanne, generalni sekretar ITU a bra- 
zilsky ministr spoju p. Sergio Roberto 
Vieiria da Motta. Referaty (vudci tema 
viz uvodni odstavec) probihaly zhruba 
v puldennich blocich s dilcimi tematy 
jako prumyslovy vyvoj, role individual- 
nich investoru, telekomunikace v ob- 
chode, jdeme do veku informatiky, ob- 
chod ovlivnuje bezdratove technologie, 

Internet, konkurence v latinske Ameri- 
ce, telekomunikace v tisnovych situa- 
cich aj. Posledni uvedene tema bylo za- 



Brazilsky ministr spoju a generalni sekretar ITU pri podpisu smlouvy 
o poradani vystavy TELECOM 


jimave i pro 
radioamatery - 
jednim z referu- 
jicich byl prezi- 
dent 2. oblasti 
IARU, p. Atkins. 

Cela vystava 
je vzdy ohrom- 
na show, at’ se 
jiz jedna o ze- 
nevske svetove 
vystavy, nebo 
jejich kontinen- 
talni kopie. Ta 
letosni byla na- 
vic pojata pro obycejne navstevniky 
v tradicnim „karnevalovem“ duchu. Nic 
to vsak neubralo na serioznosti jedna- 
ni mezi obchodnimi partnery. Na konti- 
onentalni vystavu byl zde take nezvyk- 
le velky pocet zucastnenych VIP, at’jiz 
sejednalo o politicke predstavitele nebo 
reditele vyznamnych telekomunikac- 
nich spolecnosti a vyrobnich koncernu. 
Rozhodne nebylo v silach ani kazdo- 
denne prichazejiciho navstevnika se¬ 
znamit se se vsemi expozicemi. Odbor- 
nici proto uprednostnuji cilene navstevy 
pro ne zajimavych spolecnosti. 

Rio de Janeiro je nadherne, ale pri- 
lis vzdalene. Nedejte si vsak ujit vysta¬ 
vu Europa TELECOM, ktera by mela byt 
v race 1998 pravdepodobne v Mad’ar- 
sku. V pristim race se chysta Asia TE¬ 
LECOM 97 a Zeneva bude hostit sve- 
tovou vystavu telekomunikaci opet 
v race 1999. 

OK2QX 
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NEZAPOMENTE na Konkurs Prakticke elektroniky A Radia, dotova- 
ny nejen finanemmi, ale i zajimavymi veenymi cenami, jehoz 
podminky byly uverejneny v A Radiu c. 3/1996 na strane 3. 
Uzaverka konkursu je 9. zari 1996 






AMATERSKA KOMUNIKACNITECHNIKA 


Toto cislo Konstrukcni elektroniky A 
RADI A pfedstavi zajemcum o komuni¬ 
kacni techniku vf nektere ze zajimavych 
pfistroju z teto oblasti. Pfiblizime si funk- 
ce a moznosti techto pristroju i jejich ob- 
vodova feseni. Zajemci o stavbu podob- 
nych pristroju (nebo spise amatefi, ktefi se 
snazi ve svem zafizeni neco vylepsit ci 
modifikovat) mohou tak nalezt zdroj in- 
spirace. Popisovane pfistroje lze dnes vy- 
rabet amatersky velmi nesnadno - i kdyz 
by vyroba radiostanice ci komunikacniho 
pfijimace byla v moznostech vyspeleho 
amatera (jiste by bylo mozne peclivym vy- 
berem obvodoveho reseni dosahnout i lep- 
sich parametru, nez ma obdobny tovarni 
vyrobek), do popfedi dnes vystupuje pfe- 
devsim hledisko ekonomicke. 

Pfed nekolika malo lety se nasi zapad- 
ni kolegove radioamatefi obdivovali zruc- 
nosti ceskych radioamateru, kteri ve vetsi- 
ne pfipadu vysilali na zarizeni postavena 
doma. Snad nam ani tolik nezavideli tech- 
nickou dovednost, jako spise podle meho 
nazoru cas, ktery mohl radioamater vyvoji 
a vyrobe zarizeni venovat. Mozna netusili, 
ze vetsina takto ziskaneho casu (a nejen 
casu, casto i soucastek a dalsich „vyrob- 
nich prostfedku”) byla „usetfena” ve stat- 
nim podniku, kde radioamater - konstruk- 
ter pracoval. Vzdyf v te dobe snad ani 
nebylo mozne opatfit si nektere mechanic- 
ke i elektricke komponenty, potfebne 
napf. ke stavbe transceiveru KV ci VKV 
„legalni cestou”. Nehlede na potrebne me- 
rici vybaveni - napr. kvalitni rozmitac ci 
radiotester tehdy vlastnil opravdu malo- 
kdo. Rad nekdy vzpominam, jak snadne 
bylo vyuzivat ,,strojovy cas” takoveho pri- 
stroje v zamestnani a jeste prijemne vypl- 
nit pracovni dobu. Navic nebyvala pracov- 
ni aktivita zamestnance byla jiste i obcas 
ocenena od nadrizeneho, ktery o technice 
nemel nejmensi prestavu. Doba a rezim se 
zmenily, cas se stal „jedmm z nejdrazsich” 
a i my radioamateri jsme se museli dobe 
prizpusobit. Nastesti v oblasti vyrobku 
spotrebni a samozfejme i komunikacni 
elektroniky nastal posun hodnot - davno 
pryc jsou doby, kdy za videomagnetofon 
AVEX jsem platil temef 8 mesicnich pri- 
jmu a vytouzeny transceiver VKV se mu- 
sel posunout do oblasti snu. Na druhou 
stranu vsak musim pripustit, ze napr. roh- 
lik stal 30 haleru. 

Dnes neni problemem zakoupil rucni 
FM transceiver VKV za cenu pod 4 000,- 
Kc (DRAGON SY-501), jiste vsak jsou 
stale rodiny, u nichz je problem, jak vyjit 
s rodinnym rozpoctem. Snad asi nejvic 
stoupla cena lidske prace - a to samozfej¬ 
me i prace dusevni. Vyrobci pristroju spo- 
trebni elektroniky se snazi prostredky vlo- 
zene do vyvoje vyrobku, vyroby forem a 
dalsich pripravku „rozpustit” ve velkych 


Vojtech Voracek, OK1XVV 

seriich vyrobku. Velkoseriova vyroba, 
ktera se presunula z valne casli na Dalny 
vychod, prinasi sebou dais! snizeni cen. 
Na trh se dostavaji stale nove vyrobky, vy¬ 
robci se predhaneji v poctech funkci a 
moznostech pristroju, ktere stejne nakonec 
vyuzije malokdo. Mohou vsak do propa- 
gacnich materialu napsat, ze prave u jejich 
vyrobku je poprve pouzita funkce ta a ta.. 
Technicky vyvoj tato soutez vyrobcu jiste 
podporuje - za mesic se u jine firmy objevi 
obdobny vyrobek, ktery nejen ze ma onu 
funkci (samozfejme vylepsenou), ale na¬ 
vic umi jeste dalsi a dalsi nove funkce. 
Obcas se najde i vyrobek, ktery je na prvni 
pohled jaksi zdanlive krokem zpet. Sna- 
hou vyrobce u nej je vsak dosahnout co 
nejnizsi ceny pfi slusnych parametrech 
(jako napf. u zmineneho rucniho transcei¬ 
veru VKV DRAGON SY-501), nebo jde 
vyrobce cestou „skryti” malo vyuzivanych 
funkci do spodni ,,vrstvy” obsluzneho 
menu za ucelem dosahnout co nejsnadnej- 
si obsluhy, jako napf. u „rucky” ALINCO 
DJ-190, tj. u pfistroje, ktery ma jen neko- 
lik ovladacich prvku a pfitom disponuje 
vsemi potfebnymi funkcemi (a jeste mno- 
ha funkcemi navic). 

Snahou uvedeneho rozboru je omluvit 
jakousi tvurci pasivitu dnesnich amateru - 
konstrukteru. Malokdo ma dnes asi tolik 
prostfedku a pfedevsim casu, aby je mohl 
venovat vyvoji a stavbe sloziteho pfistro¬ 
je. Finalni vyrobky jsou cenove pfistupne, 
na trhu (i na nasem) je diky nekolika do- 
voznim (i vyrobnim) firmam vyber velmi 
dobry, nektere firmy maji k dispozici tako- 
ve vybaveni a spolupracuji tak uzce s vy- 
robcem, ze mohou dokonce i zajistit servis 
slozitych vyrobku v tuzemsku. Cinnost 
amatera-konstruktera se pfesunula spise 
do oblasti vyroby doplnku, ktere je neeko- 
nomicke kupovat hotove, dale pak do ob¬ 
lasti servisu pfistroju. Podminkou je o- 
vsem dokonale vybaveni jak dokumentaci, 
tak i mefici technikou a pfipadne i jednou- 
celovymi nahradnimi dily. Servisni cin- 
nosti ma dopomoci i fada schemat rozsife- 
nych pfistroju a vysledky mefeni vzorku 
osvedcenych a rozsifenych typu radiosta- 
nic a komunikacnich pfijimacu, ktere jsou 
uvefejneny v tomto cisle A RADIA. K na- 
psani strucnych navodu k obsluze, ci spise 
k napsani „pruvodce funkci” popisova- 
nych pfistroju mne inspiroval klubovy ko- 
lega Jindra Macoun, OK1VR. Vypravel 
mi pfekvapive pfibehy, jak casto pfi svych 
„antenafskych toulkach” narazi na radioa- 
matera, ktery si sice opatfil pomerne slus- 
ny ci dokonce spickovy pfistroj, ale vetsi- 
nu jeho funkci nedovede vyuzit, neznaje 
anglictinu ci jinou fee, ve ktere je psan na- 
vod k obsluze. Tim pfistroj degraduje do 
nizsi tfidy a spousty nevyuzitelnych funkci 
jsou mu jen na obtiz. Je skoda, ze jen ma- 


loktera firma dodava k pfistroj i cesky na- 
vod, i kdyz by to melo byt povinnosti. 

Nekomu vsak i cesky navod tezko 
pomuze. Setkal jsem se s pflpadem star- 
si'ho muze z Plzne, ktery si zakoupil po¬ 
merne slozity a dokonaly komunikacni 
prijimac AOR AR-3000. K tomuto pri- 
stroji jsem napsal cesky navod, v nemz 
jsem slovo „reset ” prelozil pochopitelne 
jako „reset ” a „ attenuator ” jako „atenna- 
tor Jake vsak bylo moje prekvapeni, 
kdyz onen majitel prijimace po nekoli¬ 
ka dneeh prisel cely rozeileny do pro- 
dejny, ze u prijimace nefunguji nektere 
funkce, a navic tvrdil, ze cesky navod je 
nedokonaly, nebot’ ani on, ani nekolik 
dalsich „amateru”, kteri byli pokusum 
s prijimacem pritomni, nevedi, co zna- 
menaji slova , .reset" a „atenuator”. Pri- 
jimac byl pochopitelne v poradku, po- 
zadavky na obsluhu takoveho pfistroje 
byly vsak vysoko nad znalostmi a men- 
talnimi schopnostmi onoho zakaznika. 
Takovy zakaznik by mohl sve penize in- 
vestovat jiste vyhodneji do neeeho po- 
kud mozno hodne vzdaleneho komuni¬ 
kacni technice a byl by jiste spokojenejsi, 
nebo by se mel zacit ucit zakladum teeh- 
niky VKV. Takove pripady jsou, dou- 
fam, jiste vyjimecne, ale presto je dobre, 
pfiklada-li dodavatel k vyrobku ales- 
pon strueny cesky navod. 

Predpisy v komunikacni 
technice 

Casto se opakuji dotazy, kde a kdo smi 
vysilat. 

Odpoved’ je pomerne jednoducha, i 
kdyz mnoho ze zajemeu o vysilani nema o 
rozdeleni kmitoctoveho spektra jasnou 
pfedstavu. 

My se budeme v tomto pfispevku za- 
byvat kmitoctovymi pasmy, na nichz lze 
provoz realizovat bez nutnosti zadat slozi- 
te o pfideleni zvlastniho kmitoctu a na 
nichz neni nutno platit za spojeni poplat- 
ky. 

Vysilaci zafizeni a vysilani vubec lze 
na techto pasmech zjednodusene a srozu- 
mitelne rozdelit do tfi skupin: 

1 - obcanske radiostanice, 

2 - radiostanice pro „ sluzebni” pasma 
VKV a UKV, 

3 - radiostanice pro radioamaterska 
pasma. 

Kazda tato kategorie vysilacich zafize¬ 
ni a provozu ma svoje moznosti, pfedpisy 
i problemy, ktere jsou pro dany kmitocto- 
vy usek specificke. Postupne si jednotlive 
kategorie pfiblizime, povime si o podmin- 
kach provozu v jednotlivych pasmech a 
pfedstavime nejrozsifenejsi typy radiosta- 
nic, urcene pro tato pasma. 
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Pasmo a radiostanice CB 

Toto pasmo, nazyvane jako obcanske 
(angl. CITIZEN BAND), doznalo u nas 
velkeho rozsifeni provozu predevsim po 
roce 1989. Bylo to dano predevsim libera- 
lizaci predpisu pro vysilaci zarizeni v du- 
sledku uvolneni politicke situace. V po- 
sledni dobe rozvoji provozu v tomto 
pasmu napomaha i snizeni cen radiostanic 
CB, dane masovou a stale se zdokonalujici 
vyrobou a dovozem. Predpisy pro provoz 
v tomto pasmu a pozadavky na radiostani¬ 
ce, ktere mohou byt pouzity pro vysilani 
v tomto pasmu, jsou jednoznacne defrno- 
vany nejnoveji v Generalnim povoleni 
CTU c. 9/1995. Vydani tohoto predpisu 
predchazely ruzne vice mene interni pred- 
pisy CTU s kratsi ci delsi dobou platnosti, 
ktere nebyly prilis jasne a bylo je mozne 
ruzne vykladat. Radiostanice se povolova- 
ly k provozu podle jakehosi seznamu typu 
a druhu radiostanic, ktere byly CTU zna- 
my. Nove typy se do „seznamu” dostavaly 
se zpozdenim, naopak na „seznamu” by¬ 
ly nektere druhy radiostanic, ktere jinde 
v Evrope do provozu pripusteny nebyly 
a mohly se stat zdrojem ruseni (napr. 
ALAN 80). 

Je proto dobre, ze GP 9/95 zcela jed¬ 
noznacne definuje vse, co pro pasmo CB 
plati. Uplny text tohoto generalniho povo¬ 
leni radeji pfinasime v pretisku (viz ved- 
lejsi sloupce). 

Co tedy z textu vyplyva? Provozovat 
radiostanice v pasmu CB muze tedy kaz- 
dy, jak osoba soukroma, tak podnikatel ci 
firma. Vsichni maji stejna prava. Provozo¬ 
vat, vlastnit a zrizovat lze pouze schvalene 
typy radiostanic. Tedy takove, ke kterym 
bylo vydano ceske Osvedceni o technicke 
zpusobilosti, ktere je opatreno originalnim 
otiskem razitka drzitele rozhodnuti, a ktere 
jsou oznaceny certifikacni znamkou. Cili 
radiostanice musi mit jakysi „technicky 
prukaz" a „espezetku". Takovou radiosta- 
nici nemusime nikde prihlasovat a nepo- 
tfebujeme jiz zadny „ridicsky prukaz", ani 
nemusime nic platit. Podobnost s automo- 
bily je napadna. Radiostanice bez homolo- 
gacni nalepky a bez „technicaku" je bez- 
cenna, podobne jako automobil. Postihy 
za provoz ci zrizeni takove radiostanice 
jsou znacne. 

Pasmo CB je rozdeleno na 40 kanalu, 
kmitoctovy usek je od 26,965 MHz (kanal 
c. 1) do 27,405 MHz (kanal c. 40). Odstup 
mezi kanaly je sice 10 kHz, ale mezi ne- 
kterymi kanaly je 20 kHz a kmitocet kana¬ 
lu se nezvysuje pravidelne. Tabulka kana¬ 
lu a jejich kmitoctii je v Generalnim 
povoleni. Vyuziva se prakticky pouze 
modulace FM, i kdyz nektere stanice maji 
i modulaci AM. Takove stanice bude vsak 
mozno pouzivat pouze do roku 1999 a pak 
je bude nutno vyradit z provozu. 

Podobna situace je ve vetsine Evropy, 
pouze v nekterych zemich je kanalu CB 
mene, nekde naopak vice. 1 kdyz vetsina 
stanic po interni modifikaci (propojka 
uvnitr stanice, diodova ci odporova mati- 
ce, preprogramovani EEPROM) umi pfiji- 
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IVIixaisrersTrvo hospodarstvi 

<Sesl<y telelcomumilcaCni urad 

KJimencska 27. 225 02 Praha t 


C.j. 5052/95-613 


V Praza dne 11. srpna 19S5 


Ministerstvo hospodarstvi - Cesky telekomunikacni urad (dale jar. 
CTCi) jako povolujici organ podle § 21 odst.3 a podle § 5 cdst.l 
zakona c. 110/1964 Sb., o telekomimikacich, ve zneni zakona 
c. 150/1992 Sb. a zakona c. 253/1994 Sb. vydava 

generalni pov-oleni 
C. GP - 9/1995 

ke zrizeni a provozova.nl vysilacich radiovych stanic maleho 
vykonu urcenych pro radiove spojeni fyzickych nebo pravnickych 
osob (dale jen obcanske radiostanice). Toto generalni povoleni 
opravnuje fyzicke osoby a pravnicke osoby zrizovat, provozovat 
nebo prechovavat obcanske radiostanice s parametry a za podninek 
uvedenych v tomto povoleni bez jakekoli dalsi evidence a 
zpoplatiiovani u povolujiciho organu. 

Generalni povoleni se vydava za nasledujicich podminek: 

1. Generalni povoleni plati na uzemi Ceske repubiiky. 

2. Generalni povoleni se vztahuje: 

a) na obcanske radiostanice, schvalene CTU k provozcvani 
v Ceske republice a opatrend schvalovaci znackou. Prehled 
schvalenych typu obcanskych radiostanic je v criloze c. 1 
tohoto generalniho povoleni; 

b) na obcanske radiostanice, ktere nejsou opatreny schvalovaci 
znackou CTt), ale bylo na ne povolujicim organem vydano 
povoleni ke zrizeni a provozovani, ktere je platne v dobe 
nabyxi udinnosti tohoto generdlniho povoleni. Drive vydana 
povoleni nahrazuji rozhodnuti o schvaleni radiostanic 
a musi byt predkladany v pripade potreby kontrolnira 
organum. Obcanske radiostanice podle tohoto ustanoveni 
nelze pouzivat v zahranidi. 


3. Povolene kmitocty (MHz) a disla kanalu: 


26,965 MHz 

kl 

27,085 MHz 

kl 1 

27,215 MHz 

k21 

27,315 MHz 

k31 

26,975 

2 

27,105 

12 

27,225 

22 

27,325 

32 

26,985 

3 

27,115 

13 

27,255 

23 

27,335 

33 

27,005 

4 

27,125 

14 

27,235 

24 

27,345 

34 

27,015 

5 

27,135 

15 

27,245 

25 

27,355 

35 

27,025 

6 

27,155 

16 

27,265 

26 

27,365 

36 

27,035 

7 

27,165 

17 

27,275 

27 

27,375 

37 

27,055 

8 

27,175 

18 

27,285 

28 

27,385 

38 

27,065 

9 

27,185 

19 

27,295 

29 

27,395 

39 

27,075 

10 

27,205 

20 

27,305 

30 

27,405 

40 


4. Na kanilech uvedenych v bodd 3 je povoleno vysilani 
s kmitodtovou nebo fazovou modulaci (F3E/G3E). Vysilani 
s amplitudovou modulaci s dvdma postrannimi pdsmy (A3E) je 
povoleno jen do 31.12.1999 a to pouze na kanalech d. 4 az 
15. Po tomto datu obdanske radiostanice s amplitudovou 
modulaci nesmdji byt pouiivdny pro vysilani a mohou byt jen 
prechovdvany. Vysildni s amplitudovou modulaci s jednim 
postrannim pasmem (J3E, R3E) neni povoleno. 

5. NejvySSi pripustny vf vykon vysilade obdanske radiostanice 


nesmi pres^hnout 

- pri vysilani F3E/G3E . 4 V, 

- pri vysildni A3E . IV. 
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6. U obianskych sxanic lze pouiivat jen anxen s verxikalni 
polarizaci. Anxena mize sesx&vax z jedineho verxikalniho 
zariSc s proxivAhou nebo bez proxivahy a musi byx spojena s 
radiosxanici Icoaxi Alnim kabelem. Pouiixi smirovych anten se 
ziskem v horizonxilnl rovinfi neni povoleno. 

7. Obcanski radiosxanice nesmdji byx elekxricky ani mechanicky 
m£n6ny. 

8. K obdanskym radiosxanicim nesmiji byx pripojov&na i adna dalSi 
k xomu ufielu neschv&lenA xelekomunikadni zarizeni, zejmena 
zesilovade vykonu. 

9. V provozu obdanskych radiostanic neni povoleno pouzivani 

- pridavnych zesilovadu vf vykonu, 

- opakovadCi. 

- uxajovadu hovoru. 

- pfevad££u. 

10. Prostrednictvim obcanskych radiostanic je povoleno predavani 
zprav pouze formou otevrene mluvene reci. Pri zahajovani 
spojeni je moino pou4ivat zarizeni pro vysilani a prijem 
tonove selektivni volby. 

11 . obcanske radiostanice nelze pripojovat primo ani neprirao 
k jednotne telekomunikacni siti ani je vyuzivat k poskytovani 
telekomunikacnich sluzeb pro treti osoby. 

12. Provoz obcanskych radiostanic neroa zajistenou ochranu proti 

ruseni pusobenemu jinymi telekomunikacnimi a radiovymi 
zarizenimi provozovanymi v souladu se zakonem £. 110/1964 

Sb., o telekomunikacich, ve zndni zakonu c. 150/1992 Sb. a c. 
253/1994 Sb. a navazujicimi predpisy. 

13. Provoz obcanskych radiostanic nesmi rusit zafizeni jednotne 
telekomunikacni sitS ani jina radiokomunikacni zarizeni, nebo 
telekomunikacni sluzby. 

14. Vsichni ufivatele obcanskych radiostanic, provozovanych 
na zaklade tohoto povoieni, maji pri vyuzivani povolenych 
kmitodtovych kaitalu stejna prava. RuSeni mezi radiostanicemi 
mohou uzivateld predejit jen vzijemnou ohleduplnosti a 
dodrfovanim viitych konvencl spolecenske komunikace. 

15. V zAjrau uJivatelu obdanskych radiostanic i Siroke verejnosti 
se doporucuje vyuzivat, podobne jako je tomu v dalSich 
evropskych statech, kanal c. 9 pro informace zvlastni 
dulefitosti, jako napriklad volAni v pripade nouze a podobne. 

16. Obcanske radiostanice, zrizene a provozovane na zaklade toho¬ 
to generalniho povoieni, lze poufivat v zahranici pouze pri 
splneni nasledujicich podminek, stanovenych mezinarodnimi 
dohodami: 

a) v zemich, ktere prijaly Doporudeni CEPT T/R 20-09, lze 
pouiivat obdansk4 radiostanice oznacene znadkou CEPT 
PR 27 X, viz priloha c.2, 

b) v zemich. kxere uzavrely mnohosxrannou dohodu o povoieni 
kraxkodobeho provozu obcanskych radiostanic, splnujicich 
podminy uvedcne v priloze d. 3, lze poudivax na zaklade 
cirkuladni karxy, kxerou na zaklade d&dosti vydavaji 
oblasxni odbory CTU . Seznam odboru CTU je uvetlen v priloze 
d. 4. Za vydani cirkulacnl karxy se spravni poplatky 
nevybiraji. 


mat i vysilat na nekolika kanalech, dota- 
zem na Sprave kmitoctoveho spektra CTU 
zjistime, ze o zvetseni poctu kanalu pasma 
CB se u nas v dohledne dobe neuvazuje. 
Kmitoctovy plan je dlouhodoba zalezitost 
- dalsimi dotazy jsem zjistil. ze 40 kanalu 
u nas jiste prezije rok 2000, nejsplse i rok 
2006. V Nemecku bylo povoleno od 1. 1. 
1996 80 kanalu, i kdyz jejich obsazeni 
druhy provozu i ucel spojeni j sou specifi- 
kovany a take dodrzovany. Zvetseni poctu 
kanalu napomohli i sami nemectl uzivatele 
pasma CB, predevslm prlstupem a spolu- 
pracl s povolovaclm organem a v nepo- 
slednl fade i svou kaznl, a to jak provoznl, 
tak technickou. Nikdo by si v Nemecku asi 
nedovolil vlastnit neschvalenou radiosta- 
nici, prlpadne vysilat mimo povolene pas- 
mo. U nas se nekteri majitele radiostanic 
CB splse nez k Evrope prlklanejl k „bal- 
kanske" praxi a vysllajl tlm, co ma pokud 
mozno nejvetsl vykon, nejvetsl zdvih a 
tam, kde je nikdo nebude rusit - tedy vetsi- 
nou mimo povolene pasmo. Neni pak 
divu, ze postoj povolovaclho organu 
k provozu CB je u nas jiny, nez napr. ve 
zmlnenem Nemecku. 

Selektivni volby 

Vzhledem k tomu, ze provoz na pasmu 
CB neustale „houstne”, dalslch kanalu se 
asi brzy nedockame a na pasmu CB se ob- 
jevuje obcas pomerne silne ruseni (signaly 
vzdalenych stanic, poruchy silnoproudych 
zarizeni s vf slozkou, umyslne ci neumysl- 
ne ruseni jinou stanicl). nabyvajl stale vet- 
slho vyznamu velmi uzitecne doplnky ra¬ 
diostanic - selektivni volby. Nektere 
stanice je majl jiz od vyrobce vestaveny, 
napr. i u nas schvalena spickova radiosta¬ 
nice DNT ZIRKON, jine lze selektivni 
volbou vybavit jako prldavnym modulem 
ci jednotkou - a to ext erne ci interne. Jeli- 
koz (odborna) vestavba selektivni volby se 
obejde bez zasahu do vf casti vysllace i 
prijlmace, selektivni volba neni zdrojem 
vlastnlho ruseni a nezvetsl se tedy neza- 
doucl vyzarovanl skrlnky (v poslednl dobe 
sledovany a obtlzne meritelny udaj pri 
schvalovaclm merenl radiostanic - CASE 
RADIATION). Pri spravne vestavene se¬ 
lektivni volbe neni ani ovlivnen modulac- 
nl zdvih radiostanice, proto by nemel po- 
volovacl organ mlt namitky proti 
vestavovanl selektivnlch voleb primo do 
radiostanic. Rozsireni techto uzitecnych 
doplnku nestoji nic v ceste a rada firem 
vyrabi selektivni volby jako stavebnice ci 
ozivene moduly, urcene k vestavbe (napr. 
zname volby SMART, Rex SC-2, Mini- 
Rex v provedeni SMD a zatim nejdoko- 
nalejsi SuperRex). Tyto selektivni volby 
pracuji vzdy ve formatu DTMF, ktery je 
jakymsi standardem, i kdyz i vyjimky se 
vyskytuji - jednou z nich je i stanice ZIR¬ 
KON, vyuzivajici format selektivni volby 
ZVEI. 

Format voleb DTMF je tvoren vzdy 
soucasne znejici dvojici torn). Pro ctem i 
generovani techto dvojic tonu se vyuzivaji 
jednoucelove integrovane obvody, jako 
generatory tonu DTMF slouzi zname tele- 
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17. Cizi statni prIslusnici mohou behem kratkodobeho pobytu na 
uzemi Ceskd republiky na z&klade tohoto generalniho povoleni 
provozovat pouze 

a) obcanske radiostanice opatren<E znackou CEPT PR 27 X, 

b) obianski radiostanice, ke kterym byla vydana cirkulacni 
karta v zemi podle prilohy £. 3. 

18. CTU je opravnfin u obdanskych radiostanic kontrolovat, zda 

splnuji podminky tohoto gener&lniho povoleni. Uzivatel 
obfianskych radiostanic musi umoznit povirenym pracovnikum CTU 
pristup ' k obdanskym radiostanicim za udelem kontroly 

a predloiit poiadovani doklady podle odst . 2 pism .b) tohoto 

generalniho povoleni. 

19. Org&ny tTt) v pripadfi nedodrieni predepsanych parametru 
obfianskych radiostanic. podminek tohoto generdlniho povoleni 
nebo pfij vzniku neiddouciho ruSeni postupuji die obecnfi 
z&vaznych prdvnich predpisu. 



CtCi maze podminky a ustanoveni toh 
doplnit nebo zmenit, anebo jej ja 
pripadd CTtJ stanovi podminky 
provozovanych obfianskych radiostanic 

Poplatky, souvisejici s povolenim 


ustanoveni tohoto generalniho povoleni 
anebo jej jako celek zrusit. V tomto 
i podminky pro dalsi provoz jiz 


21. Poplatky, souvisejici s povolenimi vydanymi na obcanske 
radiostanice prede dnem nabyti udinnosti generalniho 
povoleni. ; nebudou povolujicim org&nem vraceny a driitele 
techto povoleni budou naddle provozovat obcanske radiostanice 
na zaklade tohoto generalniho povoleni. Jsou vsak poVinni 

uhradit poplatky (dluzne poplatky) predepsand za obdobi pred 
nabytim udinnosti tohoto generdlniho povoleni, 

i 

22. Toto generdlni povoleni nabyva udinnosti dneml. zari 1995. 

I 

Vrchni reditel 

Ceskeho telekomunikadniho tiradu 


Ing. David 


fonni dialery, urcene puvodne pro dalkove 
ovladani telefonnich zaznamnikii. Pokud 
je modulacni cesta radiostanice v poradku. 
je funkce systemu az prekvapive spolehli- 
va. Caste zavady vykazuji nektere mene 
jakostni typy generator^ DTMF (DIALE¬ 
RU). Membrana jejich reproduktoru ma 
totiz zakmity o dvojnasobnem ci vyssim 
kmitoctu, pripadne generuje drnceni ci 
chrasteni, ktere pak prijimaci strana vy- 


S t d d n. 


hodnoti jako chybnou informaci, resp. ne- 
vyhodnoti vubec. Na obr. 1 je prirazem 
dvojic kmitoctu cislu ve formatu DTMF, 
na obr. 2 pak prirazem kmitoctu cislum ve 
formatu ZVEI. Na obr. 3 je jeden z osved- 
cenych typu generator^ tonu DTMF - dia¬ 
leru. Nektere typy dialeru maji i pameti na 
nejcasteji volana cisla - to usnadnuje vol- 
bu napr. v automobilu. 



[TONES 


Std.10 DTMF 

MODIFIED 

1 

500 ms 
500 ms 
500 ms 


941.0 Hz 
697.0 Hz 
697.0 Hz 


770.0 Hz 
770.0 Hz 
770.0 Hz 
852.0 Hz 


CMS - Local 


Obr. 3. Osvedceny typ dialeru DTMF 

Nejrozsirenejsi typy 
radiostanic CB 

Rozdilne technicke predpisyjuo radio¬ 
stanice CB mezi Nemeckem a Ceskou re- 
publikou od pocatku roku 1996 maji velky 
vliv na slozeni sortimentu radiostanic u 
nas. V Nemecku se prodavaji temer vy- 
hradne jen typy vybavene 80 kanaly, ktere 
nelze samozrejme jinde v Evrope ani u nas 
provozovat. Skoncil tedy import vetsiny 
typu radiostanic, ktere byly urceny pro ne- 
mecky trh a k nam se dostavaly pres ne- 
mecke firmy. Navic ceny radiostanic v Ne¬ 
mecku se velmi vyrazne zvysily - vliv na 
zvyseni ceny ma nejen ,,diktat” specificke- 
ho trhu s pristroji s 80 kanaly, ale i povin- 
na certifikace elektromagneticke kompati- 
bility atd., znama znacka „CE”, kterou 
musi byt oznaceny vsechny nove vyrobky. 
Cesky zajemce o radiostanici je tedy odka- 
zan nejen vzhledem k povinnemu ,,tuzem- 
skemu” schvaleni radiostanice, ale i z ce- 
novych duvodu na vnitrni trh. Na nasem 
trhu se rozsirilo nekolik typu osvedcenych 
radiostanic CB, vyrabenych ve velkych se- 
riich primo pro cesky trh nebo pro byvaly 
trh nemecky. Technicke reseni obvodu ra¬ 
diostanic bylo popsano v AR 4/94. V tom¬ 
to cisle Konstrukcni elektroniky ARadia si 
proto priblizime nektere typy radiostanic 
predevsim z hlediska praktickych uzitnych 
vlastnosti, a to nejen po technicke strance, 
ale i z hlediska nejcastejsich zavad a povi- 
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me si neco o jejich odstranovani. Venovat 
se budeme pochopitelne pouze radiostani- 
cim schvalenym pro provoz v CR, ostatni 
typy nemaji velky vyznam a vzhledem 
k moznym postihum sejich jejich majitele 
rychle zbavuji. Budou uvedeny i objektiv- 
ni parametry radiostanic, zmefene radio- 
testerem ROHDE-SCHWARZ CMS-50, 
ktery umoznuje merit vsechny bezne para¬ 
metry radiostanic a dokumentovat je na 
pfipojene tiskame. 

DNT FORMEL1 

Tato radiostanice (obr. 4) byla vyrabe- 
na na Dalnem vychode pro nemeckou fir- 
mu DNT. Jeji vyroba pro nemecky trh na 
pfelomu roku 1995/1996 skoncila, ale ces- 
ke zastoupeni firmy DNT zadalo dalsi vy- 
robu teto oblibene radiostanice pro cesky 
trh. Dodavky pro CR pokracuji po cely 
rok 1996. Radiostanice FORMEL 1 se do- 
ckala snad nejvetsiho rozsifeni na ceskem 
trhu mezi zakladnovymi a vozidlovymi ra- 
diostanicemi. Jeji vyhodouje nizka cena a 
velmi dobre vlastnosti pfijimace - selekti- 
vita a citlivost. Schema radiostanice FOR¬ 
MEL 1 je na obr. 5. 

Prijimac radiostanice FORMEL 1 

Pozornost si zaslouzi vzhledem k vel¬ 
mi dobrym vlastnostem pfedevsim priji¬ 
mac radiostanice. Vstupni dil az po sme- 
sovac je fesen pfekvapive jednoduse. Na 
vstupu je jednoduchy rezonancni obvod 
misto ocekavane pasmove propusti, takze 
potlaceni zrcadlovych kmitoctu by mohlo 
byt jeste vetsi - namet pro konstruktery. 

Dobre vlastnosti pfijimace ziskava ra¬ 
diostanice FORMEL 1 predevsim diky 
jednoduchemu a bez zbytecnych „vylepse- 
ni” kostruovanemu 1 . i 2 . mf zesilovaci. 
Jak vime z teorie obvodoveho feseni radio¬ 
stanic CB, uvedene v AR 3/94, vsechny 
soucasne radiostanice CB pouzivaji jako 
prijimac superheterodyn s dvojim smeso- 
vanim; 1. mf kmitocet je 10,695 MHz a 2. 
mf kmitocet je 455 kHz. Dvojim smesova- 
nim se dosahne vetsi selektivity pfijimace, 
a to jak selektivity „vzdalene” (v 1 . mf ze¬ 
silovaci 10,695 MHz), tak i selektivity me- 
zikanalove, ktera je urcena pfedevsim se- 
lektivitou 2 . mf zesilovace a tedy sifkou 
pasma a propustnosti 2. mf filtru 455 kHz 
mimo jmenovity kmitocet (STOP-BAND). 
V radiostanici FORMEL 1 jsou na pozi- 
ci pfedzesilovace i 1 . smesovace pouzity 
tranzistory J-FET. Toto feseni spolu s kva- 
litnimi filtry a 2 . mf zesilovacem se podili 
nejvetsi merou na velmi dobrych vlastnos- 
tech pfijimace teto radiostanice. 


Vysilaci cast teto radiostanice je kla- 
sicke koncepce, tj. napetove fizeny oscila- 
tor a synteza s integrovanym obvodem, 
pracujicim na polovicnim kmitoctu vysila- 
ce (13,5 MHz), dale zdvojovac, budic a 
koncovy stupen se stabilizaci vykonu. 
Modulacni signal z mikrofonniho zesilo¬ 
vace je pfiveden na varikap pfes pfislusne 
filtry a obvod fizeni zisku. Jako mikrofon- 
ni zesilovac se vyuziva nf koncovy zesilo- 
vac s integrovanym obvodem TDA2003, 
coz je pfi konstrukci radiostanice CB cas- 
tym zvykem. Osobne to nepovazuji vzhle¬ 
dem k sumovym vlastnostem tohoto obvo- 
du za optimalni feseni. 

O radiostanici FORMEL 1 je znamo, 
ze nektere kusy nevynikaji kvalitni modu- 
laci pfi vysilani. Ponekud drsna, jakoby 
roztfesena modulace je zpusobena mj. ne- 
stabilitou filtracni smycky VCO - konden- 
zatory C 75 , C 76 . 

Lze se pokusit o napravu volbou ji- 
nych kapacit kondenzatoru, pfipadne 
vymenit seriovou kombinaci dvou elektro- 
lytickych kondenzatoru za jeden konden- 
zator s dielektrikem z plastu. 

Kmitoctovy prubeh modulatoru sta- 
nice nedoporucuji menit (napf. ruzne po- 
psane itpravy dolni propusti vymenou 
kondenzatoru C 61 , C 6 ~, ci uplnym vyfa- 
zenim filtru modulatoru, napf. vystipnutim 
rezistoru R 89 ). Stanice se pak stane zdro- 
jem ruseni na ruznych kmitoctech. 

Zdvady radiostanice FORMEL 1 

V CRje odhadem v provozu asi deset 
tisic radiostanic FORMEL 1. Opravami 
techto radiostanic se zabyva servisni stfe- 
disko firmy ELIX (zastoupeni firmy DNT 
pro cesky trh). Popisy nejcastejsich zavad 
vychazeji ze statistiky oprav v tomto ser- 
visnim stfedisku. 

Cistota stavby a osazeni desky s plos- 
nymi spoji odpovida standardu dane ceno- 
ve tfidy. Nejcastejsim zdrojem zavad ra¬ 
diostanice FORMEL 1 je mikrofonni La¬ 
bel a konektor. Mikrofonni Label je po- 
merne tuhy, navic kratky a proto se zvlaste 
v zimnich mesicich a v mobilnim provozu 
muze porouchat. Pferuseny vodic v kabelu 
se projevi takto: Stanice nepfepina po stis- 
ku tlacitka PTT na vysilani (nerozsveci se 
dioda TX) - je pferusen vodic pfepinani 
pfijem/vysilani. Hlasitost pfi pfijmu je vel¬ 
mi mala (cesta nf signalu z reproduktoru 
na zem se uzavira pouze pfes kondenzator 
C 44 a nikoli pfes kontakt pfepinace PTT - 
je pferusen vodic pfipojeni zemniho konce 
reproduktoru k spolecnemu bodu. 


Stanice nemoduluje pfi vysilani - je 
pferusen vodic od mikrofonni vlozky. 

Naprava techto zavad je snadna - vy¬ 
menou kabelu, nejlepe za „mrazuvzdorny” 
delsi typ s vnejsi izolaci ze synteticke pry- 
ze (napf. velice kvalitni EURO CB). 

Se zavadou mikrofonniho kabelu uzce 
souvisi porucha konektoru pro mikrofon 
na pfedni stene radiostanice. K porucham 
samotneho konektoru nedochazi, konektor 
je vsak pfipojen do desky s plosnymi spoji 
pfes tlumivky L 10 az L 13 s pomerne krat- 
kymi vyvody bez rezervy. Pokud nekdo 
zapomene, ze je konektor opatfen zapad- 
kou, ktera zabranuje jeho nechtenemu vy- 
tazeni a snazi se kabel s mikrofonem od- 
pojit „pacenim", bude se namahat folie 
plosnych spoju v bode pfipojeni tlumivek 
a snadno se muze tesne za bodem pajeni i 
odtrhnout. Nezfidka byvaji pferusene i tlu¬ 
mivky, vedouci z konektoru na plosne 
spoje. Identifikace i oprava techto zavad je 
snadna. 

Dalsi typickou zavadou je poskozeni 
integrovaneho obvodu kmitoctove syntezy 
IC1 - LC7185. Obvod se poskodi obvykle 
ponekud kurioznim zpusobem. Vyvody 
integrovaneho obvodu jsou vyvedeny pfi- 
mo na pfepinace postupne volby kanalu i 
pfime volby kanalu 9 a 19 a na vyvody 
pfepinace PA-CB. Pfepinace jsou pone¬ 
kud nesfastne feseny s neuzemnenou ko- 
vovou packou. Pokud stanice pracuje 
v prostfedi se zvetsenou moznosti vyskytu 
naboje staticke elektfiny (to je dnes temef 
vsude) a obsluha stanice se napf. zvedne 
ze zidle a snazi se pfepnout kanaly, pfe- 
skoci naboj okolo pfepinacu pfimo na vy¬ 
vody integrovaneho obvodu. Vyvody nej- 
sou nijak chraneny a integrovany obvod 
LC7185 se porusi. Porucha se projevi nej- 
casteji jako trvale blikani kanalu 9 ci 19, 
jine kanaly nelze pfepinat. Naprava je 
mozna jedine vymenou tohoto obvodu, 
ktery se vsak pomerne obtizne shani a je 
drahy. Lepsi je preventivne osetfit kriticke 
vyvody integrovaneho obvodu diodou ci 
dvojici diod tak, jak je tomu obvykle napf. 
u integrovanych obvodu CMOS. I toto 
osetfeni vsak nekdy integrovany obvod 
„nezachrani", jistejsi je dovybavit pfedni 
panel radiostanice „bleskosvodem” z ten- 
keho dratku, vedeneho nekolikrat v bliz- 
kosti pfepinacu a spojenemu s kostrou 
radiostanice. Vzdalenost mezi hmatniky 
pfepinacu a svodicem musi byt co nejmen- 
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si, aby nenastal mezi zivymi vyvody prepi- 
nace preskok. Problem je v tom, ze predni 
panel radiostanice se pomerne obtlzne de- 
montuje. 
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Dalsi zavady mohou byt zpusobeny 
spise prepetim ci prepolovanim radiostani¬ 
ce. Zavada koncoveho tranzistoru je ridka, 
obvykle pfi ni byva vadna take dioda D 14 
a tranzistor Q 17 . Tyto zavady signalizuji 
prepolovani radiostanice. Zavada jedno- 
ducheho stabilizatoru s tranzistorem a Ze- 
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nerovou diodou, ktery se vyskytuje v ruz- 
nych obmenach temer v kazde radiostanici 
CB, je temer vzdy zpusobena pfivedenim 
napeti s opacnou polaritou. Mechanismus 
zavady jejasny z obr. 6 . 

Zavada samotneho koncoveho tranzistoru 
je vyjimecna, svedci spise o tom, ze majitel 
































se z radiostanice snazil „vyzdimat” co 
nejvetsi vykon, a to jak regulaci trimrem 
VR 5 , tak (nejspise) zvetsovanim napajeci- 
ho napeti. Vymena koncoveho tranzistoru 
je obtizna vzhledem k tomu, ze je nutno 
rozpajet stinici kryt koncoveho stupne. 
Pokud je koncovy tranzistor prorazeny, 
byva vadny i rezistor R 12 4 - 

Casto je upozornovano na brum v re- 
produkci, ktery je zpusoben pronikanim 
prepinaciho signalu multiplexu displeje do 
nf casti, a na sum pri regulatoru hlasitosti 
na minimu. Zavady (nebo spise vlastnosti) 
lze zcela odstranit tezko, jsou dany kon- 
cepci radiostanice. Brum lze nekdy zmen- 
sit zvetsenim kapacity filtracnich konden- 
zatoru C 46 a C 47 . Tyto nectnosti nema jiz 
pokracovatelka teto typove rady, nova ra¬ 
diostanice DNT RALLYE. 

Radiostanice FORMEL 1 ma pomeme 
velky prikon ve vypnutem stavu. Stabili¬ 
zator se Zenerovou diodou ma nastaven 
velky klidovy proud - 25 az 38 mA (zby- 
tecne). Ma-li nekdo v automobilu akumu- 
lator s mensi kapacitou a nejezdi tak casto, 
aby se akumulator stacil dobijet, doporu- 
cuji zmensit proud stabilizatoru zvetsenim 
odporu rezistoru R 66 (napr. pripojenim 
dalsiho serioveho rezistoru) na zkusmo 
nalezeny odpor tak, aby nastaveny kanal 
zustal naladen i pri startovani a synteza 
spolehlive pracovala. Pripadne lze obvod 
udrzeni kanalu zaradit az za spinac radio¬ 
stanice a volit pozadovany kanal vzdy 
znovu po kazdem zapnuti stanice. 


Radiostanice FORMEL 1 nema zadny 
indikator sily pole - S-metr. Lze jim samo- 
zrejme stanici doplnit - usmernene napeti 
(zaporne), umerne sile prijimaneho signa¬ 
lu, je k dispozici napr. na anode diody 
D 24 . Do tohoto mista lze pfipojit extern! 
S-metr (nebo presneji indikator sily pole), 
uprava byla popsana v AR, zustava vsak 
otazkou, zda si radeji nepriplatit priblizne 
dve stokoruny a nekoupit hned dokonalej- 
si radiostanici DNT RALLYE, ktera ma 
jiz S-metr interni a vystup i pro extern! 
meridlo. 

Namerene parametry prijimaci casti ra¬ 
diostanice FORMEL 1 jsou na obr. 7. Me- 
reno bylo vzdy nekolik radiostanic a vy- 
sledky se lisily zcela minimalne. Uvedene 
grafy odpovidaji prumeru pro dany typ. 

Pristroje byly mereny za standardnich 
podminek tak, jak to vyzaduje platna nor¬ 
ma. Pouzite merici zarizeni - radiotester 
ROHDE-SCHWARZ CMS-50 (obr. 8 ) je 
zarukou objektivnich vysledku. 

Citlivost byla merena pri odstupu 
signal/sum 20 dB s tolerancnim polem 
0,5 dB, modulacni kmitocet 1 kHz, zdvih 
2 kHz na kmitoctu 27,205 MHz, tedy na 
kanalu 20 - stred pasma CB. Napajeci na¬ 
peti bylo 13,8 V. 

Z uvedeneho protokolu vyplyva, ze ra¬ 
diostanice FORMEL 1 ma prijimac s po- 
merne velkou citlivosti a dobrou selektivi- 
tou. Zkresleni nf modulacniho signalu pri 
pfijmu je dostatecne male. Zkresleni lze 
obvykle jeste zmensit peclivym nastaveni- 
m civky L 5 demodulatoru FM, viz schema 
radiostanice. Podminkou je vsak kvalitni 
merici vybaveni, radiostanice dnes nelze 
opravovat a serizovat jen sroubovakem 
a multimetrem. Vysilac radiostanice 


ma predpisovy zdvih (pokud ho nekdo 
umyslne nezvetsi trimrem VR 4 ), informa- 
tivne byl meren i kmitoctovy prubeh mo- 
dulatoru vysilace - ponekud zbytecne brzy 
jsou potlaceny vyssi kmitocty. Vyrobce 
mel zrejme problemy se splnenim poza- 
davku normy na vyzarovani mimo zvoleny 
kanal pri plnem promodulovani radiosta¬ 
nice. Potlaceni nezadouciho vyzarovani je 
dobre a vyhovuje norme ETS 135 300. 

Z uvedeneho mereni vyplyva, ze radio¬ 
stanice FORMEL 1 je velmi dobrym stan- 
dardem ve sve tride a je dobre, ze tyto 
radiostanice budou nadale dostupne na na- 
sem trhu. 

Radiostanice DNT RALLYE 

Tato nova radiostanice je vyvojovym 
pokracovanim radiostanice FORMEL 1. 
Dostava se na nas trh stejnym zpusobem 
jako radiostanice FORMEL 1 - distribu- 
torem a drzitelem homologace je zastou- 
peni DNT. Cena radiostanice je jen asi o 
10 % vyssi nez cena FORMEL 1, uzitna 
hodnota a kvalita je vsak vyrazne vetsi. 
V obvodovem reseni radiostanice je apli- 
kovano nekolik vyznamnych vylepseni. 
Radiostanice DNT RALLYE je na obr. 9, 
schema DNT RALLYE je na obr. 10. 

Radiostanice ma predevsim modernej- 
si displej LCD, jehoz ridici obvody nejsou 
zdrojem ruseni signalem multiplexu. Tim 
se dosahuje lepsiho odstupu signal/sum a 
radiostanice ma vetsi vyuzitelnou citlivost. 
Navic je displej lepe citelny pri primem 
osvetleni. Dopracovan byl obvod modula- 
toru - stanice ma kvalitni neutralni modu- 
laci bez „drsneho” tonu. Prijimac radio¬ 
stanice je v podstate shodny s prijimacem 
radiostanice FORMEL 1 a to je dobre. Ra- 



a) 



c) 

Obr. 7. Zmerene parametry radiostanice DNT FORMEL 1; 
a) citlivost pri odstupu s/s 20 dB, b) sirka pasma, c) parame¬ 
try vysilace 
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Obr. 9. Vnejsi a vnitrni provedeni radiostanice DNT Rallve 


diostanice je vybavena segmentovym in- 
dikatorem sily pole, ktery je soucasti dis- 
pleje. Navlc na zadni stene je i konektor 
pro extern! meridlo. Synteza prijimace je 
prepracovana, „srdcem" radiostanice je o- 
svedceny integrovany obvod C5121, 
v praxi zcela bezporuchovy. Radiostanice 
ma oproti FORMEL 1 dalsi podstatne vy- 
lepseni - kanaly lze prep mat jak na panelu, 
tak i na mikrofonu. To usnadnuje obsluhu 
predevsim v podminkach mobilniho pro- 
vozu. Vynechan byl zbytecny a takrka ne- 
vyuzivany prepinac PA-CB a prepinac 
volby kanalu 19, zustala prima volba bez- 
pecnostniho 9. kanalu. 

Zdvady radiostanice DNT RALLYE 

Radiostanice RALLYE je pomerne no- 
vym vyrobkem, jiz dnes je vsak jasne, ze 
se u ni podarilo beze zbytku odstranit za- 



a) 


Obcanska radiostanice DNT ZIRKON 

Tato radiostanice si dlouhou dobu drzi 
primat mezi stanicemi a je uznavana do- 
dnes jako nejdokonalejsi radiostanice CB 
sve tridy. Jeji obvodove reseni i mechanic- 
ke provedeni se vymyka bezne koncepci a 
stavi ji na uroven profesionalnich pristro- 
ju. Radiostanice DNT ZIRKON je na obr. 
12, vnitfni provedeni na obr. 14 a schema 
radiostanice na obr. 13. 

Jiz prvni pohled do schematu napovi, 
ze stanice je zcela jine tridy nez predcha- 
zejici vyrobky. Radiostanice je rizena mi- 
kroprocesorem, druhy mikroprocesor 
slouzi jako prijimac a vysilac selektivni 
volby v norme ZVEI, kterou je stanice vy¬ 
bavena. Displej je v provedeni LCD, meri- 
dlo sily pole je analogove. Stanice je kom- 
fortne vybavena obsluznymi funkcemi, 
k dispozici jsou napr. 4 typy skenovani ka¬ 
nalu, 2 pameti, extern! spinani prosvetleni 
displeje spojene s pripadnym ovladanim 
motorove anteny a predevsim zminena se¬ 
lektivni volba. 



Obr. 12. Radiostanice DNT Zirkon 


vady integrovaneho obvodu, zpusobene 
statickou elektrinou. Je pouzit i jiny vice- 
zilovy mikrofonni kabel, u ktereho nejsou 
zavady zpusobene prelamanim vodicu tak 
caste. Da se rici, ze radiostanice RALLYE 
je vyrobkem velmi spolehlivym a kvalit- 
nim, u ktereho se zavady vyskytuji mini- 
malne aje dustojnym pokracovatelem ra- 
dy vyrobku DNT. 

Radiostanice byla podrobena shodne- 
mu mereni, jako ostatni radiostanice. Vy- 
sledky mereni jsou uvedeny na obr. 11. 

Radiostanice DNT RALLYE ma vyni- 
kajici prijimac s velkou citlivosti a selekti- 
vitou. Vsechny ostatni parametry, jako 
zkresleni nf modulacniho signalu, zdvih, 
prubeh komprese a kmitoctovy prubeh mi- 
krofonniho zesilovace jsou dobre. Potla- 
ceni nezadouciho vyzarovani je vynikajici. 
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4_ Obr. 11. Vysledky mereni radiostanice DNT RALLYE; a) citlivost pri odstupu s/s 20 dB, 
9 6 b) sirka pasma, c) parametry vysilace 
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Obr. 10. Schema zapojeni radiostanice DNT Rallye 
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REMARK : SOME COMPONENTS SUBJECT TO CHANGE FOR AN IMPROVEMENT WITHOUT NOTICE 





































































Predzesilovac radiostanice pouziva 
tranzistor DUAL GATE MOSFET, zisk 
tohoto stupne lze ridit rucne. Pri praktic- 
kych zkouskach je zajimave, jak maly vliv 
na kvalitu spojeni (i dalkoveho) ma citli- 
vost stanice. Jak vyplyva z nasledujicich 
grafu na obr. 15, citlivost stanice lze regu- 
lovat ve velkych mezich. Je to sice zmena 
citlivosti znacna, ale daleko vetsi vliv na 
kvalitu spojeni na CB pasmu maji atmo- 
sfericke a geograficke podminky. 

Nasledujici symetricky 1. smesovac 
pouziva stejne tranzistory. Dva prizpuso- 
bene mf filtry 10,695 MHz jsou samozrej- 
mosti. Jako mf zesilovac a 2. smesovac je 
pouzit integrovany obvod MC 3361. Tak- 


to navrzeny prijimac ma velmi dobre para- 
metry pri pomerne jednoduchosti. Slozite 
jsou vsak rtizne obsluzne a prepinaci ob- 
vody. Vysilac radiostanice ma velmi dobre 
propracovane stabilizacni a regulacni ob- 
vody pro nastaveni vykonu. Je zajimave, 
ze na desce s plosnymi spoji je pripravene 
misto pro dalsi koncovy vf tranzistor a pri- 
slusne soucastky. Jednoduchou vestavbou 
nekolika soucastek lze tak zvetsit vykon 
stanice priblizne na 15 W. Deska s plosny¬ 
mi spoji je zrejme pripravena pro zamor- 
skou vykonnejsi verzi radiostanice. Mik- 
rofonni zesilovac stanice je samostatny, 
vyuziva nekolik operacnich zesilovacu a 
je dokonale propracovan. Napajeci obvo- 


dy jsou tvoreny prevazne integrovanymi 
stabilizatory. Mechanicke provedeni radio¬ 
stanice zaslouzi vysokeho ohodnoceni. 
Pouzdro i vika jsou presne hlinikove odlit- 
ky, bohate dimezovan je i chladic integro¬ 
vany s pouzdrem v jeden celek. „Uchladi” 
snadno i verzi se zvetsenym vykonem. Mi- 
krofonni konektor je shodny s tim, ktery 
se pouziva u profesionalnich radiostanic a 
v telefonni technice, i kdyz nekdo by dal 
radeji prednost robustnimu celokovovemu 
typu s prevlecnou matici. Stanice je vyro- 
bena technologii SMD, deska se spoji je 
osazena prehledne a ciste. Stanici ZIR- 
KON lze preprogramovat jednoucelovym 
pripravkem na ruzne evropske normy CB 
a ruzne pocty kanalu - az 80. 

Zcivady radiostanice DNT ZIRKON 

Firma DNT vydava informacni bulle¬ 
tin, ve kterem distributory svych vyrobkii 
informuje o zavadach, modifikacich a vy- 
lepsenich radiostanic. Pro tuto radiostanici 
jsou jako typicke uvedeny nektere drobne 
zavady. Pokud stanice (obvykle za vel¬ 
kych mrazu) po stisku tlacitka PTT nepre- 
pina na vysilani, muze mit zavada dve pri- 
ciny: Bud’ je na diode D 24 , umistene po- 
bliz mikrofonniho konektoru, prilis velky 
ubytek napeti, nebo je spatne nastavena 
civka VCO. Napravit prvni zavadu je sna- 
dne - k diode pridame paralelne dalsi dio- 
du, nejlepe Schottky nebo i germaniovou. 
V druhem, mene eastern pripade, seridime 
opatrne civku VCO tak, aby regulacni na¬ 
peti VCO melo dostatecnou rezervu na 
obe strany na kanalech 1 i 40, a to za vsech 




b) d) 


Obr. 15. Zmerene parametry stanice Zirkon; citlivost pri a) maximalmm., 
b) minimalmm zesilem, c) sirka pasma, d) parametry vysllace 





















































































































meznich klimatickych podminek. Pokud 
se u nektere stanice ZIRKON vyskytuje 
pri vysilani brum (takt procesoru) v modu- 
laci, zavadaje zpusobena tim, ze nf signal 
od mikrofonu je veden po dlouhem spoji 
od mikrofonniho konektoru na desce po- 
bliz datovych spoju procesoru. Brum je 
sice obvykle nepatrny, ale naprava tohoto 
jevu je stoprocentne mozna vedenim sig- 
nalu mikrofonu od konektoru nikoliv po 
desce s plosnymi spoji, ale samostatnym 
stinenym kablikem az ke kondenzatoru Cj 17 . 
Pokud radiostanice ZIRKON ma i pri 
zmensene vf citlivosti vetsi vlastni ruseni, 
vinaje v jednom z blokovacich kondenza¬ 
toru 0,1 pF SMD v napajeni procesoru. 
Tento kondenzator je umisten tesne u kra- 
je desky s plosnymi spoji. Desky jsou osa- 
zovany hromadne, pak teprve rozdelovany 
na jednotlive kusy a pri deleni osazenych 


desek muze tento kondenzator prasknout. 
Vymena kondenzatoru (i lokalizace zava- 
dy) je snadna - kondenzator je na kraji 
desky pobliz vyvrtanych der. 

Jinak je stanice ZIRKON velmi spo- 
lehliva a i pres pomernou slozitost je poru- 
chovost minimalm. Nejcasteji se radiosta¬ 
nice dostava do servisu pravdepodobne 
diky vestavenemu kodovemu zamku. Po¬ 
kud si nekdo sestkrat splete kodove cislo 
PIN (velmi ucinna ochrana proti odcizeni, 
podobne jako u autoradii), stanici uzamk- 
ne a na displeji se objevi bezici napis PIN 
CODE ERROR.... Znovuuvedeni stanice 
do provozu je legalne mozne na zaklade 
prodejniho dokladu pouze u firmy DNT 
v Nemecku nebo v CR u jejiho vyhradniho 
zastoupeni, stejne jako je tomu treba u au¬ 
toradii. 


Radiostanice ELIX Dragon 

Tato levna stanice byla vyrobena na 
zakazku pro cesky trh a svymi parametry a 
rozmery je urcena predevsim pro mobilni 
provoz. Radiostanice ma jednoduchou 
obsluhu, velmi pekny vzhled a vnitfni pro- 
vedeni je peclive a iihledne. Snahou bylo 
dosahnout co nejpriznivejsi ceny, co nej- 
mensich rozmeru, dobre citlivosti a bezpo- 
ruchoveho provozu za vsech klimatickych 
podminek. Duraz byl kladen predevsim na 
kvalitu modulace, ktera je opravdu vyni- 
kajici. 

Prestoze radiostanice ma jednoduchy 
prijimac, jeji vf parametry jsou vyhovujici. 
Predzesilovac je zapojen u prvnich serii 
s bipolarnim tranzistorem s uzemnenou 
bazi, u dalsich serii bylo zapojeni zmene- 
no a predzesilovac je osazen tranzistorem 
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Obr. 18. Vysledky 
mereni radiostanice 
ELIX Dragon CB-407 
s tranzistorem J-FET 
na vstupu; 

aj citlivost pri odstupu 
s/s 20 dB, 
b) sirka pdsma, 
c) parametry vysilace 


c) 


J-FET s vf signalem privadenym do elek- 
trody G. Tim se zlepsila odolnost vstupniho 
dilu pri prebuzeni signaly mimo prijimany 
kanal. Tato vlastnost je dulezita predevsim 
v zakladnovem provozu s velkou ucinnou 
antenou, v nemz je stanice CB-407 casto 
vyuzivana diky sve vynikajici modulaci, i 
kdyz byla puvodne koncipovana prevazne 
pro mobilni provoz. Prvni smesovac radio¬ 
stanice je bezny se dvema bipolarnimi 
tranzistory, filtr 10,695 MHz je jednodu- 
chy. Druhy smesovac na kmitocet 455 
kHz je realizovan opet s bipolarnim tran¬ 
zistorem. Mezifrekvencni zesilovac je jed- 
noduchy s tranzistory, demodulator FM je 
osazen integrovanym obvodem BA403. 
Kmitoctova synteza radiostanice je reali- 
zovana integrovanym obvodem C5121-00, 
ktery je pouzit i ve stanici DNT RALLYE 
a mnoha dalsich a patri k nejlepsim a nej- 
spolehlivejsim. Vysilaci dil radiostanice je 
bezne konstrukce, duraz byl kladem pre- 
devsim na dokonalou modulaci a cistotu 
spektra. Za zminku stoji i dokonale fungu- 
jici mikrofonni zesilovac s automatickou 
regulaci zisku, ktery je schopen zpracovat 
bez zkresleni a bez nebezpeci premodulo- 
vani vysilace signaly ve velkem rozsahu 
urovni. 

Ovladaci a napajeci obvody radiostani¬ 
ce ELIX DRAGON CB-407 jsou velmi 
jednoduche a tedy i spolehlive. Prestoze je 
pouzit displej se segmentovkami LED, ru- 
seni signalem multiplexu je minimalm. Ci- 
telnost displeje je dobra diky kostrukci 
predniho panelu. Konektor pro mikrofon 
je DIN, 5 koliku. U mikrofonu je konekto- 
rova zastrcka zalisovana, proto nehrozi ani 
vytrzeni ani prelamani kabelu, navic asi 
take proto, ze neni pouzit aretacni prvek 
konektoru. 


Prestoze je stanice CB-407 velmi lev- 
na a patri bezesporu do nizsi tridy, diky 
kvalitnimu zpracovani, libivemu vzhledu a 
dobrym parametrum si ji oblibilo mnoho 
uzivatelu pasma CB. 

Zmerene parametry radiostanice ELIX 
Dragon CB-407 jsou na obr. 18. 

Jak vyplyva z uvedenych grafu, i kdyz 
je radiostanice CB-407 relativne velmi 
jednoducha, parametry stanice to podstat- 
nou merou neovlivnilo. Stanice dobre vy- 
hovi predevsim pro mobilni provoz. 

Zdvady radiostanice CB-407 

Techto radiostanic je mezi uzivateli 
velke mnozstvi, presto poruchovost je zce- 
la minimalm. Vf koncovy stupen je navr- 
zen tak, ze po odpojeni anteny se zmensi 
ztratovy vykon tranzistoru a tranzistor se 
nemuze poskodit. Vzhledem k peclive 
konstrukci a jednoduchosti nebyly u teto 
radiostanice (predevsim u poslednich se- 
rii) pozorovany zadne typicke zavady. 

U stanice jsou mozna dve mala „kos- 
meticka" vylepseni. Kdyz nekdo mluvi do 
mikrofonu zblizka a nahlas, je elektretova 
vlozka zatezovana i razy vzduchu, pro- 
tistanice muze pak pozorovat v jeho signa- 
lu „dychani” v modulaci. To je zpusobeno 
tim, ze signaly nizkych kmitoctu s velkou 
amplitudou zpusobi „zavreni” rizeneho 
mikrofonniho zesilovace a naslednou 
zmenu obalky nf slozky. Naprava je jed¬ 
noducha - staci prenos hlubokych torn! 
omezit, napr. zmensenim kapacit konden- 
zatoru C 24 a C 2 s na tretinu az petinu 
puvodni kapacity. Optimalni kapacitu 
kondenzatoru lze vybrat zkusmo podle 
hlasovych dispozic uzivatele stanice a 
vkusu protistanice. 


Kdo je lovec slabych signalu (i kdyz 
stanice CB-407 neni pro zakladnovy DX 
provoz puvodne urcena, ale kupodivu se 
osvedcuje i zde, zrejme diky kvalitni mo¬ 
dulaci, ktera „pridava na signalu”), muze 
si prubeh regulatoru sumove brany rozsirit 
zmensenim odporu rezistoru R 26 (u pu- 
vodniho provedeni 22 kQ, u novych vy- 
robku 18 kQ) zhruba na polovinu. 

Radiostanice ELIX Giant 

Tato pomerne velmi mlada stanice pat- 
ri do kategorie stanic, vybavenych velkym 
ovladacim komfortem. Ihned po svem 
uvedeni na trh (svetovou premieru mela 
v CR a je jako prvni homologovana 
s oznacenim CEPT - PR27CZ) vzbudila 
zajem diky svym netradicnim funkcim a 
novemu reseni. ELIX Giant je radiostani¬ 
ce rizena mikroprocesorem. Jeji majitele 
hodnoti jako velmi uzitecne predevsim 
funkce programovatelneho dalkoveho 
ovladani na mikrofonu - ctyri tlacitka na 
nem lze priradit libovolnym obsluznym 
funkcim radiostanice, dale vestaveny digi- 
talni voltmetr, XQ - system dynamickeho 
potlaceni sumu, velky rozsah regulace vf 
zesileni a velmi dobre vlastnosti prijimace. 

Vnitrni konstrukce radiostanice je re- 
sena technologii SMD, za zminku stoji 
„serazena” prehledna topografie desky a 
stabilni keramicke trimry. Mikrofon je pri- 
pojen robustnim konektorem s prevlecnou 
matici. Predni desku s panelem lze odpojit 
vysunutim z konektoru. 

Prijimac radiostanice je osvedcene 
koncepce s predzesilovacem v zapojeni se 
spolecnou bazi, symetrickym prvnim sme- 
sovacem a s mezifrekvencnim zesilova- 
cem s integrovanym obvodem. Snahou 
bylo dosahnout co nejvetsi citlivosti 
(s moznosti zmensit ji regulatorem vf zesi¬ 
leni) a optimalni sirky pasma. Vysilac je 
ponekud slozitejsi, napeti pro koncovy 
stupen je stabilizovano, aby vykon pri 
zvetseni napajeciho napeti nebyl vetsi nez 
dovoleny. Mikrofonni zesilovac a flltry 
modulatoru byly reseny metodou pocita- 
cove simulace elektronickych obvodu a 
jsou optimalne prizpusobeny moznostem 
uzkopasmove modulace modulace FM. 

Prestoze je radiostanice rizena mikro¬ 
procesorem, negeneruje jeho ridici oscila- 
tor zadne ruseni. Obsluzne a ridici obvody 
radiostanice jsou vzhledem k mnozstvi 
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funkci slozitejsi. Napr. prepinat kanaly je 
mozne nekolika zpusoby - otocnym elek- 
tronickym prepinacem, tlacitky nahoru/ 
/dolu, primym zadanim a vyvolamm z pa- 
meti. Mikrofonni tlacitka spinaji rezistory, 
ktere podle sveho odporu aktivuji odpovi- 
dajici funkci. Tim se usetri vodice v mik- 
rofonnim kabelu a zvetsi spolehlivost. 
Stanici lze (pro export) rozsirit na 240, 
pripadne na 410 kanalu a funkce stanice 
lze ruzne modifikovat pomoci internich 
propojek a rezistoru. 

Namerene parametry odpovidaji prak- 
tickym zkusenostem s radiostanici. Citli- 
vost i selektivitajsou velmi dobre a odpo¬ 
vidaji vyssi tride radiostanice. 

Zavady radiostanice ELIX GIANT 

V serii prvnich 1000 kusu techto radi- 
ostanic byl nedostatecne dimenzovan tran- 
zistor Q 703 , ktery omezuje jas podsvetleni 
displeje (DIM). Pokud byla radiostanice 


Obe tyto upravy jsou jiz u novych serii ra- 
diostanic ELIX Giant udelany. 

ZODIAC P-2000 

je mcni radiostanice velmi malych rozme- 
ru. Je vyrabena na Dalnem vychode pro 
svycarsko-skandinavskou firmu ZODIAC. 
Radiostanice ma dobre parametry a dobre 
vybaveni obsluznymi funkcemi. 

Vnejsi provedeni radiostanice je na 
obr. 22. Montaz je pochopitelne SMD, 
vnitrni provedeni je velmi ciste - firma 
ZODIAC si kvalitu vyrobku prodavanych 
pod svym jmenem velmi peclive strezi. 
Snad jen prilis mala jsou pryzova ovladaci 
tlacitka ajejich krok neni jasne defmovan. 
Skoda take, ze soucasti stanice neni napa- 


Obr. 19. 
Radiostanice 
ELIX GIANT 


trvale provozovana s podsvetlenim pre- 
pnutym na mensi velikost a napajena ze 
zdroje s napetim blizicim se horni pripust- 
ne mezi, tak se obcas tento tranzistor poru- 
sil. Tranzistor je SMD a umisten na predni 
desce s plosnymi spoji pobliz konektoru 
pro mikrofon. Doporucuji vymenu za vy- 
konnejsi typ (nemusi byt ani SMD, mista 
je v okoli dost), napr. BC637 atd. Elektro- 
nicky prepinac kanalu ma definovany me- 
chanicke kroky, ktere se obcas nekryji 
s krokem elektrickym, pripadne generuje 
zakmity. Pri prepnuti o jeden mechanicky 
krok mohou byt preskoceny treba dva ka¬ 
naly. Naprava je jednoducha, staci mezi 
oba krajni vyvody prepinace kanalu zapo- 
j it paralelne dva kondenzatory asi 0,1 pF. 
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Obr. 21. Namerene parametiy radiostanice ELIX GIANT; a) citlivost pri nastavenem 
maximalnim vf zesileni. b) citlivost pri nastavenem minimalmm vf zesileni, c) sirka 
pasma, d) parametry vysilace 
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Obr. 22. Radiostanice ZODIAC P-2000 

jeti a nabijeci konektor, jako je tomu napr. 
u radiostanice ELIX DRAGON SY-101. 
Pro nabijeni akumulatoru je potreba pou- 
zit mezikus s konektorem, ktery ovsem ve- 
likost radiostanice zvetsuje. Dale je v za- 
kladni sade pouzdro pouze na 6 clanku 
(opet bez nabijeciho konektoru), se kte- 
rym ma stanice vykon, namereny na obr. 
26d. Pouzdro na vetsi pocet clanku je nut- 
no dokoupit zvlast', ale rozmery stanice se 
opet zvetsuji. I s mensim vykonem je vsak 
dosah radiostanice dobry - provedeni sta¬ 
nice pro ZODIAC je vybaveno velmi u- 
cinnou a pomeme robustni antenou. 



lecnou bazi, symetricky smesovac je osa- nym obvodem. Firma ZODIAC neumoz- 
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nuje zverejnit schema zapojeni, proto uva- 
dime jen jeho vybrane useky (obr. 23 az 25). 

Zctvady rcidiostanice ZODIAC P-2000 

Zavadou radiostanice byva zablokova- 
ny mikroprocesor pri pripojeni radiostani¬ 
ce na napajeci napeti, v nemz se objevuji 
napet'ove spicky. Projevi se obvykle blika- 
nim displeje, pripadne zmenenymi funkce- 
mi radiostanice. Vraceni do puvodniho 
stavu (reset stanice) je jednoduche - staci 
vybit kondenzator, ktery zalohuje napajeni 
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Obr. 25. Ridici obvody radiostanice 
ZODIAC P-2000 
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a) 


b) 
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c) d) 

Obr. 26. Zmefeneparametry radiostcmice ZODIAC P-2000; a) citlivostprijima.ee pro odstup s/s 20 dB, b) sirkapdsma, 
c) parametry vysilace pfi napdjecim napeti 9 V, d) parametry vysilace pfi napajecim napeti 12 V 


pro udrzeni obsahu pameti. Stanice nesna- prilis zahriva. Jinak je stanice ZODIAC lou zamenu anteny treba za dels! prutovou 
si napajeci napeti vetsi nez 12 V. Pri jeho P-2000 prakticky bezporuchova. nebo teleskopickou, pripadne za kabel 


zvetseni (na 13,8 az 14,4 V) se sice stanice 
neznici, ale zacnou ,,zkomolene” pracovat 
nektere ovladaci prvky - to je zpusobeno 
zrejme prehratim stanice - vykon je stabili- 
zovan a regulacni tranzistor se pfi prepeti 


ELIX DRAGON SY-101 

O teto popularni prenosne radiostanici 
lze rici asi totez, co o vozidlove stanici 
FORMEL 1. Pres 10 000 techto „dragou- 


k antene venkovni. V zakladnim vybaveni 
stanice je i nabijec (schvaleny EZU) a ka¬ 
bel pro extern! napajeni z automobilu 
s beznym konektorem. Ke stanici se doda- 
va dalsi prislusenstvi - adapter s konekto- 



nu" na ceskem trhu neni nahodou - stanice 
je spolehliva, optimalnich rozmeru - ani 
prilis miniatumi, ani velka. Displej je kon- 
trastni a snadno citelny, pouzdro je na op- 
timalni pocet 9 akumulatoru, s nimiz ode- 
vzda stanice velky vykon. Standardni 
konektor BNC pro antenu umoznuje rych- 


rem pro extern! antenu a napajeni pro mo- 
bilni provoz, nasouvatelny misto pouzdra 
s akumulatory, mobilni drzak, externi mik- 
rofon s reproduktorem, ruzne anteny atd. 

Vnitrni provedeni radiostanice (obr. 
27) je podobne radiostanici ZODIAC P- 
2000. Displej, chladic a ovladaci tlacitka 


Obr. 2 7. Radiostanice ELIX Dragon 
SY-101. vnejsi (vlevo) a vnitrni (vpravo) 
provedeni 

























































































jsou vetsich rozmeru, antena je vyvedena i 
na konektor pro pripojeni akumulatoru - to 
umoznuje vyuzit zmineny mobilni adapter 
- radiostanice pak ma velikost mikrofonu. 
Elektricke obvody stanice jsou osvedcene 
koncepce, pouzivane dnes standardne u 
vetsiny radiostanic. Promyslenou volbou 
soucastek se podarilo dosahnout male spo- 
treby, coz je u prenosnych stanic dulezity 
parametr. Pokud osadlte pouzdro radiosta¬ 
nice kvalitnimi akumulatory, treba NiMH 
s kapacitou 1100 mAh, budete jiste pre- 
kvapeni, jak dlouha je doba provozu na 
jedno nabiti. 

Radiostanici lze (pro export) rozsirit 
na 120 a 240 kanalu, pripadne prepojit 
rastr laden! tak, aby kmitocty koncily na 
cele desitky kHz (norma CB platna v Pol- 
sku atd.) 

Zdvady radiostanice ELIX 
DRAGON SY-101 

Radiostanice se od prvnich vyrobnich 
serii neustale vyvijela, na doporuceni za- 
davatele vyroby byly kriticke body zapoje- 
ni optimalizovany a lze rici, ze od vyrob- 
niho cisla 2000 je radiostanice prakticky 
bezporuchova. Jedinou zavadu muze pri- 
vodit sam uzivatel - ustrihne-li u kabelu 
pro napajeni stanice konektor (do zapalo- 
vace v aute), ktery je v prislusenstvi radio¬ 
stanice a jehoz soucasti je pojistka, a 
„povede-li se” mu pak obratit polaritu na¬ 
pajeni. Ochranna dioda se pak porusi, 
spall se cast desky s plosnymi spoji, po- 
skodi stabilizator (podle mechanismu na 
obr. 6) a pripadne se porouchaji i dalsi 
soucastky. Nastesti diky tomu, ze servisni 
stredisko distribucni firmy je vybaveno 
veskerymi mechanickymi i elektrickymi 
nahradnimi dily, je mozna jakakoliv opra- 


va, vcetne opravy radiostanice prejete au- 
tomobilem atd. 

Pasma a radiostanice 
VKV 

Vysilat na usecich pasem VKV, je- 
jichz kmitocty lezi v oblasti nad 30 MHz, 
je zasadne mozne dvema zpusoby: bud’ je 
zajemce o vysilani drzitelem radioamater- 
ske licence (staci nejnizsi a „nejlehci” tri- 
da D) a muze tudiz vysilat na kmitoctech 
radioamaterskych pasem, nebo muze vyu- 
zivat radiostanici naprogramovanou a 
schvalenou (homologovanou) pro provoz 
na vybranych kmitoctech podle Generalni- 
ho povoleni CTU c.5/94, ktere umoznuje 
komukoliv bezjakekoliv evidence, po¬ 
voleni a poplatku vlastnit a provozovat 
schvalene radiostanice pro vysilani na vy¬ 
branych kmitoctech, uvedenych v tomto 
Generalnim povoleni. Pro presnost uvadi- 
me cely text Generalniho povoleni CTU c. 
5/94 (je na str. 142, 143). 

Je jiste, ze provoz na amaterskych pas- 
mech a na kmitoctech GP je zcela rozdilny. 
Predpisy pro radioamatersky provoz najde 
zajemce v prislusne literature, ktera perio- 
dicky vychazi v inovovanych vydanich 
(naposledy v cervnu 1996, nazev publika- 
ce je Pozadavky ke zkouskam operatoru 
amaterskych radiovych stanic). I casove 
vytizeni pasem je rozdilne. Zatimco kmi¬ 
tocty amaterskych pasem ozivaji prede- 
vsim vecer a pres den byva provoz ridsi a 
odehrava se predevsim na prevadecich, na 
kmitoctech uvolnenych GP je tomu opac- 
ne. Dopoledne a odpoledne pasmo vyuzi- 
vaji predevsim firmy ke sluzebni komuni- 
kaci, vecer temer nikdo. Radioamaterska 


komunikace a aktivita na pasmech VKV je 
soustredena predevsim na pasmu 2 m a 
provoz FM, tedy na kmitoctech 145,000 
az 145,7875 MHz. V kmitoctovem inter¬ 
val 145,000 az 145,1875 jsou soustrede- 
ny vstupy prevadecu, na kmitoctech 
145,200 az 145,5875 se navazuji prima 
(direktni) spojeni a na kmitoctech 145,600 
az 145,7875 jsou vystupy prevadecu. Pas¬ 
mo 430 az 440 MHz (70 cm) se zatim vyu- 
ziva mene, i kdyz napr. v Praze funguji jiz 
dva prevadece a v zahranici je provoz 
v tomto pasmu jiz velmi rozvinut. Duvo- 
demje zrejme mensi rozsireni radiostanic 
pro pasmo 70 cm, pripadne stanic dvou- 
pasmovych. Vznika zde jakasi „zaporna 
zpetna vazba” - zajemce o stanici si asi 
rekne: „Na co bych si kupoval radiostanici 
pro pasmo 70 cm, vzdyt’ tam stejne vysila 
jen malo stanic”. 

V GP 5/94 je uvedena rada kmitoctu, 
na kterych lze schvalenymi a naprogramo- 
vanymi stanicemi vysilat. Kmitocty niz- 
sich pasem nemaji prakticky vyznam, nej- 
sou pro ne dostupne moderni radiostanice, 
delka vlny je prilis dlouha a ucinna antena 
by vychazela take dlouha. 

Podivame-li se vsak podrobneji na 
kmitocty v pasmu 2 m a 70 cm, uvedene 
v GP 5/94, napadne nas jiste myslenka, ze 
nejsou prilis vzdaleny od amaterskych pa¬ 
sem. Nektere stanice pro radioamatery do- 
konce maji ,-displejovy” kmitoctivy rozsah 
prekryvajici kmitocty GP. Vysilat takovy- 
mi amaterskymi stanicemi na techto kmi¬ 
toctech vsak nelze z nekolika duvodii: pre- 
devsim stanice nejsou pro tyto kmitocty 
vetsinou schvaleny. Dale tyto ryze amater- 
ske radiostanice nelze vetsinou na kmito- 
cet pevne naladit a zabranit tak obsluze ve 
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Obr. 29. Zmerene 
parametry radiosta¬ 
nice ELIX DRAGON 
SY-101; 

a) citlivost pfijimace 
pro odstup signal/ 
/sum 20 dB, 

b) sifka pasma, 

c) parametry 
vysilace pri napdje- 
cim napeti 11 V 


svevolne zmene kmitoctu. Nejzavaznejsi 
je vsak technicka nevhodnost techto radio¬ 
stanic pro kmitocty GP. Napr. radioama¬ 
terska radiostanice, jejiz pracovni roz¬ 
sah je 144 az 146 MHz, bude mit na 
kmitoctu 172,650 MHz, coz je nejblizsi 
kmitocet GP, velmi malou citlivost, kon- 
covy stupen bude mit maly vykon, bude 
neprizpusoben a dodana antena bude nala- 
dena na kmitocet v okoli 145 MHz a na 
kmitoctech okolo 173 MHz bude mit vel¬ 
mi malou ucinnost. Navic stanice muze 
mit nezadouci vyzarovani vetsi, nez pri- 
pousti norma a cinnost fazoveho zavesu 
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radiostanice muze generovat parazitm mo- 
dulaci. 

Proto vyrobci radiostanic vyrabeji 
vzdy radiostanice, jejichz parametry jsou 
defmovany v urcitem kmitoctovem useku. 

Jednim z pfednich svetovych vyrobcu 
radiostanic je japonska firma ALINCO, je- 
jiz vyrobky jsou u nas jedny z nejrozsire- 
nejsich. Firma vyrabi ruzne verze radiosta¬ 
nic, z nichz nektere jsou urceny pro 
amaterska pasma a jine pro kmitocty jine, 
napr. i pro kmitocty uvedene v GP a kmi¬ 
tocty, pridelovane pro sluzebni pouziti. Je- 
likoz tyto verze a modifikace radiostanic 
nejsou radioamaterum a jinym pripadnym 
zajemcum prilis zname - od „odbornych" 
prodavacu i v zahranici obdrzime jen kuse 
informace a nektere radiostanice ALINCO 
jsou u nas navic schvaleny pro provoz na 
kmitoctech GP i dalsich - podivame se na 
vybrane radiostanice ALINCO v tomto ca- 
sopise podrobneji i z hlediska technicke- 
ho. 

Radiostanice pro pasmo 2 m 
ALINCO DJ-180 

Tato rucni radiostanice je pro sve dob- 
re vlastnosti velmi rozsirena, i kdyz patri 
svym vybavenim k jednodussim typum ra¬ 
diostanic. Je schvalena (homologovana) 
pro provoz v CR i pro profesionalni pou¬ 
ziti. Radiostanici lze programovat progra- 
matorem tak, ze je zamezeno obsluze sa- 
movolne menit kmitocet, coz je nutna 
podminka pro provoz mimo amaterska 
pasma, displej stanice muze byt pro zjed- 
noduseni obsluhy prepnut i do kanaloveho 
rezimu. K programovani slouzi tri kon- 
taktni plosky ve spodni casti radiostanice, 
pomoci nich se radiostanice propoji s pro- 
gramovacim pripravkem a s pocitacem, 
kterym se pripravek ovlada. 



Obr. 30. Radiostanice ALINCO 
DJ-180EA 
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Ministerstvo hospodafstvi 

Cesky telekomunikacnf lifad 

Klimentska 27. 225 02 Praha 1 


C.i. 9266/94-613 V Praze dne 25.11stopadu 1994 

Ministerstuo hospodafstvi - Cesky te1ekomunikacni urad (dale len 
CTU) iako povoluiici organ podle § 21 odst. .3 a podle § 5 odst.l 
pism.a) zakona c.110/1964 Sb- r o te1ekoraunikacich^ ve zneni 
zakona c.150/1992 5b. vydava 


Inf 


c. GP - 05/1994 


1 


ke zrizeni a provozovani pfenosnych vysilacich radiovych stanic 
maleho vykonu. provozovanych spolecne na urcenych kmitoctech v 
pasmech stanovenych pro pozemni pohyblivou sluzbu (dale ien ra¬ 
diostanice na spolecnych kim t.oct.ech - RSK ) - Toto povoleni oprav- 
huie fyzicke nebo pravnicke ostiby zfizovat. provozovat nebo pre- 
i hovaval. vysflai-'i radinve stanice s parametry a za podmiriek uve- 
donych v tomt.ci povoleni biirz lakekol i da I s l evidence a zpop] atho- 
vani u povoluiiciho oraanu. 

Povoleni plat.i na uzeni i* Ceske?. repub 1 i ky . 


Generatin' povoleni se vydava za iicisledui l'cich podminek: 
Techriicke parametry: 

a) Provozni kmitocty urSene pro RSK s vykonem do 1 W : 
pasmo 34 MHz: 


34.050 MHz 

34.075 MHz 

34.150 

MHz 

34.175 

MHz 

Pasmo 

45 Mllz : 






45.050 MHz 

45.075 MHz 

45.100 

MHz 

45.125 

MHz 

45.150 MHz 

45.175-MHz 





Pasmo 

80 MHz: 






77.025 MHz 

77.050 MHz 

77.075 

HHz 

77.100 

MHz 

77.725 MHz 

78.000 MHz 

81.725 

MHz 

81.750 

MHz 

Pasmo 170 MHz: 






172.725 MHz 

173.050 MHz 





Pasmo 450 MHz: 






449.770 MHz 

449.810 MHz 






b) Provozni kmitocty urcene pro RSK s vykonem do 5 V : 

Pasmo 170 MHz: 

172.650 MHz 172.950 MHz 172.975 MHz 
Pasmo 450 MHz: 

448.490 MHz 448.570 MHz 448.610 MHz 

2. Na zaklade tohot.o neneralniho povoleni nesmSIi- byt provozo- 
vanv RSK na kmitoctech z pasma 170 MHz v oblastech priimu 
6. televizniho kanalu. 


3. Generalni K>ovoleni se vztahuie pouze na RSK schvalene odbo- 
rem certiiikace CTU k provozovani v CR a opatrene schvalo- 
vaci znackou. 

4. RSK nuhuu byt prcivi.izciv<iny pouze iako pfenosmij nikoli pev- 
t'to zabudcivane v obiekt.u nelio vozidle. 

5. RSK nesmi byt. elektricky ani mechanicky meneny. 

6. Neni pripushne jakekoliv zvysovani vvkonu (pridavnymi ze- 
silovafi ( pouzitim zavesnych nebo pevnych anten ap. ) . 

7. Provoz radiostanic na spolecnych kmit.ofitech nema zajiste- 
nou ochranu pirot.i ruseni pilsobenemu jinymi telekomunikac- 
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nimi a radiovymi sari'zenim provozovanynl v souladu se za- 
konem c. 110/1964 Sb. ( o telekomunikac1ch f ve zneni zakona 
c. 150/1992 Sb. a navazuj l'ci'mi pfedpisy. Veskere kmitocty / 
na kterych ihou provozovany vysilaci radiove stanice na za- 
k 1 ade tahoto generalnfho povoleni, isou povazovany za sdi- 
lene. Pfi'pady ruSeni' isou povinni resit prouozouatele RSK 
vzaiemnou dohodou. 

U. Provoz RSK nesmi rusit. zafizeni iednotne te1ekomunikacni 
site ani iina radiokomun i kacni zafizeni nebo telekomuni- 
kacni sluzby. 

9. CTU je opraunen u RSK zkontrcilovat., zda splnuii podminky 
a ustanoveni generalniho povoleni. Provozovatel musi umoz- 
nit. povefenym pracovni kfiin CTU pfistup k rad iostan l c im za 
ueelem kontroly.’ 

10- Organy CTU inoliou v pfipade nedodrzeni pfedepsanych paramet- 
rfl radiostanic, podminek tohoto pouoleni nebo pfi uznikn 
ruseni provoz stanic zastavit a obnovit. jei az po ziednani 
napravy. 

11- CTU muze podnn'nky a ustanoveni generalniho povoleni dopl- 
nit nebo zmenit^, anebo jej iako celek zrusit. V tom to pfi¬ 
pade budou stanoveny podminky pro dalsi provoz jiz provo- 
zovanvch zafizeni. 

12- Vysilaci radiove stanice rui spoleeliych km i toe tee li ; na kt.e- 
re by 1 o vydano povcilerii ke zfizeni a provozovani pfed uciri- 
imst.i IIP -05/1994 . ziisi/tva i i v provozu. Dfive vydana pouole- 

n i ztrdeel i plainest, ke dni riabyti ufiirinosti GP-05/1994 a 
slouzi pouze iako doklad pro kont-rolni slozky povoluiiciho 
organu. 


13. Ke dni nabyt-i uqinnos-ti tohoto pouo 1 eni rusi CTU poplatky 
souviseiici s dfive vydanymi povolenimi ke zfizeni a pravo- 
zouani vysilacich radiovycli stanic na spolecnych kraitoc- 
tech. Toto opatreni se netyka povinnosti uliradit poplatky. 
predepsane za obdobi pfede dnem nabytx ucinnosti tohoto ge¬ 
neralniho povoleni. 

14. Toto generalni povoleni nabyva ucinnosti dnem l.prosince 1994- 


Vrchni feditel 

Ceskeho t.elekomunikafniho uradu 
log. David Stadnik v.r. 


Priklad ovladaciho software je na obr. 
31. 

Radiostanice ALINCO DJ-180 se vy- 
rabeji podle kmitoctoveho rozsahu a vyba- 
veni v nekolika verzlch: 

DJ 180 EA - evropska verze pro ama- 
terske pasmo 144 az 146 MHz, vybavena 
„nahazovacim” tonem 1750 Hz a enkode- 
rem DTMF s klavesnicl. 
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Obr. 31. Ovlddaci software radiostanice 
ALINCO DJ-180 


DJ 180 EB - evropska verze pro ama- 
terske pasmo 144 az 146 MHz, vybavena 
nahazovacim tonem 1750 Hz, bez klaves- 
nice DTMF. 

Modulem volby EJ-17U CTCSS (TONE 
SQUELCH) lze na pram tyto evropske 
verze jednoduse dovybavit - v radiostanici 
je na pripojem modulu pripraven konek- 
tor. 

DJ - 180 T - americka verze pro kmito- 
ctovy rozsah 144 az 148 MHz, vybavena 
enkoderem DTMF s klavesnicl, modulem 
volby CTCSS, bez nahazovaciho tonu 
1750 Hz. 

DJ-180 TA2 - verze pro profesionalni 
pouzitl, optimalizovana pro kmitoctovy 
rozsah 150 az 174 MHz. Tato verze je 
vhodna pro provoz na kmitoctech general¬ 


niho povoleni 5/94, tedy na kmitoctech 
172,650 az 173,050 MHz. Existuji jeste 
dais! verze, oznacene napr. TM, TS, TSA, 
TB, TB2, TAH atd., ktere se lisl dodanym 
prlslusenstvim. 

K radiostanicim ALINCO rady DJ- 
180, 182, 480, 482 lze dodat prlslusenstvl: 
baterie Ni-Cd 

1.2 V/700 mAh.EBP26N(standard), 

12 V/700 mAh.EBP-28N (Hi), 

7.2 V/1200 mAh.EBP-24N (Long), 

pouzdro na 6x 1,5 V bat.EDH-11, 

sit’ove nabijece 

EDC-49 (117 V), 

EDC-50 (220-240 V), 

mobilnt drzdk. .EBC-6, 

sit’ove rvchlonabijece 
EDC-45 (117 V), 

EDC-46 (220-240 V), 

nahlavni souprava .EME-13,12, 

mikrofon/reproduktor .EMS-9, 

ochranne pouzdro .ESC-18, ESC-19. 


Technicke udaje radiostanic 
rady DJ-180, 182 

Vseobecne 

Kmitoctovy rozsah: 

137 az 173,995 MHz-DJ-180. 
Kmitoctovy krok. 

5,10,12,5,15,20,25 kHz. 


Pameti: 

Impedance anteny : 
Modulace: 
Napdjeci napetv. 
Rozmery : 
Hmotnost: 

Vysllac 
Vf vykon : 


standardne 10. 
50 Q. 
F3E(FM). 
5,5 Vaz 13,8 V DC. 
132x58x33 mm. 

350 g. 


5 W pfi 12 V, 
0,2 W pfi 7,2 V. 
Druh modulace : kmiloctova modulace. 
Max, odchylka kmitoctu: ±5 kHz. 

Tone Squelch: 67,0 az 250,3 Hz, 38 tonu. 


Prijlmac 

System prijimace : superhet, 

dvoji smesovanl. 
Mfkmitocty: 1. 21,4 MHz, 2. 455 kHz. 
Citlivost: ' 12 dB SINAD, 

lepsi nez -16 dBp. 


Obsluha je jednoducha a radiostanice fady 
DJ-180 a napf. 480 se obsluhou nelisl. 

Rozhodujici vliv na parametry pfijlma- 
ce radiostanice ma vstupni dll. U radiosta¬ 
nic ALINCO fady 180 je pouzit vstupni 
dil s tranzistory JFET, vstupni obvody 
jsou soubezne ladeny ve ctyfech obvo- 
dech. Prvni mf filtr pracuje na kmitoctu 
21,4 MHz aje dvojity. Toto obvodove fe- 
senl „se podepisuje” na velmi dobre citli- 
vosti a odolnosti pfijlmace v sirokem roz¬ 
sahu vstupnich kmitoctu. 

Zmefene parametry radiostanice 
ALINCO DJ-180 jsou na obr. 33. 


System CTCSS 


Stale dostavam mnoho dotazu, co to 
vlastne system CTCSS je. Ackoli byl sys¬ 
tem jiz nekolikrat popsan, vysvetllm 
podstatu tohoto velmi uzitecneho doplnku 
radiostanic znovu. System se pouziva pfe- 
devsim v profesionalnim provozu a v za- 
mofi (i u nas u modernich pfevadecu) pro 
aktivaci - ..nahozeni” pfevadecu misto 
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,,protivneho” tonu 1750 Hz. System byl 
nazvan CTCSS podle anglickeho CONTI¬ 
NUAL TONE CODE SQUELCH SYS¬ 
TEM a pracuje nasledovne: k modulacm- 
mu signalu z mikrofonu (fee) se u vysilace 
pfimicha pfiblizne sinusovy signal o pfes- 
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.Q :Jj u 
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nem kmitoctu, ktery lezl pod prenasenym 
akustickym pasmem. Tento signal ma po- 
merne malou uroven, nizky kmitocet lezici 
pod hovorovym spektrem je na prijimaci 
strane vyfdtrovan, takze neni v reproduk- 
toru prijimaci stanice slysitelny. V priji- 
maci stanici je vyhodnocovaci obvod 
s jednoucelovym integrovanym obvodem, 
ktery pfitomnost signalu vyhodnoti 


a pfi pritomnosti odpovidajiciho tonu 
CTCSS „otevre” nf cestu k zesilovaci a re- 
produktoru, tedy vlastne sumovou branu, 
ktera je pfi nepfitomnosti tohoto signalu 
zcela zavfena. Proto se system take nekdy 
nazyva TONE SQUELCH. 

Kmitocet techto „subakustickych" 
signalu je normalizovan, vyuziva se bud ? to 
38 nebo u novejsich systemu 50 pevne na- 
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Obr. 33. Zmerene parametry radiostanice ALINCO DJ-180 (vlevo vvsilace, vpravo prijimace) 
l°l XT a ipHnnm L'nnsilf. nfinrQvVpm Ppppt L'anplp mi°i7P hV/t ■. v 1 2 3 4 


stavenych kmitoctu. Na jednom kanale 
tedy muze pracovat az 50 siti ucastniku, 
kteri se vzajemne neslysi, pokud maji na- 
programovan rozdilny kmitocet tonu 
CTCSS. 

System je velmi rychly pri obsluze - 
neni treba vysilat pred relaci zadny kod a 
obvod prijimace reaguje na pritomnost 
spravneho signalu CTCSS temer okamzi- 
te. 

ALINCO DJ-1400 

Tato radiostanice vychazi z typu DJ- 
180 a je urcena vyhradne pro profesional- 
ni provoz a provoz na kmitoctech podle 
GP 5/94. Ovladaci prvky, ktere umoznuji 
zmenu kmitoctu, jsou vynechany, stanice 
se programuje vyhradne programovacim 


pripravkem. Pocet kanalu miize byt az 
200, stanice se vyrabi v nekolika verzich 
podle pozadovaneho vybaveni, vykonu a 
kmitoctu. Pro pouziti v CR na kmitoctech 
GP je urcena verze DJ-1400Q pro horni 
kmitoctovy rozsah. Tomu odpovida nala- 
deni prijimace, koncoveho stupne a doda- 
ny typ anteny (antena EA0025). Jine verze 
jsou pro pouziti v CR nevhodne. Radiosta¬ 
nice DJ-1400Q se uspesne provozuji v ne¬ 
kolika stovkach firem po cele CR. Elek- 
tricky je radiostanice DJ-1400 totozna 
s radiostanici DJ-180. Ladeni stanice a 
jemu odpovidajici rezonancni obvodyjsou 
vsak voleny pro odpovidajici kmitoctove 
pasmo. Na obr. 35 jsou zmerene paramet¬ 
ry stanice DJ-1400Q. 
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Obr. 34. Displej radiostanice 
DJ-1400; 1 - fimkce, 2 - tonovy enkoder 
a squelch, 3 - odskok +/-, 4 - indikace ne- 
dostatecneho napeti baterie, 5 - zmena 
kmitoctu, 6 - PTT, 7 - vystupni vykon, 

8 - pristroj vysilci signal 
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Obr. 35. Namerene parametry radiostanice ALINCO DJ-1400 Q; vykon (a) a 
citlivost (b) na kmitoctu 172 MHz, vykon (a) a citlivost (b) na kmitoctu 162 MHz 
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d-1 ANI Timing: 

°1:PTT off->on 
“ 2:PTT on->off 0 

”3:PTT on->off & off->on° 
4:ANI disable “ 

d-2 ANI Memory:(*=E,#=F) 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaasass 
d-3 Delay for 1st digit: 
0.1sec ° 

“0.4 sec ° 

“0.7sec ° 

“l.Osec ° 

d-4 TX/Interval Time: 

50msec “ 

° 80msec “ 

“160msec ” 

“200msec “ 


d-5 1st digit: 

50msec ® 

“ 80msec “ 

“160msec “ 

“200msec “ 

d-6 DTMF pager mode: 
off:Not available “ 

“1: 3 Columns “ 

“2: 7 Columns “ 

“3: 7 Columns S answer” 
d-7 Own code: 


d-0 Answer on/off: 

() On: Available 
( | Off: Not available 
d-A Answer: 
l:Self code 
“2:environ. code 
“3:single tone 
“off:Do not answer 


000 

d-8 Separating character:(*=E,#=F) 0K<ENTER> 

# 


d-9 Group pager func: 

() On: Available 
( ) Off: Not available 


Obr. 36. Prikladprogramovaciho software pro radiostanice rady DJ-182 


ALINCO DJ-182 

Tato radiostanice opet vychazi z typu 
DJ-180, ale ma mnohem sirs! predevsim 
softwarove vybaveni. Lze ji programovat 
jak rucne, tak programovacim pripravkem. 
Protoze je radiostanice pomerne slozita 
(a jeji cena je vyhodna) a predpoklada se 
rozsireni i mezi radioamatery, popiseme si 
strucne jeji ovladani (obr. 37). 

V zakladnim rezimu, bez vyuziti pro- 
gramovatelnych funkci, ma radiostanice 
ovladani podobne typu DJ-180. Tlacitka 
radiostanice maji tyto funkce: 

ANS - prepinani VFO/M; 

F+ANS - OFFSET RX/TX - nastavuje od- 
skok, ±0 az 9,995 MFlz; 

SCAN - zapina skenovani; 

F+SCAN - STEP - meni krok ladeni 5 az 
25 kHz; 

F+TONE - MW - zapis do pameti. Zada- 
ne kmitocty se ulozi nejprve do pameti 
(M0 az M39) tlacitky ANS (prechod M/V, 
vyber pameti) a F+TONE (zapis do pame¬ 
ti). Na zaver programovani budou kmitoc¬ 
ty zapsany a oznaceny jako kmitocty nebo 
kanaly podle prank 

Programovani dalsi'eh parametru: 
Rezim D - nastavovani parametru se¬ 
lektivni volby - po stisku tlac. C-ON (bez 
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F) + cislo na klavesnici. Jen v zakladnim 
stavu; 

dl -1 - auto DTMF - vysle prednastaveny 
kod d2 (viz dale) na zacatku. 2 - kod d2 
vysle na konci relace; 3 - DTMF vysle kod 
na zacatku i na konci; 

OFF - normalni stav bez vyslani kodu d2; 
d2 - nastavuje toto DTMF cislo pro rezim 
dl (dlouhe az 24 znaku), d3 - 0,1 az 1 
(sekund) zpozdeni zacatku vyslani cisla 
DTMF, tedy umoznuje deaktivovat system 
BATT SAVE u protistanice, d4 - 50 az 
200 (ms) - doba vysilani znacek DTMF 
(mimo 1. znak), d5 - 50 az 200 (ms) - 
doba vysilani 1. znaku cisla DTMF (pro 
deaktivaci BS), d6 - OFF, C, D, AD - re¬ 
zim DTMF; 

C je trimistny kod prijimace voleny uziva- 
telem klavesnici, D je dealerem programo- 
vany sedmimistny kod s programovatel- 
nym delicim znakem (d7) a identifikaci 
protistanice, AD je dtto s programovatel- 
nym odpovidanim, viz dale dA; 

OFF - DTMF vypnut; 

d7 - dealerem nastavena cisla DTMF RX - 

3 cisla pro rezim D, AD. 

Je treba si uvedomit, ze vlastni cislo 
stanice (OWN CODE) v rezimu D a AD 
muze nastavit pouze dealer, zatimco vlast¬ 
ni cislo stanice v rezimu C muze nastavit 
uzivatel. CONDITION CODE (viz dale) 
je programovan uzivatelem vzdy. 
d8 - cislo 0-D, *, H - delici znak pri rezi- 
mech (kodech) D a AD; 
d9 - ON/OFF - v poloze ON u prijimaci 
stanice umoznuje vyuzit znak „A” jako na- 
hradu jednoho nebo nekolika cisel v prvni 
trojici kodu DTMF. Tim lze volat celou 
skupinu ucastniku v rezimu D i AD; 
dO - ON/OFF v poloze OFF blokuje moz- 
nost vypnuti odpovedi „A” v rezimu „AD” 
uzivatelem (tlacitko ANS); 
dA - 1, 2, 3 rezimy odpovidani (potvrzeni 
pfijmu DTMF) pri AD, 

dAl - vysle kod d7 (3 cisla) jako po¬ 
tvrzeni - odpoved’, 

dA2 - vysle kod CODE nastavitelny 
na pred. panelu ( 3 zn.), 

dA3 - jako potvrzeni vysila asi 10 s 
zvoneni. 

Nastavenl obsluznych funkci 

Rezim S - po stisku F + C-ON (SETUP - 
nastaveni pozadovanych vlastnosti sta¬ 
nice) lze nastavit: 

51 - ON/OFF, ON - aktivace BUSY 
CHANNEL PTT LOCK OUT; 

52 - ON/OFF, ON - zapina BATTERY 
SAVE, OFF - vypina BS; 

53 - 0 az 450 (sekund) timer TX (pouze 
po odblokovani v rezimu CH a M); 


54 - ON/OFF, OFF - blokovani prepinani 
vykonu L/H; 

55 - ON/OFF, OFF - blokovani funkce 
MONI; 

56 - ON/OFF - blokovani uzivatelskeho 
nastaveni CTCSS; 

57 - ON/OFF, OFF - blokovani uzivatel¬ 
skeho zapnuti skenovani; 

58 - ON/OFF - BEEP, OFF vypina potvr¬ 
zeni stisku klaves. 

Obsluha systemu selektivni volby 

Mohou byt naprogramovany 4 zakladni 
rezimy selektivni volby, ktere jsou na dis- 
pleji indikovany temito symboly ve spodni 
casti displeje: Bez symbolu C, D, A - se¬ 
lektivni voba vypnuta. nevyuzita. Bezny 
provoz bez selektivni volby. C - DTMF 
SQUELCH. Prosta trimistna selektivni 
volba. Kod volane (prijimaci) stanice je 
volen uzivatelem. Bez identifikace volaji- 
ciho a bez odpovedi - bez potvrzeni spoje- 
ni. Prijimaci kod je nastavitelny stiskem 
F+CODE (3 cislice), prichozi volani je in- 
dikovano akusticky vyzvanenim stanice 
po dobu asi 10 s. Pak stanice znovu prejde 
do uzavreneho stavu. Po skonceni vyzvy 
neni pak volani nicim indikovano. Nelze 
vyuzit skupinove volby. Vysilany kod u 
volajici stanice lze vyslat rucne klavesnici 
(PTT+ cislo na klavesnici) nebo lze vyuzit 
pameti, viz dale. 

D - 7-digit pager mode. Sedmimistna 
volba s identifikaci volajici stanice s moz- 
nosti volani skupiny ucastniku. Viz dale. 
AD - Sedmimistna volba s identifikaci vo- 
lajici stanice, se zpetnym potvrzenim pri- 
jeti kodu a s moznosti volani skupiny 
ucastniku. 

Dale mohou byt programovany tyto 
funkce: Blokovani moznosti vypnout od¬ 
poved' „A” v rezimu AD uzivatelem (po- 
kud lze tlacitkem ANS volit rezimy D a 
AD, je dealerem tato moznost vypnuti od¬ 
povedi umoznena). V rezimu D stanice 
neodpovida. 

Tri rezimy odpovidani (potvrzeni pri- 
jmu DTMF) pri AD: 

a) lze vyslat kod predem programovatelny 
(OWN CODE - 3 cislice) jako potvrzeni - 
- odpoved’, 

b) lze vyslat uzivatelem programovatelny 
kod (CONDITION CODE - 3 cisla) jako 
potvrzeni, 

c) lze vyslat jako potvrzeni zvoneni po 
dobu asi 10 s - upozorneni pro obsluhu. 

Skupinova volba. Programator muze 
pripustit nahradu cislic symbolem „A” pro 
skupinove volani - viz dale. Lze zapnout 
blokovani vysilani pri obsazenem kanalu. 
Nelze vysilat, je-li indikovan symbol 
BUSY na displeji. Blokovani funkce tla¬ 
citka priposlechu - MONI. Blokovani 
funkce tlacitka prepinani vykonu H/L. 
System usporneho provozu - BATTERY 
SAVE. Omezeni doby vysilani od 30 do 
450 s. Blokovani moznosti zapnout skeno¬ 
vani. Vypnuti akustickeho signalu pri stis¬ 
ku tlacitek. 

Format kodu voby DTMF v rezimech D 
a AD 

Kod DTMF vysilajici stanice musi mit 
v rezimech „D” a „AD” tento format: 

N N N / delici znak / C C C, 












kde NNN jsou 3 cislice kodu volane stani¬ 
ce (v tomto rezimu jsou u volane stanice 
naprogramovana dealerem). Delici znak je 
dealerem programovatelna cislice ci znak. 
Obvykle je v selektivnich systemech pro 
tuto pozici vyuzivan znak „krizek” , na 
displeji zobrazovany jako „E” (ci nekdy 
F). Dale v textu ho budeme nazyvat take 
„E”, i kdj/z naprogramovan muze byt znak 
jiny! C C C jsou tri cislice, ktere u volane 
stanice identifikuji stanici, ktera volala. 
Tyto tri cislice se objevi na displeji radio- 
stanice a zustanou tam do stisku libovol- 
neho tlacitka na teto stanici po prichodu 
obsluhy. Obsluha je tedy informovana, 
kdo volal a volal-li jednotlivce („C” na 
displeji pred cislem) nebo vyssi skupinu 
(„A” na displeji). Pokud nechceme, aby 
byl u volane stanice identifikovan volajici, 
nahradime pri vysilani tyto tri posledni, 
tedy identifikacni cislice trend znaky „B” . 
Na displeji volane stanice se v tomto pri- 
pade objevi napis „ALL”. Tuto funkci lze 
samozrejme kombinovat s volanim jednot¬ 
livce ci skupiny. 

Na displeji volane stanice se tedy mo- 
hou objevit tyto kombinace: 

C ALL - volani jednotlivce bez identifikace 
(PERSONAL PAGING), A ALL - volani 
skupiny bez identifikace (GROUP PA¬ 
GING), C CCC - volani jednotlivce s i- 
dentifikaci (PERSONAL CALL), A CCC- 
- volani skupiny s identifikaci (GROUP 
CALL), Err - ERROR - CHYBA - stanice 
neprijala identifikacni kod ani jeho nahra- 
du (DUMMY) pismeny BBB. 

Operace spojene s vysilanim techto 
sedmi znaku lze v rezimu D i AD u napro- 
gramovane stanice ponekud zautomatizo- 
vat: Postupnym stiskem cisel N N N E * 
na klavesnici (bez stisku PTT) vysleme 
kod NNN E BBB - tedy bez identifikace 
volajiciho. Postupnym stiskem NNNEC 
C C * odesleme kod s rucne vlozenym 
identifikacnim cislem. Postupnym stiskem 
N N N E E 1 * odesleme cislo, v jehoz 
identifikacni casti je obsazen kod nasi sta¬ 
nice naprogramovany dealerem, OWN 
CODE. Postupnym stiskem N N N E E 2 * 
odesleme cislo, v jehoz identifikacni casti 
je obsazen kod nasi stanice naprogramo¬ 
vany uzivatelem - CONDITION CODE. 
Tento kod lze naprogramovat stiskem 
F+CODE, je trimistny a muze obsahovat 
jen cislice, nikoliv pismena a znaky. 


Pamet’ pro vysilani kodu DTMF 

Vsechna tato cisla (az 24 cislic a zna¬ 
ku) lze i samozrejme ulozit do jedne ze 
sedmi pameti urcenych pro tyto ucely. Pa- 
meti se programuji stiskem F+DIAL. Vy- 
bereme pozadovanou pamet’ otocnym la- 
dicim prvkem, vlozime klavesnici cislo. 
Pokud se spleteme, pamet’ lze celou sma- 
zat stiskem F+C. Zadani ukoncime nej- 
rychleji stiskem PTT. Pri vysilani vyvola- 
me pozadovanou pamet' stiskem * a cisla 
vybrane pameti (je nutno stisknout do 4 s). 
Cislo je vyslano automaticky. Pokud chce- 
me znovu vyslat posledne volane cislo, 
staci stisknout * *. 

Volani skupiny ucastniku 

Programovanim lze pripustit i moznost 
volani skupiny ucastniku. System umoz- 
nuje vyuzit znaku „A” jako nahrady jedne 
nebo nekolika cislic v prvni trojici kodu 
DTMF. Tim lze volat celou skupinu u- 
castniku, ovsem pouze v rezimu D a AD. 
Napr. vysleme-li jako prvni tri znaky cislo 
12A, otevreme skupinu ucastniku s deale¬ 
rem naprogramovanymi ci sly 121, 122, 
129, atd. Vysleme-li 1AA, otevreme 
vsechny stanice, jejichz kod zacina na 1, 
napr. Ill, 121, 137, 199 atd. Vysleme-li 
AAA, otevreme vsechny stanice site, ktere 
maji na sve radiostanici programem tuto 
funkci umoznenu. Pokud je ve vyslanem 
kodu obsazen znak „A”, na displeji priji- 
maci stanice se objevi symbol „A”, tedy 
volani skupiny vice ucastniku - GROUP 
CALL (ovsem jen tehdy, je-li to progra¬ 
movanim dovoleno). Pokud je vyslan jen 
ciselny kod (bez pismena „A”) teto priji- 
maci stanice nasledovany delicim znakem 
a nejakymi tremi cislicemi, napr. vlastnim 
kodem stanice (OWN CODE) nebo uziva¬ 
telem programovatelnym kodem (CONDI¬ 
TION CODE), zobrazi se tyto posledni tri 
cislice na displeji volane radiostanice a na 
displeji se objevi „C” - PERSONAL 
CALL - tedy volani jednotlivce. 

Radiostanice je vybavena i funkci 
ROGER BEEP - kratkym zvukovym sig- 
nalem (DTMF ton „C”), upozornujicim 
protistanici na konec relace. Lze ji za- 
pnout a vypnout tlacitkem F + C - ON. 

Radiostanici lze doplnit systemem 
rychle selektivni volby TSQ pro 38 ucast¬ 
niku. Uvedeny rezim se programuje v za- 
kladnim nastaveni. Tento system selektiv- 



Obr. 38. Radiostanice ALINCO DJ-190 

ni volby DTMF tedy umoznuje vytvorit az 
16 siti az po 1000 uzivatelich na jednom 
kanalu - kmitoctu. Dalsi rozliseni je moz- 
ne pomoci systemu CTCSS - TONE 
SQUELCH, kterym je mozno tento system 
jeste 38x rozsirit. 

lak je videt, rucne programovat stanice 
rady DJ-182/482 neni nic jednoducheho. 
Vyhodnejsi je vyuzit programovaciho 
software, jehoz priklad je na obr. 36 na str. 
146. 

Radiostanice ALINCO DJ-190 

Tato rucni stanice je zcela novym ty- 
pem radiostanice. Jeji mechanicke prove- 
deni je velmi kompaktni, pouzdro ploche 
a skladne, elektricke parametry vynikajici 
v sirokem rozsahu kmitoctu. Displej je ve- 
lice prehledny diky velkym a kontrastnim 
znakum (obr. 38). Radiostanice ma zdanli- 
ve velmi malo ovladacich prvku, hlasitost 
a sumova brana nejsou rizeny potenciome- 
try, jejich ovladani je pine elektronicke. 
Odpadaji mechanicke prvky, cimz se zvet- 
sila spolehlivost radiostanice. Mene pou- 
zivane funkce jsou pristupne v „nastavo- 
vacim” menu. Soucasti radiostanice je i 
vestaveny nabijec akumulatoru (z externi- 



ho zdroje) se stabilizatorem proudu. 

Radiostanice DJ-190 se vyrabi opet 
v nekolika verzich, urcenych pro nejruz- 
nejsi pouziti a lze ji programovat i elektro- 

c) 


Obr 40. a) Prubeh 
vstupni citlivosti 
radiostanice DJ-190 
(s/s = 10 dB), 
b) zcivislost vykonu 
DJ-190 na kmitoctu, 
c) vvkon na kmitoctu 
145 MHz 
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nicky programatorem. Verze T ma rozsah ny enkoder volby CTCSS s 50 volitelnymi dostatecny vykon jiz pri napajecim napeti 
144 az 148 MHz, verze pro profesionalni kmitocty od 67 Hz do 254,1 Hz. radiostanice 4,8 V. K radiostanici se doda- 

pouziti majl oznaceni TA1, TA2. Pro radio- Schema ridicicasti radiostanice DJ-190 va bohate prislusenstvi a pet druhu aku- 

amatery je zajimava evropska amaterska je na obr. 39. Radiostanice ma opet ctyri mulatoru s napetim od 4,8 do 9,6 V a s ka- 

verze DJ-190E. Vybaveni stanice funkce- ladene vstupni obvody, citlivost prijimace pacitou od 650 do 1200 mAh. Prubehy 

mi je vice nez dostatecne, pocet pameti je je velmi dobra v neobvykle sirokem rozsa- vstupni citlivosti a vykonu v zavislosti na 

40+1, radiostanice ma standardne vestave- hu kmitoctu. Koncovy vykonovy integro- kmitoctu a zmerene parametry radiostani- 


vany obvod vysilace (MOSFET) dodava ce jsou na obr. 40 (str. 147). 











ALINCO DJ-191 

Tato rucni radiostanice je obdobou 
typu DJ-190. Mechanicke rozmery a pro- 
vedenije shodne, typ DJ-191 je navlc vy- 
baven enkoderem i dekoderem selektivnl 
volby DTMF a vicefunkcni klavesnici. Vf 
dll radiostanice je shodny s typem DJ-190, 
shodne jsou i parametry a prislusenstvi. 
Opet existuje nekolik verzi radiostanice. 
Obsluha radiostanice je prehledna. Jelikoz 
jde o novy vyrobek, ktery se zrejme docka 
vetsiho rozsireni, prinasim ponekud po- 
drobnejsi popis parametru a funkci radio¬ 
stanice. 

Technicke udaje radiostanice ALINCO 
DJ-191 E 

Kmitoctovy rozsah : 144 az 146 MHz, po 
modifikaci (zadanim kodu z klavesnice) 
135 az 174 MHz, TX i RX. 
Krok ladeni: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25 a 

30 kHz. 

Pocet pameti: 40+1CALL. 

Impedance antenniho vystupu : 50 Q, 

asymetricky. 

Modulace : F3E (uzkopasmova FM). 

Napdjeci napeti externi: 4,8 az 13,8 V ss 
(bez nap. spicek). 
Napdjeci napeti : akir. 4,8 az 12 V. 

Rozsah prac. teplot : -10 az + 60 °C. 

Rozmery. 151(v)x57(s)x28(h) mm. 

Hmotnost: 300g s EBP - 37N. 

Volba DTMF: 16 tlacitek dvojtonu. 

Volba CTCSS: enkoder 50 tonu v cene. 
Vystupni vykon (Hi): 

asi 1,5 W pri napajeni 4,8 V, 
3,5 W pri 7,2 V, 

4,2 W pri 9,6 V, 

5 W pri napajeni 13,8 V. 

±5 kHz. 


Potlaceni nezddouciho vyzarovani: 

lepsi nez 60 dB. 
Prijimac : superhet s dvojim smesovamm. 
Citlivost v pracovnim pdsmu: 

lepsi nez -16 dBpV (12 dB SINAD). 

Zakladnl funkce radiostanice DJ-191 

Pristroj se zapina a vypina stiskem a krat- 
kym podrzenim tlacitka POWER (obr. 41). 

Hlasitost pri ph'jmu se nastavuje stis¬ 
kem tlacitka VOL(ume) DOWN/UP na 
predni stene. Sumova brana (SQ) se nasta¬ 
vuje obdobne tlacitkem F+UP/DOWN. 
Otevreni sumove brany indikuje zelena dio- 
da LED. Osvetleni displeje se zapne tlacit¬ 
kem LAMP. VFO rezim se voli tlacitky 
V/M (A). Kmitocet lze zadat primo tlacit¬ 
ky nebo otocnym prvkem DIAL v predvo- 
lenem kroku, prip. F+ DIAL po 1 MHz. 

Pri vysllani se nastavi kmitocet VFO a 
pripadny odskok (po stisku F+SHIFT je 
mozno nastavit smysl odskoku a jeho veli- 
kost). Pozadujete-li vysilani tonu CTCSS, 
zvolte ho tlacitky F+T SQL. Na displeji se 
objevi symbol T. Zvolte pozadovany vy¬ 
kon (tlacitka F+H/L). Stisknete tlacitko 
PTT. Vysilani je indikovano cervenym 
svitem LED. Respektujte skutecnost, ze 
mikrofon je umisten ve spodni casti radio¬ 
stanice. 

Tlacitko pod PTT slouzi k vysilani 
tonu 1750 Hz pro „nahozeni” prevadecu. 
Programovanl pameti 

Zvolte pozadovany kmitocet VFO a 
pozadovanou pamef po stisku V/M. Ne- 
obsazena pamef blika. Zapis se provede 
stiskem F+MW. Vybrana pamef pro vyne- 
chani v rezimu skenovani se vybere stis¬ 
kem F+SKIP. U oznacene pameti zmizi 
desetinna tecka. Volaci kanal CALL se 
programuje shodne jako ostatni pameti, 
vyvolat ho lze ihned stiskem CALL. Ske¬ 
novani se startuje stiskem tlacitka SCAN, 
a to jak v rezimu VFO, tak i v rezimu M. 
Smer lze zmenit otocnym prvkem DIAL. 
Programovanl pameti AUTO DIAL 
Stisknete F+DIAL M a vyberte jednu 
z pameti pro zaznam tonu DTMF 1 az 9. 
Vlozte cislo (az 16 cislic), prip. pauza se 
vlozi tlacitkem 0. Potvrd’te stiskem PTT. 
Smazat lze tuto pamef stiskem F+C. 

Obsah pameti AUTO DIAL lze vyslat 
stiskem a drzenim PTT, pak stiskem UP a 
ihned (do 4 s) cisla pameti, jejiz obsah ma 
byt vyslan. Pochod lze zopakovat stiskem 
a drzenim PTT, pak UP a stiskem 0. Vy¬ 
volat obsah pameti AUTO DIAL lze stis¬ 
kem D a pak cisla pameti. 

DSQ (DTMF CODE SQUELCH) 

V tomto rezimu je potreba otevrit sta- 
nici prichodem 3 tonu DTMF. Kody DTMF 
lze nastavit stiskem a podrzenim F a DSQ, 
zadanim tri pozadovanych cislic DTMF a 
potvrzenim PTT. 

DSQ lze v pripade, je-li na displeji 
symbol DSQ, volat po stisku PTT. Tlacit¬ 
ko pod tlacitkem PTT lze naprogramovat 
(drzet je behem zapnuti stanice stisknute) 
na vysilani 1750 Hz (Pt-tb) nebo na vysi¬ 
lani zmensenym vykonem (Pt-Lo). Ovla- 
dani osvetleni displeje lze modifikovat po¬ 
drzenim tlacitkem LAMP pri zapnuti 
displeje na bistabilni rezim. 

TOT - TIME OUT TIMER slouzi 
k nastaveni doby omezeni vysilani 30 az 
450 s, OFF. 


Funkce KL (F+KL/FL)) blokuje ovladani 
klavesnici, funkce FL (podruhe F+KL/FL) 
navic blokuje i ovladani otocnym prvkem 
DIAL. 

BEEP - potvrzovaci ton tlacitek lze vy- 
pnout (a zapnout) drzenim tlacitka B be¬ 
hem zapnuti stanice. 

APO - automaticke vypnuti stanice po 30 
minutach se zapne stiskem F+APO. 
Dekoder CTCSS (EJ-28U) pro vyhodno- 
ceni 50 tonu CTCSS dodava ELIX. 

Obsah pameti dvou DJ-191 lze prepsat 
pomoci funkce CABLE CLONING. Pro- 
pojte obe stanice kabelem s konektorem 
3,5 mm stereo. Stisknete a drzte tlacitko 
MONI a pak PTT 3x. Stisknete tlacitko 
MONI u radiostanice, do niz se ma nahra- 
vat. Stisknete PTT u stanice s obsahem, 
ktery ma byt prenesen. Stisknete PTT jeste 
jednou. Po skonceni prenosu vypnete obe 
radiostanice. 

Stanice lze resetovat stiskem F+POWER. 

Vozidlova radiostanice ALINCO 
DR-130 

Tato vykonna programovatelna vozid¬ 
lova a zakladnova radiostanice se vyrabi a 
dodava jak v profesionalni verzi DR-130 
TE2, tak v amaterske DR-130E. Radiosta¬ 
nice je homologovana v CR pro provoz 
v profesionalnich pasmech. Radiostanice 
je vybavena zakladnimi funkcemi, pocet 
pameti je standardne 20 a muze byt rozsi- 
ren az na 100. Radiostanici lze programo- 
vat i programovacim pripravkem pres mi- 
krofonni konektor a radiostanici prepnout 
do kanaloveho rezimu. Jak je u vyrobku 
ALINCO standardem, radiostanice ma 
velmi kvalitni a odolny vf dil - nekteri 
amateri dokonce tvrdi, ze neni problemem 
jednou stanici vysilat do prevadece a dru- 
hou radiostanici DR-130 v blizkosti vys- 
tup prevadece poslouchat. Mechanicke 
provedeni radiostanice je velmi kompaktni 
a odolne. Radiostanice je umistena v hli- 
nikovem litem ramu, kteremu dominuje 
chladic dimenzovany pro trvaly provoz 
v nejtezsich podminkach - radiostanice 
byla vyvijena pro profesionalni provoz. 
Radiostanice ma nastavitelny vf vykon az 
do 50 W (obr. 42). 

Technicke udaje radiostanice 
ALINCO DR-130 

Kmitoctovy rozsah: podle verze 144 az 
146 MHz nebo 145 az 173,995 MHz pri- 
jem i vysilani (verze DR-130E je vhodna 
pro kmitocty 135 az 155 MHz, verze DR- 
13 0TE2 je vhodna pro kmitoctovy rozsah 
145 az 174 MHz). 

Modulace: F3E. 

Vystupni impedance: 50 Q, nesym. 

Napdjeci napeti: 13, 8 V. 



Obr. 42. Radiostanice ALINCO DR-130 
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Max. zdvih: 
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CMS - Local 


145.00031 MHz 1750.0 Hz 4.00 mu 



Odberproudu : prijem asi 0, 8 A, vysilani 
4/11 A pri vykonu L/H. 
Rozmery: 140(s)x40(v)xl55(h) mm. 

Vystupni vf vykon'. H - 50 W, L - asi 5 W. 
Modulacni prvek : varikap. 

Max. kmitoctovy modul. zdvih : ±5 kHz. 
Potlaceni nezadouciho vyzafovanv. 

min. 60 dB. 

Mikrofon : kondenzatorovy, elektret, 

asi 1 kQ. 

Provoz : simplex, semiduplex, krok 5,10, 
12,5, 15, 20 a 25 kHz. 
Prijimac : superhet s dvojim smesovanim, 
mf 17,2 MHz a 455 kHz. 
Citlivost : 12 dBp pro odstup s/s -16 dB. 

Oddeleni kanalu : min. ± 6 kHz pro -6 dB, 
±12 kHz pri -60 dB. 
Nf vystupni vykon (k = 10 %): 2, 5 W. 

Impedance reproduktoru : 8 Q. 

Pocet pameti - kanalu : 20, prip. 80 

s jednotkou EJ- 19 U. 


Zakladnl vlastnosti a vybavenl 

Provoz REV - reverzni provoz. 

Casove omezenl vvsildni - TIME - OUT 
TIMER. 

Rezim PRI - prljem se soucasnym hlida- 
nim dalsiho kmitoctu. 

Odskok kmitoctu RX-TX - nastavitelny 0 
az 15, 995 MHz. 

Kanalovy rastr - 5 az 25 kHz. 

Skenovdni - vyhledavani, mikrofon UP- 
DOWN. 

Enkoder CTCSS - 50 kmitoctu od 67 do 
250 Hz. 

Nahazovaci ton 1750 Hz pro aktivaci pre- 
vadecu. 

Pfepindm vykonu L-H (maly a velky vy¬ 
kon pri vysilam). 

Volba kmitoctu - po prednastavenem kro- 
ku i hrube po MHz. 

Uzamykdni funkci - LOCK, navic i moz- 
nost softwaroveho i mechanickeho bloko- 
vani prednastavenych kmitoctu. 


Namerene parametry radiostanice jsou 
na obr. na obr. 43. 

Radiostanice ALINCO DR-150 
(obr. 44) 

Je typem vozidlove a zakladnove radi¬ 
ostanice urcene pouze pro radioamatersky 
provoz. Tomu odpovida i vybaveni funk- 
cemi. Radiostanice muze prijimat i v pas- 
mu 430 MHz (70 cm) a je vybavena samo- 
statnym prijimacim dilem pro toto pasmo. 
Je vybavena volbou DTMF a enkoderem 
CTCSS. Zajimavosti je zvlaste system gra- 
fickeho spektralniho analyzatoru (CHAN¬ 
NEL SCOPE) ktery byl poprve pouzit pra- 
ve u radiostanic ALINCO. Jedna se 
vlastne o 7 sloupcovych indikatoru LCD 
sily pole, ktere lze priradit bud’to k sou- 
sednim kmitoctum v nastavenem kmito- 
ctovem rastru nebo k sousednim pametem. 
System je znazornen na obr. 46 (str. 151). 

Zmerene parametry radiostanice jsou 



na na obr. 45. 

Vstupni dil pro pasmo 2 mje ladeny, 
pro pasmo 70 cm neladeny. 1. mf zesilo- 



Obr. 44. Radiostanice ALINCO DR-150 
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Obr. 45. Zmerene parametry radiostanice DR-150; a) citlivost na kmitoctu 145 MHz, 
b) citlivost na kmitoctu 435 MHz, c) parametry vysilace 


































































































































































vac se dvema filtry pracuje na pomerne 
vysokem kmitoctu 45,1 MHz pro dokona- 
le potlaceni zrcadlovych kmitoctu. Radio- 
stanice dobre vyhovuje pro radioamater- 
sky provoz. 

Radiostanice pro pasma 
430 MHz 


Radiostanice ALINCO DJ-480 

Tato radiostanice (obr. 47) je obdobou 
typu DJ-180. Funkce jsou zcela shodne, 
pouze kmitoctovy rozsah je jiny, a to pod- 
le verze stanice. Radiostanice je homolo- 
govana v CR i pro provoz na kmitoctech 
GP a profesionalnich kmitoctech. Jelikoz 
kmitocty pasma 448 MHz uvedene v GP 
5/94 lezi pomerne blizko amaterskeho 
pasma 430 az 440 MHz, i amaterska verze 
teto radiostanice ma na kmitoctech GP 
velmi dobre parametry. Je samozrejme 
programovatelna i do kanaloveho rezimu 
shodne jako typ DJ-180, existuje nekolik 
verzi optimalizovanych na ruzne kmito- 
ctove liseky pasma 410 az 470 MHz. 

Pro stejne kmitoctove pasmo je urcena 
i radiostanice DJ-482, ktera ma stejne 
funkce, jako drive popsany typ DJ-182. 

ALINCO DJ-S41 

Tato miniaturni radiostanice s vyko- 
nem okolo 350 mW a integrovanou ante- 
nou je urcena pro radioamatersky provoz. 
Je vhodna obzvlaste pro prevadecovy pro¬ 
voz pres mistni prevadec. S touto stanici 
byly provedeny v Praze prakticke 
zkousky pres prevadece OKOBNA 
a OKOBNB a bylo dosazeno prekvapivych 
vysledku. Jelikoz je stanice cenove vyhod- 



Obr. 48. Miniaturni radiostanice Hora 
pro pasmo 70 cm 


na a ma dobre technicke parametry, s roz- 
vojem provozu na pasmu 70 cm jiste najde 
uplatneni v radioamaterskem provozu. An- 
tena radiostanice neni pfipojena konekto- 
rem. 

Podobna miniaturni radiostanice pro 
pasmo 70 cm je na obr. 48. 

ALINCO DR-430 a DR-450 

Radiostanice jsou obdobou „dvoumet- 
rovych” typu DR-130 a DR-150 pro pas¬ 
mo 70 cm. Jejich funkce a rozmery jsou 
zcela shodne, lisi se kmitoctovym rozsa- 
hem a maji vykon 35 W. Parametry stani¬ 
ce DR-430 jsou na obr. 49. 

Dvoupasmove stanice 

Dvoupasmove radiostanice (DUAL 
BAND) umoznuji provoz v pasmech 2 m 
a 70 cm a jsou urceny vyhradne pro radio¬ 
amatersky provoz. Stanice umoznuji i sou- 
casny prijem na jednom pasmu a vysilani- 
na pasmu druhem (pine duplexni CROSS 
BAND provoz), pripadne soucasny po- 
slech na dvou kmitoctech jednoho pasma. 
Radiostanice je po modifikaci mozno pou- 
zivat i jako prevadec - signaly prijate na 
jednom pasmu pfijimacem stanice jsou 
druhou polovinou stanice vyslany (CROS- 
S BAND REPEATER). Stanice dvoupas¬ 
move jsou pochopitelne drazsi, ale vyrob- 
ci se v cenach predhaneji a proto jsou dnes 
ceny dvoupasmovych stanic na urovni sta- 
nic jednopasmovych v nedavne minulosti. 

ALINCO DJ-G5 

Tato rucni dvoupasmova radiostanice 
(obr. 50, str. 152) je velikosti shodna 
s jednopasmovymi typy DJ-190 a DJ-191. 
Stanice ma velmi dobre vybaveni, pre- 
hledny displej s funkci jedenactikanalove- 
ho spektralniho ananlyzatoru, pripadne 
dvou petikanalovych analyzatoru samo- 
statne pro kazde pasmo. Z dalsich funkci 
stoji za zminku 2x dve VFO, 2x dva priji- 
maci dily pro obe pasma, dekoder i enko- 
der voleb DTMF i CTCSS v cene, 160 + 
40 pameti - neni nutno nic prikupovat. 
Stanice ma vestaveny nabijec se stabilizaci 
proudu, externi stojankovy nabijec a lze 
dodat siroky sortiment akumulatoru. 

Technicke lidaje ALINCO DJ-G5 

Krokladeni: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30 a 

50 kHz. 



Obr. 49. Namerene parametry stanice DR-430; a) citlivost prijimace, b) vysilac 
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Pocetpameti: 2x 80 (nebo az 100) 

+ 6 pro scan+CALL. 
Impedance antenniho vystupu : 50 Q, 

asymetricky. 

Modulace: F3E (uzkopasmova FM). 

Napdjeci napeti extend'. 4,5 az 16 V ss. 
Napdjeci napeti z aku : 4,5 az 16 V. 

Rozsah prac. teplot : -10 az + 60 °C. 

Rozmery : 138(v)x57(s)x27,5(h) mm. 

Hmotnost. 350 g s EBP - 33N. 

VolbaDTMF: 16 tlacitek dvojtonu. 

Volba CTCSS: dekoder i enkoder 50 tonu, 

v cene. 

Kmitoctovy rozsah: 

144 az 145,995 MHz standardne, 
430 az 439,995 MHz standardne, 
po modifikaci 130 az 173,995 MHz RX, 
136 az 173,995 MHz TX, 

108 az 142,995 MHz RX AM, 
420 az asi 465 MHz TX, 

410 az asi 500 MHz RX, 

800 az 999,995 MHz RX FM. 
Vystupni vykon (Hi): 

asi 1.5 W (1W UHF) pri napeti 
4,8 V, 

asi 3,5 W (3 W UHF) pri 7,2 V, 
asi 4,5 W pri 9,6 V, 
asi 5 W pri napajeni 13,8 V. 
Spotreba: 0,5 A az 1,5 A TX, 

85 mA (obe pasma, RX SQ), 

50 mA (1 pasmo, RX SQ), 

25 mA (BATT. SAVE). 

Zpusob modulace : varikap. 

Max. zdvih: ± 5 kHz. 

Potlaceni nezadouciho vyzarovdni: 

lepsi nez 60 dB. 
Mikrofon: elektretovy, 2 kfl 

Prijimac: superhet s dvojim smesovanim. 
Mf: VHF 383) MHz/455 kHz, 

UHF 45,1 MHz/455 kHz. 


Citlivost vprac. pdsmu: 

lepsi nez -16 dBp (-15 dBp u UHF) 
(-12 dBp pri prehoz. pasmech). 
Vystupni vykon nf: 100 mW/8 Q. 

Zmerene parametry jsou na obr. 51. 



Obr. 50. Radiostanice ALINCO DJ-G5 


Komunikacni prijimace 

Myslim si, ze by bylo dobre pojem 
komunikacni prijimac nejprve nejak defmovat. 
Lze rici, ze komunikacni prijimace jsou 
prijimace, ktere umoznuji poslech i v pasmech, 
ktere nejsou urceny pro bezne rozhlasove 
vysilani. Tomu musi odpovidat vybaveni 
prijimace nejen potrebnymi vlnovymi rozsahy, 
ale take schopnosti zpracovavat i ruzne druhy 
modulace, ktere se pouzivaji v pasmech, 
jejichz poslech pripada v uvahu. Komu- 
nikacnich prijimacu existuje cela rada. Ko- 
munikacnim prijimacem lze nazvat i prijimace 
urcene pro prijem beznych rozhlasovych po- 
radu, doplnene rozsirenym kmitoctovym 
rozsahem. Jejich obsluha je podobna obsluze 
beznych rozhlasovych prijimacu. Prikladem 
mohou byt napr. prijimace SONY ICF-SW1E, 
ICF-SW7600, ICF-2001 a dalsi. 

Vyssi stupen predstavuji prijimace jiz 
zpocatku navrhovane jako prijimace komu¬ 
nikacni, ktere maji prubezne ladeni v sirokem 
rozsahu ci ladeni po usecich „zajimavych” pa- 
sem, umoznuji rychle prohledavat pasma bud’ 
ve zvolenem kmitoctovem useku (SEAR¬ 
CHING), nebo rychle prohledavat uzivatelem 
zvolene predvolby (SCANNING). Mohou byt 
konstruovany jako rucni (napr. ICOM Rl, 
ALINCO XI, rada REALISTIC PRO, AOR 
2700, AOR 8000), pripadne jako stolni ci 
vozidlove (AOR 3000, AOR 3030, ICOM 
R-100). Nebudeme se zde zabyvat prijimaci 
vylozene profesionalnimi (RACAL, R/S atd.), 
jejichz cena je pro amatera zcela nedostupna. 
Naopak prehledove prijimace nizsi a stredni 
tridy dochazeji mezi radioamatery stale vetsi 
obliby a jsou dnes jednim ze zajimavych a 
zadanych vyrobku. Takovy prijimac s presnym 
digitalnim ctenim kmitoctu a s indikatorem 
sily pole neslouzi jen k poslechu, ale muze 
nahradit i nejeden merici pristroj. Navic 
modemi typy prijimacu lze pripojit k pocitaci 
a dale tim rozsirit jejich moznosti a usnadnit 





Obr. 51. Zmerene parametry radiostanice ALINCO DJ-G5; vlevo citlivost prijimace 2 m 
a 70 cm: vykon vysilace 2 m (vpravo nahore), vykon vysilace 70 cm (vpravo dole) 






































































































ALINCO DJ-X1 


obsluhu. Bude jiste uzitecne se na nektere typy 
pfijimacu, ktere se dovazeji do CR, podivat 
podrobneji (obrazky vsech dale popisovanych 
prijimacu jsou na 4. str. obalky). 



a) 



b) 



d) 

Obr. 53. Vysledky mefeni citlivosti pfiji¬ 
mace ALINCO DJ-X1; kmitocet a) 80 MHz, 
b) 150 MHz, c) 450 MHz, d) 900 MHz 


Prehledovy priji'mac ALINCO DJ-X1 

Jde o miniaturni pfijimac, ktery patri 
k jednodussim typum prijimacu s prubeznym 
ladenim. Kmitoctovy rozsah je od 100 kHz 
do 1299,995 MHz, pocet pameti je 100. 
Prijimac zpracuje signaly s modulaci FM 
sirokopasmova (rozhlas VKV), FM uzko- 
pasmova (komunikacni sluzby, radioamatefi) 
a AM, nikoli vsak SSB. Vlastnosti pfijimace 
vyrobce defmuje az od kmitoctu 3 MHz. Na 
nizsich rozsazich (a nejen na nich) vadi pfi 
pfipojeni na externi antenu mala odolnost 
vstupu prijimace proti silnym signalum mimo 
pfijimany kmitocet. Da se rici, ze prijimac je 
urcen spise pro poslech s pfipojenou kratkou 
,,pendrekovou” antenou. Tyto anteny jsou 
k prijimace pfilozeny dve pro ruzne kmitoc- 
tove rozsahy, s nimi se prijimac jevi jako dobry 
a odpovidajici tfide miniatumich prijimacu; 
pri pripojeni na externi antenu se skenovani 
zastavuje na kmitoctech zrcadlovych prijmu. 
Vyrobce udava citlivost -8 dBp az +16 dBp 
podle druhu provozu a kmitoctu. Pro jedno- 
duchost jsem zmeril citlivost jen na kmitoctech 
80, 150 a 450 MHz a 900 MHz s modulaci 
NFM (uzkopasmova FM). Tyto kmitocty 
budou pouzity pro porovnavaci mefeni vsech 
komunikacnich prijimacu, uvedenych v tomto 
cisle ARadia. Citlivost podle vysledku mefeni 
odpovida udajum vyrobce (obr. 53). 

Schema vstupni casti pfijimace ALINCO 
DJ-X1 je na obr. 52. 

Do obdobne tfidy pfistroju jako ALINCO 
DJ-X1 lze zafadit i pfijimace, ktere se dovazeji 
na evropsky trh i k nam obvykle pod nazvem 
REALISTIC. Tyto pfijimace vyrabene na 
Dalnem Vychode jsou cenove vyhodne, 
nevyhodou u levnejsich typu je uzsi kmi¬ 
toctovy rozsah, modulace pouze NFM, 
vyjimecne AM. Napf. typ REALISTIC PRO- 
-50 ma 20 pameti, rozsah 68 az 88 MHz, 137 
az 174 MHz a 380 az 512 MHz, modulace 
NFM. Dokonalejsi typ REALISTIC PRO-44 
ma 50 pameti a a navic letecke pasmo 108 az 
136,975 MHz s moznosti pfijmu modulace 
AM v tomto pasmu. Pfijimac je vzhledove 
podobny typu PRO-50. 

Pfijimace REALISTIC byly podrobeny 
mefeni na vybranych kmitoctech a vysledky 
jsou na obr. 54. 

Prehledove prijimace AOR 

Japonska firma AORje jednim z pfednich 
svetovych vyrobcu komunikacnich pfijimacu 
a doplnku k nim. I u nas jsou jiz dostupne a 
pomeme rozsifene nejzajimavejsi typy pfiji¬ 
macu tohoto vyrobce. Vsechny pfijimace za- 
slouzi nejvyssi hodnoceni. Zakladni rucni typ 
AR-2700 ma kmitoctovy rozsah od 500 kHz 
(displej jiz od 100 kHz) do 1300 MHz bez 
mezer, 500 pameti rozdelenych do 10 bank, 


rychlost skenovani 30 kroku/s, nastavitelne ca- 
sove funkce zpozdeni, nastavitelny krok ladeni 
od 5 kHz do 100 kHz a moznost pfijmu signalu 
s modulaci NFM, WFM a AM. Vyhodou je i 
LCD S-metr. Pfijimac lze pfipojit k pocitaci 
plochym konektorem na zadni stene, dodava 
se obsluzny software a interface. Pfijimac lze 
doplnit modulem pro zaznam feci. Pfijimac 
ma velmi dobre parametry, i odolnost proti 
ruseni je pfekvapive dobra. 

Pro ilustraci obsluhy a moznosti uvadim 
cast popisu funkci a obsluhy pfijimace AR- 
2700: 

Zakladni operace s prijimacem 
6-1 Pfed zapnutim pfijimace nabijte akumu- 
latory (16 hod.) a pfipojte teleskopickou ante¬ 
nu s konektorem BNC. 

6-2 Pfijimac zapnete stiskem tlacitka PWRpo 
dobu min. 1,5 s. Potenciometry VOL a SQL 
nastavte podle pozadavku. SQL muzete 
vyfadit tlacitkem MONI. 

6-3 Vlozeni - zadani pozadovaneho kmitoctu 
je mozne pfimo v rezimu MANU. Tlacitko 
MHz = desetinna tecka. 

6-4 Pfi chybe v zadavani vyuzijte tlacitko CLR 
(mazani chybneho udaje). 

6-5 Kmitocet lze zmenit i po pfednastavenem 
kroku tlacitkem UP/DOWN a otocnym 
prvkem DIAL. 

6-6 Krok (STEP) lze zmenit po stisku tlacitka 
2. funkce (po strane, oznaceno 2nd F) stiskem 
tlacitka STEP, navolenim otocnym volicem 
nebo sipkami UP/DOWN a potvrzenim ENT. 
6-7 Druh modulace (MODE) lze zmenit 
stiskem 2nd F + MODE, pak ENT. V rezimu 
PROGRAM je krok a druh modulace menen 
automaticky podle obvyklych zvyklosti. 

6-8 Atenuator (utlum 10 dB) lze zafadit po 
stisku 2nd F a ATT. 

7 - Pamet’ove banky a kanaly. Kazdy pame- 
t’ovy kanal muze obsahovat udaje o kmitoctu, 



Obr. 54. Vysledky mereni citlivosti u 
prijimace Realistic PRO-50 











































druhu modulace, zarazenem utlumu a kroku. 
Vsech 500 kanalu je rozdeleno do 10 bank po 
50 kanalech. Banky jsou oznaceny 0 az 9, 
kanaly v bankach pak 00 az 49. Tedy napr. 
kanal 415 je 15. kanal ve 4. bance. Data jsou 
ulozena v EEPROM. Ulozena data mohou byt 
rychle vyvolana, zmenena, smazana a znovu 
vlozena. Banka prazdna je indikovana jako —. 

7-1 Data do pameti - kanalu se ulozl nejprve 
navolenim pozadovanych udaju v rezimu 
MANU, pak stiskem ENT po dobu min. 1,5 s 
vyberte clslo banky (BANK) zadanlm clsli- 
covymi tlacitky a clslo kanalu otocnym prv- 
kem nebo tlacltkem U/D. Stisknete ENT. 

7-2 Data do pameti dais! v poradl po posledne 
zvolene lze samocinne pfipsat stiskem ENT 
po dobu min. 1,5 s. 

7-3 Pamet’ lze vyvolat - MEMORY RECATL 
stiskem SCAN a zadanlm clsla banky a kanalu. 
7-4 Data z pameti do VFO lze prenest dalslm 
stiskem tlacltka SCAN. S kmitoctem lze pak 
dale pracovat. 

7-5 Pamet’ lze prepsat navolenim noveho 
kmitoctu v rezimu MANU, pak stiskem ENT 
delslm nez 1,5 s, pak vyberem pozadovane 
pameti, ktera se strlda s puvodnlm udajem a 
potvrzenl ENT. 

7- 6 Vybranou pamet’ lze smazat stiskem 2nd 
F a M.DEL. Vsechny kanaly vybrane banky 
lze smazat drzenlm M.DEL pri zapnutl pri- 
jlmace. Vyber banky lze uskutecnit stiskem 
2nd F a BANK. 

8 - PRIORITA. V tomto rezimu muze prijlmac 
sledovat kazdych 5 s aktivitu na vybranem 
kmitoctu behem skenovanl, vyhledavanl a 
monitorovanl. 

8- 1 Data do pameti pro prioritnl kanal lze 
vlozit v rezimu MANU stiskem 2nd F a PRIO. 

8-2 Funkci PRIO lze zapnout a vypnout 
stiskem PRIO. 

8- 3 Programovat interval (01 az 19 s) odskoku 
na kanal PRIO lze stiskem 2n DF, PRIO a jeho 
drzenlm min. 1,5 s. Potvrzenl ENT. 

9 - Skenovanl - projlzdenl predvolenych kana¬ 
lu a bank. Je tfeba rozlisovat pojmy SCAN = 
projlzdenl predem naprogramovanych pameti 
a SEARCH = vyhledavanl na vsech kmitoctech 
po predem nastavenem kroku. 

9- 1 Start skenovanl. Bankje celkem 10 (0 az 
9), mohou obsahovat az 500 (=50x 10) kanalu. 
Pro dosazenl nejvetsl rychlosti skanovanl je 
dobre ukladat udaje do kanalu tak, aby zmena 
parametru mezi sousednlmi kanaly nebyla 
nelogicky velka. Smycka PLL-VCO je tak 
nejrychlejsl. 

9-2 Skenovanl v pamet’ove bance se startuje 
z rezimu MANUAL a SEARCH stiskem SCAN 
a jeste jednou SCAN po dobu min. 1,5 s. 
Z rezimu MEMORY RECALL jednlm stiskem 
tlacltka SCAN, take po dobu min. 1,5 s. Na 
displeji se objevl napis SCAN a prijlmac pro- 
jlzdl vsechny naprogramovane kanaly ve vy¬ 
brane bance. Pokud je na kanalu aktivita, 
prijlmac se zastavl a vyckava. Po vymizenl 
aktivity pocka jeste 2 s a pak pokracuje ve 
skenovanl. Prijlmac lze zastavit na dobu 30 s 
stiskem 2nd F a SCAN. Pro ukoncenl skeno¬ 
vanl a prechod do rezimu laden! stisknete 
MANU. 

9-3 Prenos obsahu pameti s aktivnlm provo- 
zem, na ktere se zastavilo skenovanl do VFO, 
se provede stiskem SCAN. Vyckavanl 30 s 
lze zapnout stiskem 2nd F a SCAN. Zastavit 
skenovanl bez prepisu do VFO lze stiskem 
MANU. 

9-4 Banku ke skenovanl z rezimu MANU lze 
nastavit stiskem SCAN, pak stiskem clsla ban¬ 
ky a UP/DOWN. 

9-5 LINK - razenl bank do retezce pro 
postupne skenovanl lze navolit stiskem 2nd F 
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a pak tlacltkem SCAN po dobu min. 1,5 s. 
Banky, jejichz kanaly majl byt po sobe skeno- 
vany, se vyberou - zaradl stiskem clslicovych 
tlacltek, funkce retezenl se zapne (ON) nebo 
vypne (OFF) otocnym prvkem ci tlacltkem 
UP/DOWN. Potvrzenl = ENT. 

9-6 Banku nezarazenou v retezci lze skenovat 
jednoduse vyberem teto banky v rezimu SCAN 
a stiskem UP/DOWN min. 1,5 s. 

9-7 Opustit kanal, na kterem se zastavilo ske¬ 
novanl, je jednoduse mozne otocenlm prvku 
DIAL nebo stiskem sipek U/D. 

9-8 CH-PASS - kanal, ktery nema byt 
skenovan, lze oznacit stiskem 2nd F a CH.- 
PASS. U kanalu takto oznaceneho se objevl 
napis CH PASS a prijlmac se na nem nezas- 
tavl, ani je-li kanal obsazen. 

9- 9 Prohllzet kanaly oznacene CFI PASS je 
mozne v rezimu SCAN. Smazat oznacenl CH 
PASS lze steinym zpusobem, tedy stiskem 2nd 
F a CH PASS. 

10 - Zpozdenl (DELAY) a prestavka (PAUSE) 
v rezimu skenovanl a vyhledavanl. 

10- 1 DELAY je cas, po ktery prijlmac pocka 
na kmitoctu po vymizenl nosne. Je nastavitelny 
po stisku 2nd F a DELAY od 0,0 (OFF) do 
9,9 s. 

10- 2 PAUSE je cas, po ktery prijlmac zustava 
na obsazenem kanalu. Tento rezim cekanl lze 
zapnout stiskem 2nd F a PAUSE. Delku 
prestavky od 01 do 99 s lze nadefmovat stis¬ 
kem 2ndF a PAUSE po dobu min. 1,5 s. 

11 - SEARCH - vyhledavanl. V tomto rezimu 
prijlmac vyhledava vsechny signaly kmitoctu 
mezi dvema hranicnlmi kmitocty, ktere mohou 
byt ulozeny v 10 pametech. Vyhledavanl je 
ucinne obzvlaste v rezimech AM a NFM 
ve VHF a UHF pasmech. 

11- 1 Manualnl vyhledavanl - MANUAL 
SEARCH se zapne stiskem UP ci DOWN po 
dobu min. 1,5 sec. v rezimu MANU. Zmena 
smeru i opustenl kmitoctu jsou mozne otocnym 
prvkem nebo tlacltkem U/D. Zapis kmitoctu, 
na nemz se vyhledavanl zastavilo, do pameti 
je mozny stiskem ENT po dobu min. 1,5 s, 
vyberem pameti a potvrz. ENT. 

11-2 Oznacenl kmitoctu pro preskocenl - 
vynechanl v rezimu SEARCH se provede stis¬ 
kem PASS. Prohllzenl techto kmitoctu lze pak 
aktivovat stiskem PASS po dobu min. 1,5 s. 
Blika CH a PASS. Vybrany kmitocet PASS 
lze zapnout a vypnout stiskem 0 a ENT. 
Vsechny kmitocty PASS lze zrusit drzenlm 
PWR a CH PASS (8) po dobu min. 1,5 s behem 
zapnuti prijlmace. Rucne lze pridat kmitocet 
PASS po stisku PASS po dobu min. 1,5 s ruc- 
nim vlozenlm (pfidanlm) kmitoctu k prazd- 
nemu kanalu PASS. 

11-3 Programove vyhledavanl - v 10 zvlast- 
nlch bankach 0 az 9 lze ulozit hi'anicnl kmitoc¬ 
ty a dais! parametry pro vyhledavanl. Stisknete 
SRCH. Prijlmac zacne vyhledavat, banku s 
udaji lze vybrat stiskem tlacltka 0 az 9. Prepis 
Aktivnl kmitocet lze do VFO prepsat stiskem 
SRCH, zapis do pameti uskutecnit stiskem 
ENT delslm nez 1,5 s. 

11-4 Zobrazenl homlho a spodnlho hranicnlho 
kmitoctu vyhledavanl je mozne behem 
SEARCH po stisku 2nd F a BANK (Hi= homl, 
Lo= spodnl kmitocet). Navrat do SEARCH je 
mozny stiskem ENT nebo automaticky po 30 s. 
11-5 Programovanl bank pro vyhledavanl. 
Stisknete 2nd F a S.PROG. Blika vzdy udaj, 
ktery bude nastavovan a SEARCH. Zvolte 
clslo bank (0 az 9) a stisknete ENT. Rozblika 
se rezim (AM. FM atd.) Stisknete ENT. 
Rozblika se STEP, zvolte krok a stisknete 
ENT. Rozblika se ATT. Zvolte utlum (ATT= 
=ON, OFF) a stisknete ENT. Lo je spodnl 
kmitocet, zadejte ho a stisknete ENT. Hi je 
homl kmitocet, zadejte ho a stisknete ENT. 
11-6 PROGRAM SEARCH BANK LIN¬ 
KING - razenl bank do retezce pro postupne 


vyhledavanl lze navolit stiskem 2nd F a pak 
SEARCH po dobu min. 1,5 s. Banky, ve kte¬ 
ry ch jsou definovany kmitocty a dais! udaje a 
ktere majl byt retezeny, se vyberou - zaradl 
stiskem clslicovych tlacltek, funkce retezenl 
se zapne (ON) nebo vypne (OFF) otocnym 
prvkem ci tlacltkem UP/DOWN. Potvrzenl = 
ENT. 

11- 7 Hledat v bance nezarazene v retezci lze 
jednoduse vyberem teto banky v rezimu 
SEARCH. 

12 - SLEEP TIMER je casovy splnac pro 
automaticke vypnutl po nastavenem case (1 
az 120 min). 

12- 1 Zapnout a vypnout SLEEP T. lze stiskem 
2nd F a SLEEP. 

12-2 Nastavit cas lze stiskem 2nd F a SLEEP 
po dobu min. 1,5 s. 

13 - Zaznam hlasu - VOICE RECORDING je 
prlslusenstv! (modul RU 2700). 

14 - Rldit AR-2700 pocltacem je mozne pres 
interface CU8232 a adapter IF-ADP. 

15 - Koplrovat data mezi dvema AR-2700 je 
mozne pomocl adapteru IF-ADP a CU8232. 

16 - Zvlastnl funkce. Tyto funkce lze aktivovat 
tehdy, stiskneme-li nejprve (po resetu) tlacltko 
0 na 1,5 s behem zapnutl prijlmace. 
SQUELCH DETECT time (1,5 s) lze nastavit 
od 0 do 30 (do 3 s) stiskem tlacltka 2 behem 
zapnutl prijlmace. PLL LOCK DETECT 
TIME (1,5 s) lze nastavit od 0 do 30 (do 3 s) 
stiskem tlacltka 3 behem zapnutl prijlmace. 
Kmitocty zazneju lze prohllzet po stisku 
tlacltka 5 behem zapnutl prijlmace. Nemente 
tyto kmitocty! Akusticky doprovod stisku 
tlacltek lze modifikovat stiskem BEEP behem 
zapnutl prijlmace. 

Komunikacnl prijlmac AOR - AR-8000 

Tento prijlmac je zrejme nejdokonalejslm 
typem mezi prenosnymi prijlmaci s bateri- 
ovym napajenlm. Na rozdll od podobnych 
prlstroju je schopen pfljlmat plnohodnotne i 
signaly s modulacl SSB (,,opravdovy” 
demodulator USB, LSB, prijlmac ma filtr SSB 
4 kHz) a CW. Pocet pameti je 1000 (+ 1000 
na kmitocty, ktere chceme vynechat) rozde- 
lenych do 20 bank, prijlmac ma velky alfanu- 
mericky displej LCD (bodovy) s mnoha menu 
a umoznuje vyuzlvat alfanumericke oznacenl 
kanalu a bank, coz povazuji za jednu z jeho 
nejvetslch prednostl. K dispozici je mnoho na- 
rodnlch abeced a znaku. Kmitoctovy rozsah 
prijlmace je od 500 kHz do 1900 MHz. 
Moznosti prijlmace jsou opravdu znacne, 
obsahuje napr. i identifikaci prltomnosti 
modulace na nosne vine, 2x VFO, prijlmac ma 
vestaveny i graficky analyzator spektra, ma 
pro usnadnenl obsluhy dva provoznl rezimy - 
„zacatecnlk a expert”. 

Pro blizsl seznamenl s prijlmacem uvadlm 
popis funkci a ovladaclch prvku prijlmace. 

Prlstroj se zapne otocnym prvkem PWR. 
VOL. a na displeji se objevl uvltacl fraze. 
Sumovou branu (SQUELCH) lze vypnout 
stiskem MONI na boku prlstroje. Na leve 
strane prlstroje je tlacltko osvetlenl stupnice 
LAMP, uzamcenl ovladaclch prvku LOCK a 
FUNC - tlacltko posuvu vyznamu tlacltek na 
2.funkci, SHIFT. Tlac. FUNC (F) lze nade¬ 
fmovat i tak, ze druha funkce plat! pouze pri 
soucasnem stisku tohoto tlacltka nebo i po jeho 
pustenl. Toto zakladnl nastavenl se provede 
po stisku F a CONF/LOCAL. Na displeji se 
objevl BEEP ON, 2nd F, NEW USER. Posuv 
se provadl kurzorovymi tlacitky UP/DOWN, 
volba otocnym prvkem laden! DIAL. Funkci 
BEEP ON/QFF lze vypnout akusticke potvr¬ 
zenl stisku tlacltek, 2nd F a FUNC voll mezi 
soucasnou a naslednou volbou F (SHIFT) - 
viz vyse, v radku NEW USER a EXPERT lze 
zvolit mezi rezimem pro zacatecnlka (dopo- 
rucuji nejprve pouzlvat tento rezim) a po- 
krocileho, jiz znaleho obsluhy zakladnlch 




funkti pristroje. Po pozadovane volbe funkri 
se vystoupi z tohoto nastaveneho menu stiskem 
tlacitka ENTER. 

6-4 Vlozeni kmitoctu pomoci klavesnice, 
zmena VFO A, VFO B, A=B. 

AR 8000 ma dva systemy VFO pro rychlou 
volbu kmitoctu. Aktivni VFO se zvoli stiskem 
2VFO. Oba kmitocty lze sjednotit stiskem 
F+2VFO. Kmitocet lze snadno zadat cisli- 
covymi tlacitky z klavesnice, napr. 145,700 
MHz stiskem 1, 4, 5,., 7, ENTER. 

6-5 Pokud se behem zadavani spletete, lze se 
vratit na puvodne nastaveny kmitocet stiskem 
tlac. CLEAR. Pokud kmitocet zadate mimo 
rozsah prijimace, na displeji se objevi zprava 
FREQ ERROR. 

6-6 Spatne zadany kmitocet (posledni vloze- 
nou pozici cisla) lze pred stiskem ENTER 
smazat take kurzorovym tlacitkem UP. Jiz 
zadany kmitocet lze pozmenit (prepsat) 
stiskem F a kurzor. tlacitek. Zmena se realizuje 
zadanim noveho cisla (radu) obvyklym zpu- 
sobem cislicovymi tlacitky ci ladicim prvkem 
DIAL a potvrdi se stiskem ENTER. 

6-7 Kmitocet lze menit po prednastavenem 
kroku stiskem kurzorovy ch tlacitek i otocnym 
prvkem DIAL (6-8). 

6-9 Krok ladeni lze zmenit stiskem F a STEP. 

V rezimu NEW USER lze zvolit jeden z pred- 
volenych kroku v fade od 50 Hz do 500 kHz. 

V rezimu EXPERT lze krok zadat i libovolny 
(po 50 Hz). V rezimu AUTO (po stisku 
F+MODE) lze vyuzit i automaticke volby 
kroku podle prave prijimaneho kmitoctu. 
Tento rezim aut. volby kroku lze aktivovat 
pouze v rezimu AUTO MODE - viz dale ! 
Nezapomente, ze pozadovany prijimany 
kmitocet musi byt delitelny velikosti kroku ! 
Pokud neni, je nutno pouzit funkci STEP 
OFFSET. 

6-10 Tuto funkci lze nejlepe vysvetlit na 
prikladu. V CR se pouziva v pasmu 450 MHz 
(napr. PPS, EUROTEL) krok 20 kHz, vychozi 
kmitocet je vsak zakoncen lichymi nasobky 
10 kHz, napr. 448,490 MHz. Pokud zvolime 
krok 20 kHz, prijimac kmitocet pri ladeni 
zaokrouhli na 448,500 MHz. Proto pri volbe 
kroku stisknete navic tlac. S SET, objevi se 
symbol +, vyberte pozadovanou velikost 
posuvu prvkem DIAL a potvrd’te ENTER. 
6-11 Prijimaci rezim - mod AM, FM, WFM, 
USB, LSB, CW, AUT lze zvolit po stisku 
F+MODE. Sipkou je oznacen nove vybrany 
rezim, krizkem rezim predchazejici. Potvrzeni 
Vybrany rezim se potvrdi stiskem ENTER. 
Vyznam rezimu (druhu modulaci) neni jiste 
treba majiteli tohoto pristroje vysvetlovat. 
Nezapomente, ze prijimac AR 8000 je rucni 
pristroj malych rozmeru a s malou spotrebou 
a nemuze byt predevsim v rozsahu KV rovno- 
cenny napr. pristroji AR 3030 (KV) ci AR 
3000A (100 kHz az 2036 MHz). Mohou se 
vyskytnout vlastni a parazitni pfijmy atd. 
6-12 ATT - atenuator, utlumovy clanek 10 dB 
lze zaradit po stisku F+ ATT. Zarazeny clanek 
je indikovan na displeji pismenem A a muze 
byt prirazen pamefovemu mistu atd. 

6-13 B SCP - BAND SCOPE rezim slouzi ke 
grafickemu znazomeni provozu ve vybranem 
useku pasma. Nemuze nahradit slozitejsi 
systemy analyzy spektra, ale muze byt uzitecny 
k rychle kontrole provozu. Aktivuje (a 
deaktivuje) se stiskem F+ B.SCP. Na displeji 
se objevi 11 svislych sloupcu - indikatoru. 
Prostredni je prirazen prave prijimanemu 
kmitoctu. Kazdych 5 s je udaj indikatoru ob- 
novovan a je prerusen prijern. Minimalni 
kmitoctovy rozestup mezi kanaly je 3 kHz 
v rezimech SSB a CW a 10 kHz pri NFM a 
AM. 

7 - Pamefove banky a kanaly. Vsechny pameti 
(kanaly ) mohou mit v sobe ulozeny informace 
o kmitoctu, druhu provozu, zarazeni litlumo- 


vych clanku, kroku a ofsetu. Dale mohou byt 
pojmenovany az 7 alfanumerickymi znaky. 
Celkovy pocet pameti je 1000 a jsou rozdeleny 
do 20 bank (oznacenych pismeny A, B, C,. J, 
a,b,c,...j) po 50 pametech (kanalech), ozna¬ 
cenych cisly 00 az 49. Napr. A00 je prvni kanal 
banky A, A49 je posledni kanal teto banky, 
el5 je 15. kanal banky e. Banky oznacene 
malymi pismeny mohou byt take podminecne 
pristupne az po zadani ctyrmistneho kodoveho 
cisla (PASSWORD). Pokud neni kodove cislo 
zadano, banky jsou pristupny beznym zpuso- 
bem. V rezimu NEWUSER je banka „J” 
vyhrazena pro funkci ..AUTO STORE", tedy 
samocinne ukladani do pameti v rezimu 
SEARCH - vyhledavani. 

Vsechna ulozena data mohou byt snadno 
vyvolana, smazana a zmenena. Pamef je typu 
EEPROM a nevyzaduje napajeni a zalohovaci 
baterii. (Pozn. pokud jsou zobrazeny znaky 

„-”, pamef neni obsazena.) 

7-1 Ukladani dat do pameti. MEMORY IN¬ 
PUT v modu VFO. Navolte v rezimu VFO 
pozadovany kmitocet, rezim, krok, atenuator. 
Stisknete ENT po dobu delsi nez 1 s. Mikro- 
procesor automaticky vybere volnou pamef, 
nasledujici po naposledy obsazene. Banku 
(pismena A-J, Aa) lze zadat primo klavesnici, 
poradove cislo pameti (00 az 49) lze zadat 
klavesnici i otocnym ladicim prvkem po posu¬ 
vu kurzorovy mi tlacitky. Udaj se zapise do 
pameti stiskem ENTER. Kurzor pak skoci na 
dalsi r adek TXT a je mozno pamef pojmenovat 
sedmimistnym alfanumerickym nazvem. 
Znaky se vybiraji otocnym ladicim prvkem, 
kurzorovymi tlacitky se posouva pozice znaku. 
Vyber znaku je opravdu obsahly. Pojmenovani 
se ulozi opet stiskem ENTER. Behem obsazo- 
vani pameti se lze vratit do rezimu VFO stis¬ 
kem CLEAR. 

7-2 Vyvolani dat z pameti - MEMORY RE¬ 
CALL. Navolte rezim VFO. Stisknete jednou 
SCAN. Na displeji je indikovano M.RE. a 
displej ukazuje cislo pameti, mod, kmitocet a 
text - nazev pameti. Jakoukoliv obsazenou 
pamef lze snadno vyvolat postupnym zadanim 
banky a cisla pameti klavesnici, napr. stisk 
tlacitek A-0-0 vyvola pamef A00. ..Projizdet" 
obsazene pameti je mozne v tomto rezimu 
M.RE. postupnou volbou otocnym ladicim 
prvkem. 

7- 3 Prepis obsahu pameti do VFO. Pro prepis 
do 1. VFO stisknete jednoduse ENT. Na dis¬ 
pleji se objevi kmitocet a rezim preneseny 
z pameti, se kterym lze dale pracovat. K pre- 
nosu do 2. VFO stisknete F + 2 VFO. Editace, 
kopirovani, posuv a zamena pameti. Nejsnad- 
nejsi cestou, jak zmenit obsah pameti, je nove 
ji nahrat podle drive uvedeneho postupu. 

V rezimu VFO navolte kmitocet, podrzte ENT 
po dobu min. 1 s, vyberte pamef, jejiz obsah 
ma byt prepsan a stisknete ENT. Pokud 
nechcete zmenit pojmenovani pameti, stis¬ 
knete znovu ENT. 

8 - Pameti lze editovat v rezimu EDIT CH. 

V tomto rezimu lze pameti kopirovat, po- 
souvat, zamenit a menit obsah pameti. 
Stisknete tlac. F + 8. Kurzorovymi tlacitky 
(nebo otocnym prvkem ladeni) vyberte poza¬ 
dovany rezim pro praci s pametmi - CO- 
PY=kopirovani, MOVE=posun, SWAP = 
= zamena, CHANGE=zmena. Na procviceni 
zvolte napr. nejprve rezim COPY. 

8- 3 Kopirovani obsahu pameti. Stisknete ENT. 
Displej cyklicky ukazuje COPY MODE a SET 
EDIT-CH a parametry pameti. Nyni vyberte 
znamym zpusobem pamef, jejiz obsah ma byt 
prekopirovan, stisknete ENT a stejnym zpu¬ 
sobem vyberte nove cislo pameti na prave casti 
radku displeje. Vyber potvrd’te stiskem ENT. 
Nyni budou vsechny parametry obsazeny 
shodne ve dvou pametech predchazejici i nove 
vybrane. 


8-4 Kopirovani pameti bez prepisu alfanu- 
merickeho oznaceni lze takto: Stiskem SCAN 
zvolte rezim M.RE. Vyberte pamef, jejiz ob¬ 
sah ma byt kopirovan. Stisknete ENT. Podrzte 
ENT dele nez 1 s, tim se dostanete do rezimu 
ukladani do pameti. Vyberte pamef, do ktere 
ma byt obsah zapsan a stiskem ENT potvrd’te 
zapis dat. Nyni muzete zadat novy alfanume- 
ricky nazev pameti znamym zpusobem a za¬ 
dani potvrdit stiskem ENT. 

8-5 Presun obsahu pameti, MOVE lze udelat 
shodne jako kopirovani s tou zmenou, ze obsah 
puvodniho kanalu bude smazan - pamef bude 
prazdna. Stisknete F+ EDT CH, zvolte rezim 
MOVE-MODE a dal postupujte jako pri 
rezimu COPY. 

8-6 Zamena obsahu pameti. Stisknete F+ EDT 
CH. Vyberte rezim SWAP-MODE, stisknete 
ENT, vyberte pamet, jejiz obsah ma byt 
zamenen s jinou pameti. Potvrd’te stiskem 
ENT, na prave strane radku vyberte druhou 
pamef (pozor, nesmi byt prazdna!) a zamenu 
obsahu potvrd’te stiskem ENT. 

8-2 Zmena obsahu pameti - CHANGE MEM. 
Tento rezim slouzi ke zmene nektereho z para- 
metru pameti. Stisknete F + EDT CH. Vyberte 
rezim CHANGE-MEM - pozor, je az pod dol- 
nim radkem displeje! Stisknete ENT, vyberte 
pamef, jejiz obsah ma byt menen. Pak lze 
zmenit kmitocet, druh modulace, krok, 
zarazeni atenuatoru a nazev pameti. Menene 
parametry lze posouvat a potvrdit postupne 
stiskem tlac. ENT. 

8-8 Mazani pameti a bank. 

8-9 Jednotlive pameti lze mazat takto: V re¬ 
zimu M.RE vyberte pozadovanou pamef, ktera 
ma byt smazana. Stisknete F+ DEL. 

8- 10 Mazat celou pamet’ovou banku (ozna- 
cenou pismenem) lze nasledovne: stiskem 
2 VFO prijimac prepnete do rezimu 2 VFO, 
stisknete F + DEL a vyberte radek MEMO- 
DATA. Stisknete ENT, vyberte banku (pis- 
meno A az j), jejiz pameti maji byt smazany 
a potvrd’te stiskem ENT. Vsech 50 pameti 
dane banky bude smazano! Prijimac se vrati 
do rezimu 2 VFO. 

9 - Prace s kodovym slovem - PASSWORD. 
Toto ctyfmistne kodove slovo slouzi k zame- 
zeni vstupu nezadoucich osob k obsahu pameti 
oznacenych a az j (malymi pismeny). System 
kodoveho slova neni ucinny pri volbe pameti 
oznacenych velkymi pismeny. 

9- 1 Pokud stisknete F+P.WORD, objevi se na 
prvnim radku prikaz SET P. WORD - vloz 
kodove slovo. le-li tato funkce pouzita poprve, 
objevi se napis 0000. Pokud bylo po vyre- 
setovani prijimace nejake slovo jiz vlozeno, 
objevi se XXXX. 

9-2 Vlozte tedy kodove cislo - slovo (pokud 
jste ho nezapomneli) a stisknete ENT. Pak je 
pristup do pameti a az j volny az do dalsiho 
vypnuti prijimace. 

9-3 Funkci ochrany dat kodovym slovem lze 
zrusit jednoduse vlozenim nejprve spravneho 
kodoveho slova, pak znovu stiskem F + 
P.WORD a zadanim cisel 0000. Nyni je pris- 
tup do pameti volny. Pokud zapomenete kodo¬ 
ve slovo, stisknete a drzte CLEAR behem zap- 
nuti prijimace. Budou vsak zachovana jen data 
v pametech pro hledani. 

10 - SCAN - skenovani pameti a bank .V tomto 
rezimu jsou pamet’ova mista - jak fikame 
kanaly ci pameti - velmi rychle prohledavana 
a je sledovana aktivita na nich. le potreba 
nezamenovat tento rezim s rezimem SEARCH 
- v rezimu SEARCH je prohledavan kmi¬ 
toctovy usek mezi dvema hranicnimi kmitocty 
po predem nastavenem kroku. Naopak v re¬ 
zimu SCAN jsou prohledavany pameti, ktere 
mohou byt obsazeny libovolnymi kmitocty. 
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Presto se doporucuje vzhledem k rychlosti 
prelad’ovani obsazovat sousedni pameti ne- 
prilis vzdalenymi kmitocty a pokud mozno 
stejnymi mody - druhy modulace. Pakje zave- 
sovani VCO nejrychlejsi a je tedy i nejvetsi 
rychlost skenovani. 

10-1 Pokud je zvolen rezim Zacatecnik - 
NEWUSER, prijimac na obsazene pameti zus- 
tava po dobu, po niz je signal silnejsi nez nas- 
tavena uroven SQ a pak jeste 2 s. Pokud 
stisknete UP/DOWN nebo otocite ladicim 
prvkem. prijimac preskoci na dalsi pamet’. 
V rezimu-konfiguraci prijimace EXPERT lze 
dalsi parametry skenovani obmenit, viz dale. 
Pamefove banky mohou byt zarazeny retezove 
(LINKED) ci nezarazeny do spolecneho ske- 
novani. Funkce preskoceni pameti - PASS 
muze byt vyuzita u pameti. ktere jsou napr. 
obsazeny trvale nezajimavou nosnou vlnou. 
Prijimac muze kazdych 5 s behem skenovani 
odskocit na preprogramovany kanal a hlidat 
aktivitu na nem - funkce PRIORITY. Libo- 
volne kanaly z jakekoliv banky mohou byt take 
vybrany do zvlastni skupiny a skenovany ne- 
zavisle na ostatnich vyberovych funkcich - 
SELEKT SCAN. Banka „J” je vyhrazena pro 
ulozeni kmitoctu v rezimu „AUTO STORE" 

- aut. ukladani do pameti. 

10-2 U skanovani lze v konfiguraci prijimace 
EXPERT menit parametry zpozdeni (DE¬ 
LAY), lze zapnout reakci prijimace jen na 
kanal, kde je nf modulace a nikoliv jen nemo- 
dulovana nosna vlna.lze nastavit cas pauzy 
„FREE", lze nastavit stupnovite uroven, kdy 
ma byt skenovani preruseno (LEVEL) a lze 
skenovat jen vybrane kanaly se stejnym 
druhem modulace - modu. Je mozne volit spo- 
lecne vsech techto 5 parametru. 

10-3 Jak jiz vime, prijimac ma celkem 1000 
kanalu (ci pameti nebo nejpresneji pame- 
fovych mist) rozdelenych do 20 bank po 50 
kanalech. Jsou oznaceny velkymi pismeny A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J a malymi pismeny a 
az j. S pametmi oznacenymi malymi pismeny 
lze pracovat v aktivovanem rezimu PASS¬ 
WORD jen tehdy, je-li napred toto kodove 
slovo vlozeno. 

10-4 Skanovani pamet’ovych bank z rezimu 
VFO ci SEARCH nastartujeme bud’to dvojim 
stiskem SCAN a SCAN, nebo F+SCAN. 
Pokud je skenovani zvoleno, vsechny kanaly 
v bance budou projizdeny nezavisle na nas- 
tavenem druhu modulace a prazdna mista - 
neobsazene pameti - budou ignorovana, 
preskocena. Banka (pismeno) je indikovana 
vlevo na tretim radku displeje. Prijimac se 
zastavi na obsazenem kanale, na nemz uroven 
signalu prekroci nastavenou uroven SQ, po 
vymizeni signalu nebo po rucnim ,,popoh- 
nani" sipkami UP/DOWN ci ladicim prvkem 
pokracuje po nastavenem zpozdeni (v rezimu 
NEWUSER 2 s) dale. 

10-5 Jednu banku pro skenovani lze vybrat 
jednoduse stiskem tlacitka s pismenem pris- 
lusne banky. Pokud neni banka zarazena do 
retezu (LINKED), skenovani probiha pouze 
v teto bance. Pokud je zarazena do retezu, 
skenovani pokracuje ve vsech pametech 
zarazenych do tohoto retezu. Samozrejme 
pameti oznacene malymi pismeny mohou byt 
zarazeny do skanovani (i jinak pouzity) pouze 
po vlozeni PASSWORD - kodoveho slova 
(samozrejme jen tehdy, je-li rezim PASS¬ 
WORD aktivovan). 

10-7 Zaradit banku do retezu skanovani - 

- BANK LINK lze v rezimu SCAN stiskem 
F+SCAN. Vradku BNK.LK se nejprve prove- 
de otocnym prvkem aktivace - ON, kurzo- 
rovymi tlacitky se prejde na dalsi radek a 
pismenovymi tlacitky se jednoduse vyberou 
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(druhym stiskem pismenove klavesy zrusi) ty 
banky, ktere maji byt do retezu zarazeny. Na 
dalsi radek lze rychle prejit stiskem . (tecka). 
Volba se potvrdi stiskem ENT. 

10-8 Banky nezarazene do retezce se skenuji 
stiskem pismena teto banky. 

10-9 Kanal, na kterem se skenovani zastavilo, 
lze preskocit „popohnanim” bud’ tlacitkem 
UP/DOWN nebo otocnym ladicim prvkem. 
10-10 Kanal, na kterem se skenovani zastavilo 
a chceme ho vyradit ze skenovani, oznacime 
stiskem PASS. Pokud ho dale vyvolame, je 
oznacen „p" vlevo na displeji. 

10-11 Prohlizeni kanalu oznacenych „PASS” 
je mozne v rezimu MEMORY RECALL 
(M.RE). Stiskem „p” lze oznacit (i zrusit 
oznaceni) kanal. ktery ma byt preskocen 
(PASS). 

10-12 Pridavne parametry skenovani v kon¬ 
figuraci ..EXPERT”. Nejprve nadefinujte 
konfiguraci EXPERT. Jak, to jiste jiz vite. 
Pokud ne, zacnete se seznamovat s prijimacem 
znovu od zacatku. Prejdete do rezimu SCAN 
(jak, to jiz vite), stisknete F+ SCAN jeste 
jednou. Na displeji se objevi zname menu SET 
M-SCAN, ktere jste pouzivali pri retezeni 
(LINK) pameti. Kurzorovym tlacitkem 
dojed’te dolu a objevi se parametry skanovani, 
ktere mohou byt nastaveny podle teto tabulky: 


Typ skenovani 

zacatec. expert 

Zpozdeni (DELAY) 

2,0 s 

0,0 (OFF)-9,9 s 

Modulace (AUDIO) 
Pauza na obs. kan. 

OFF 

OFF/ON 

(FREE) 

Uroven zastaveni 

OFF 

00 (OFF)-99 s 

(LEVEL) 

OFF 

0 (OFF)-7 

Modulace (MODE) 

ALL 

ALLAVFM/NFM/ 

atd.. 


Je mozna kombinace techto nastavenych 
parametru. Pfedpokladam, ze dalsi vysvetleni 
k tabulce neni potrebne. Doporucuji postupne 
se seznamovat s temito moznostmi systemu 
skenovani. Na vysvetlenou snad jen to, ze 
uroven zastaveni je mozno programovat v sed- 
mi urovnich (vhodne pro rizeni pocitacem, 
neni nutno pracovat s knoflikem SQ), a v re¬ 
zimu MODE je mozno skanovat jen ty pameti, 
ktere maji predvolen stejny druh modulace. 

11 - Vyberove skenovani. Az 100 vybranych 
zajimavych pameti muze byt vybrano do 
zvlastniho „seznamu” SELECT SCAN. 

11-1 Kanal, ktery ma byt zarazen do tohoto 
„seznamu”, oznacte stiskem F+PASS v rezimu 
bezneho skenovani. Pozor - jeden kanal muze 
byt zarazen do tohoto “seznamu” i vicekrat! 

11-2 Kanal lze zaradit i v rezimu prosteho 
vyberu kanalu (M.RE). Vyberove skenovani 
techto kanalu, oznacenych „s”, se nastartuje 
stiskem F + S SCAN. Na displeji je tento rezim 
indikovan napisem SEL vlevo nahore. 

11-3 Kanaly urcene pro vyberove skenovani 
lze take priradit-nastavit v rezimu 2 VFO stis¬ 
kem F + S SET. Editace je jako v jinych rezi- 
mech tlacitky UP/DOWN, tlacitkem ENT a 
otocnym knoflikem (11 - 4). 

11-5 Kanal, vybrany k vyberovemu skanovani 
lze smazat napr. v rezimu SELECT SCAN 
(F+PASS v rezimu 2VFO) stiskem nejprve 
ENT, tim se kurzor posune na pozici vybrane- 
ho kanalu, a pak stiskem PASS. 

11-6 Smazat vsechny kanaly ve vyberovem 
skenovani lze najednou v rezimu 2VFO stis¬ 
kem F+DEL, pak vyberte radek SEL-SCAN a 
stisknete ENT. Vsechny vybrane kanaly budou 
smazany ze „seznamu" SEL. SCAN. 

11-7 Start, pauza a zruseni selektivniho ske- 
novani. Toto skenovani se startuje stiskem F+S 
SCAN v rezimu VFO. Zastavi se stiskem 
2VFO, do rezimu SCAN se dostaneme 2x stis¬ 
kem tlacitka SCAN. 

12 - Funkce PRIORITY. Tato funkce umoz- 
nuje kazdych 5 s (nebo lze nadefinovat i jinak) 
odskocit na nastaveny prioritni kanal a hlidat 


provoz na nem. 

12-1 Funkce PRI se zapne a vypne stiskem F 
+ PRI CH. Na displeji nahore se objevi 
pismeno „P”. 

12- 2 Parametry rezimu PRI lze zmenit stis¬ 
kem F+PRI CH po dobu delsi nez 1 s. Dalsi 
vyklad neni snad nutny. Interval odskoku je 
nastavitelny od 1 do 19 s. Potvrzuie se stiskem 
ENT. 

13 - Vyhledavani (SEARCH) pameti pro 
zacatky a konce vyhledavani a pro kmitocty, 
ktere maji byt vynechany. Pozor - nezamenujte 
rezimy SCAN a SEARCH ! SEARCH - 
hledani je postupne krokovani prijimace po 
prednastavenem kroku, SCAN - skenovani je 
prohledavani kmitoctu ulozenych v pametech 

- kanalech ! 

Omezeni platna v rezimu vyhledavani jsou 
dana predevsim vhodnosti provoznich rezimu 

- druhu modulace a sirky pasma. Vyhledavani 
je ucinne hlavne v rezimu AM a NFM v pas- 
mech VKV a UKV . V pasmu KV rusi vysoka 
uroven pozadi a sumu. Vyhledavani v rezi- 
mech SSB a CW poskytuje smisene vysledky 
vzhledem k ucinnosti obvodu AVC. 

13- 1 Rucni jednoduche vyhledavani mezi 
dvema predem nastavenymi kmitocty VFO A 
a B se aktivuje stiskem 2 VFO po dobu delsi 
nez 1 s. Na displeji se objevi napis MANU 
SRCH. Smer lze zmenit otocnym ladicim prv¬ 
kem nebo tlacitkem UP/DOWN; pohyb 
z obsazeneho kanalu zcela shodne. System se 
deaktivuje stiskem 2 VFO. Zadany kmitocet 
se prepise do VFO stiskem ENT, do pameti se 
pak ulozi obvyklym zpusobem, tedy podrze- 
nim ENT po dobu minimalne Isa vyberem 
pozadovane pameti. 

13-2 Banky pro programovatelne vyhledavani 

- PROGRAM SEARCH BANKS. Do vsech 
20 bank je mozno ulozit parametry vyhleda¬ 
vani - vy chozi a koncove kmitocty, rezim mo¬ 
dulace atd. 

13-3 Vyhledavani se nastartuje stiskem 
SRCH, vyber banky pak stiskem tlacitka ban¬ 
ky, napr. 6F je banka F atd. Zmena smeru 
otocnym ladicim prvkem ci tlacitkem UP/ 
DOWN, posuv z aktivniho (obsazeneho) 
kmitoctu taktez, zastavi se tlacitkem 2 VFO, 
prepis do VFO tlacitkem ENT, prechod do 
manualniho hledani stiskem 2 VFO po dobu 
min. 1 s. atd. Preskoceni (PASS) urciteho 
kmitoctu lze zadat tlacitkem PASS, je-li tento 
kmitocet prave aktivni. 

13-4 Programovani a reprogramovani bank 
vyhledavacich kmitoctu. Stisknete F + S 
PROG. Objevi se menu SRCH PROG. V nem 
lze nastavit banku, druh modulace, atenuator, 
krok, dolni kmitocet vyhledavani - S (START) 
a kmitocet homi - E (END), nazev banky. Jed- 
notlive nastavovane parametry se potvrzuji 
stiskem ENT, text se zadava obvyklym zpu¬ 
sobem. Kdykoliv lze zadavani prerusit stiskem 
CLEAR. 

13-5 V rezimu Zacatecnik (NEWUSER) jsou 
parametry prohledavani nadefinovany na 
dvousekundovou pauzu po vymizeni nosne. 
V rezimu EXPERT je lze predefinovat a je 
mozno vyuzit dalsich funkci - retezeni bank, 
preskoceni a „AUTO MEMORY" - automa- 
ticke ukladani nalezenych aktivnich kmitoctu 
do pameti. 

13-6 V rezimu vyhledavani muze byt nastave- 
no zpozdeni po vymizeni nosne, reakce na 
modulaci - audio, pauza - zastaveni na ob¬ 
sazenem kmitoctu a uroven signalu nutna pro 
zastaveni, shodne jako v rezimu SCAN. 

13-7 Banky lze vrazovat do rady - retezit 
(LINKING). Stisknete F+ SRCH v rezimu 
SRCH - vyhledavani. Objevi se menu SET 
SEARCH. Banky, ktere maji byt zarazeny do 
postupneho vyhledavani, se zvoli pisme¬ 
novymi tlacitky a potvrdi stiskem ENT. 

13-8 Je-li nutno vyhledavat kmitocty v bance, 
ktera neni zarazena do rady (LINK), pak ji 




lze zvolit primo pismenovymi tlacitky v re¬ 
zimu SRCH. Mezi bankou oznacenou malym 
a velkym pismenem se voli stiskem .aA. 

13-9 Pridavne funkce rezimu SEARCH pri 
zvoleni modu EXPERT. Stisknete tlac. F+ 
SRCH v rezimu SRCH. Tlacitky UP/DOWN 
lze listovat v menu SET SEARCH a lze volit 
parametry vyhledavani podle tabulky: 


Typ vyhledavani zacatecnik pokrocily 
(search type) (newuser) (expert) 


ZPOZDENI 

(po vymizeni nosne) 

2 s 

0,1-9,9 s 
/OFF/HOLD 

AUDIO 

(detekce modulace) 

OFF 

ON/OFF 

FREE 

(pokrac. vyhledavani) 

OFF 

01-99 s/OFF 

LEVEL (uroven) 
(uroven zastaveni) 

OFF 

0-7 OFF 


Je mozna kombinace vsech 4 parametru. 
Durazne doporucujeme seznamit se s priji- 
macem a jeho moznostmi nejprve v rezimu 
Zacatecnik - NEWUSER. Prejit do rezimu 
EXPERT, ve kterem se oteviraji jeste dalsi 
moznosti prijimace, je vhodne az po uplnem 
seznameni s prijimacem. 

13- 10 Mazani bank pro rezimy vyhledavani. 

V rezimu vyhledavani - SEARCH: Prepnete 
prijimac do rezimu SEARCH. Stisknete F + 
DEL. Obvyklym zpusobem vyberte banku, 
jejiz data maji byt smazana a stisknete ENT. 
Prijimac uved’te do rezimu VFO stiskem 
2VFO. Pak stisknete F + DEL. Vyberte radek 
SRCH-DATA a stisknete ENT. Pak vyberte 
banku a stisknete znovu ENT. 

14 - Vynechani kmitoctu - FREQUENCY 
PASS. Tento rezim prijimace slouzi k vylou- 
ceni oznacenych kmitoctu, ktere jsou pak pri 
vyhledavani preskoceny. K dispozici je 50 
pameti vjedne bance, tedy 1000 kmitoctu, 
ktere mohou byt takto preskoceny. 

14- 1 Vynechani zvolenych kmitoctu behem 
programovatelneho vyhledavani. Pri zastaveni 
na kmitoctu, ktery ma byt vynechan behem 
vyhledavani, stisknete PASS. Kmitocet bude 
oznacen „p” vlevo na displeji a bude dale 
vynechan. 

14-2 Vynechani zvolenych kmitoctu v menu 
“FREQ PASS’".V tomto menu lze rucne 
editovat kmitocty, ktere maji byt vynechany. 

V rezimu SEARCH stisknete F+ PASS. Objevi 
se menu FREQ PASS. Zvolte pozadovanou 
banku ladicimi prvky, stisknete ENT. Pismeno 
P indikuje kmitocty, ktere prijimac vynecha. 
Tyto kmitocty lze zmenit zadanim klavesnici. 

V dolni casti displeje se stridaji hranicni 
kmitocty vyhledavani s nazvem pameti. 

14-3 Jeden kmitocet vynechavani lze smazat 
v predchazejicim rezimu zadanim cislice „0"‘ 
misto kmitoctu. Kmitocty vynechavani se pak 
posunou v fade. 

14-4 Kmitocet, ktery ma byt vynechan, lze 
smazat v predchazejicim rezimu (14-2) stis¬ 
kem ENT a zadanim noveho kmitoctu. 
Potvrzuje se stiskem ENT. 

14-5 Novy kmitocet vynechavani lze rucne 
vlozit v rezimu SRCH stiskem F + PASS. Vy¬ 
berte banku, stisknete ENT a vyberte neobsa- 

zenou pamet’ - symboly-na displeji. 

Zadejte kmitocet a stisknete ENT. 

14-6 Manualne lze novy kmitocet vynechavani 
vlozit v rezimu MANUAL SEARCH (ten se 
aktivuje podrzenim 2VFO min.l s) stiskem 
PASS. Vyberte pak banku a stisknete ENT. 
Vyberte volnou pamet" (s oznacenim P) a 
stisknete ENT. Pozor - tento kmitocet nebude 
vynechan v rezimu MENU SEARCH, pouze 
v rezimu vyhledavani v bankach. 

14-7 Vsechny kmitocty vynechavani v pris- 
lusne bance lze smazat v rezimu VFO stiskem 
F + DEL - menu FREQ-PASS. Vyberte radek 
FREQ-PASS, stisknete ENT, vyberte banku 


vynechavani, ktera ma byt smazana a potvrd’te 
ENT. 

15 - AUTO STORE - automaticke ukladani 
do pameti v rezimu programoveho vyhledava¬ 
ni. Prijimac AR-8000 dovede automaticky 
zapsat kmitocty, mod, krok, ofset, utlumovy 
clanek a nazev 50 aktivnich kanalu do banky 
„J”. Podminkouje, aby rezim AUTO STORE 
BANK-J byl aktivovan v rezimu CONF 
(EXPERT). 

15-1 V rezimu NEWUSER je system zapnut. 
Pozn.\ Kmitocty vzdalene ±10 kHz od pred- 
chazejiciho ulozeneho kmitoctu jsou ignoro- 
vany - nejsou automaticky ulozeny. Smazat 
vsechny kanaly v bance J pred aut. ukladanim 
lze v rezimu VFO stiskem F+ DEL, vyberem 
radku MEMO-DATA, stiskem ENT, vyberem 
banky J a stiskem ENT. Smazat vybrane ka¬ 
naly banky J lze v rezimu M.RE. (po stisku 
SCAN) stiskem F + DEL. Tim bude vybrany 
kanal smazan. AUTO STORE lze nastartovat 
stiskem SRCH. Prohlizet ulozene kmitocty 
v bance J lze beznym vyvolanim banky J - na- 
pr. v rezimu M.RE. Skenovat pak stiskem 
SCAN J. 

15- 2 Zapnuti systemu AUTO STORE v rezimu 
EXPERT nepotrebuje dalsi vysvetleni. 

16 - POWER SAVE - rezim usporneho 
provozu prijimace PS. Pokud je tento rezim 
aktivovan, prijimac se behem nepritomnosti 
(po vymizeni se zpozdenim DELAY) nosne 
vlny stridave vypina a zapina se jen na kratkou 
dobu, v niz sleduje aktivitu na prave prijima- 
nem kmitoctu. Parametry tohoto cyklovani - 
DELAY - zpozdeni a CYCLE - strida zapnuti 
a vypnuti lze nastavit v rezimu EXPERT. 
System je znazomen na obrazku. 

cyklus sig. zpofedeni 

P r i j . zap .-1 n n |- 0 -1 n n 

l II II l l II II 

Zpozdeni, po kterem se system PS aktivuje po 
vymizeni signalu, je v rezimu EXPERT nas- 
tavitelne od 1 do 99 s. Cyklus - strida doby, 
po niz je prijimac vypnut a vyckava prichod 
nosne vlny, se nastavuje od 2 do 9 s. 

16- 1 Konfigurace systemu POWER SAVE se 
meni v rezimu EXPERT. Stiskem F + CONF 
nastavte rezim EXPERT, dojed’te nize do me¬ 
nu POWR SAVE, v radku DELY zapnete sys¬ 
tem PS (OFF je vypnut) a nastavte pozadova¬ 
nou dobu zpozdeni. Podle druhu komunikace 
(resp. pauz v ni) je dobre optimalni dobu 
vyzkouset, obvykle vyhovi 5 az 10 s. Pak nas¬ 
tavte v radku CYCLE stridu systemu. Stiskem 
ENT potvrd’te zadane parametry. Optimalni 
hodnota se lisi podle zpusobu a cetnosti 
komunikace na kmitoctu. Nezapomente, ze 
pokud je nastavena dlouha doba prodlevy a 
komunikace nastane prave tehdy, kdyz je 
prijimac vypnut, prijdete o zacatek relace! 
V nejhorsim pripade o cast, jejiz delka 
odpovida dobe cyklu PS prijimace. 

17 - Zvlastni funkce prijimace. Prijimac ma 
z vyroby optimalne nastaveny nektere para¬ 
metry. Presto je mozno je zmenit. Tuto 
kapitolu ctete prosim jen tehdy, jste-li v teto 
technice opravdovy odbomik. 

17- 1 Nastavit rychlost smycky VCO (F + 1 + 
SWITCH ON) je mozne od" 00 do 49 ms, 
urcuje se tim rychlost zaveseni PLL a tim i 
rychlost skenovani. Pokud nastaveni prezene- 
te, prijimac ukazuje PLL ERROR. 

17-2 SQ DETECT (F + 2 + SWITCH ON) 
doba reakce prijimace - vylouci zastavovani 
pri nahodnych spickach. Normal 30 ms, nas- 
tavitelne od 00 do 49 ms. 

17-3 AUDIO WAIT (F + 3 + SWITCH ON) 
casova citlivost detekce v systemu AUDIO 
SCAN. Normal je 0,3 s, nastavitelne 0,0 az 
4,9 s. 

17-4 AUDIO LEVEL (F + 4 + SWITCH ON) 
uroven modulace behem AUDIO SCAN, 
Normal 0A. Nastavitelne 00 az 4F, doporucuje 


se 05 az 1A. 

17-5 LEVEL WAIT (F + 5 + SWITCH ON) 
casova reakce SQ v SIGNAL LEVEL behem 
LEVEL SEARCH a SCAN. Nastaveno 200 
ms, rozsah 000 az 490 ms. 

18 - Dalkove rizeni prijimace pocitacem pres 
RS-232C. Prijimac lze pripojit pres interface 
CU-8232 k pocitaci PC. 

Zmerene parametry prijimace AOR AR- 
8000 jsou na obr. 55. 
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Obr. 55. Vysledky mereniprijimace AOR 
AR-8000; a) kmitocet 80 MHz, b) kmitocet 
145 MHz, c) kmitocet 450 MHz, 
d) kmitocet 900 MHz 


Komunikacni prijimac AOR - AR-3000A 

Tento stolni prijimac je „klasickym" pred- 
stavitelem tdto tridy prijimacu. Nemel by roz- 
hodne chybet na stole zadneho vazneho zajem- 
ce o komunikacni techniku. Prijimac ma rozsah 
100 kHz az 2036 MHz, pracuje jako superhet 
s troj a ctyrnasobnym smesovanim. Prijimac 
sice nema tak dokonale softwarove vybaveni 
jako prenosny typ AR-8000, ale jeho parametry 
jsou opravdu velrni dobre. 1 servisni dokumen- 
tace k prijimaci je precizne zpracovana, jak je 
tomu u firmy AOR zvykem. 

Jelikoz prijimac AR-3000A se stal jakym- 
si standardem mezi komunikacnimi prijimaci, 
rada vyrobcu pro nej vyrabi ruzne doplnky a 
prijimac dale modifikuje. Prijimac lze ridit i 
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Obr. 56. Zmerene pammetry prijimace 
AOR AR3000A; a) kmitocet 3,5 MHz, SSB, 
b) 28 MHz, NFM, 144 MHz, SSB, 
d) 145,5 MHz, NFM, e) 430 MHz, SSB, 
j) 435 MHz, NFM, g) 900 MHz, NFM 

pocitacem, pridavny interface neni potrebny - 
prijimac ma na zadni stene primo konektor 25 
PIN CANON. Obsluzny software ACEPAC 3 
firmy AOR dale rozsiruje moznosti prijimace 
a zrychluje obsluhu. Jednim z nejuzitecnejsich 
doplnku prijimace AOR-3000A je jednotka 
grafickeho spektralniho analyzatoru AOR 
SDU 5000 (4. str. obalky). Tento doplnek se 
pripojuje do konektoru na zadni stene 
prijimace (vystup mf 10,7 MHz) a soustava 
slouzi jako pomerne dokonaly a efektivni 
analyzator spektra. Sirka pozorovaneho useku 
muze byt zvolena v rozmezi 0 az 10 MHz. 
Pristroj ma mnoho doplnkovych funkci a kdo 
nenr spokojen s barevnym displejem LCD, 
muze k pristroji pripojit extern! monitor 
(PAL). Jednotku SDU-5000 lze pripojit i k ji- 
nym typum komimikacnich prijimacu - ICOM 
R-9000, R7100 a R7000. 

Namerene parametry prijimace AOR AR- 
3000A jsou na obr. 56. 

Vsecbny namerene udaje pristroju AOR s re- 
zervou splnuji parametry udavane vyrobcem. 

Prijimac AOR AR-3030 

Tento stolni prijimac je urcen pro rozsah 
30 kHz az 30 MHz. Samozrejmosti je moznost 
prijmu vsech druhu modulaci (vcetne PAX), 
pro prijem AM je prijimac vybaven dokonce 
ivolitelnym synchronnim demodulatorem. Na 
mf casti prijimace jsou pouzity mechanicke 
filtry Collins, dalsi uzsi filtry Collins (500 Hz 


CW, 2,5 kHz SSB, 4 kHz AM) lze dokoupit. 
Prijimac lze vybavit i konvertorem pro pasmo 
2 m. Oscilator prijimace je teplotne kom- 
penzovan. Prednosti prijimace je dobra odol- 
nost vstupniho dilu. 

Rizeni AR-3030 pocitacem. Prijimac je pfi- 
praven pro rizeni pocitacem - potrebne software 
a dalsi informace obdrzite u autorizovaneho 
distributora vyrobku AOR. 

„Horke” novinky na trhu (obr. 57) 

Komunikacni prijimac AOR AR-7030 

Tento prijimac je zcela novym vyrob- 
kem, je vyraben v britskem zavode firmy 
AOR a obdrzel jsem ho od firmy AOR 
v cervenci 1996, tedy tesne pred uzaver- 
kou tohoto casopisu. Jedna se o kratko- 
vlnny prijimac podobny typu AR-3030, 
ale s mnohem lepsimi parametry a s vet- 
sim mnozstvlm funkci. 

Prijimac ma velmi velkou odolnost 
(bod IP3 = az +35 dBm), kmitoctovy roz¬ 
sah 0 (!) az 32 MHz, velky dynamicky 
rozsah a samozrejme vsechny druhy pro- 
vozu vcetne provozu DATA a synchronni 
AM. Prijimac ma dvoji smesovani (up- 
-konvertor, 45 MHz a 455 kHz) a vsechny 
parametry vyjimecne - podle hodnoceni 
v nekolika casopisech vzdy obsadil nej- 
vyssi pricku testu. Zajimavosti je i dalkove 
ovladani vsech funkci. Po prvnim sezna- 
meni s prijimacem mohu jen potvrdit vyji¬ 
mecne parametry. Prijimac se jiz dovazi 
do CR a vzhledem k parametrum je jeho 
cena velmi zajimava. 

Komunikacni prijimac AOR AR-5000 

Tento zcela novy vyrobek patri do nej- 
vyssi trldy prijimacu s velmi sirokym roz- 
sahem. Kmitoctovy rozsah je 10 kHz az 
2600 MHz, nejmensi krok ladeni je 1 Hz, 
rychlost skenovani az 45 kroku/s, sirky 
pasma volitelne od 3 kHz do 220 kHz, 
1000 pameti a az 2100 pameti na kmitoc- 
ty, jez maji byt preskoceny. Prijimac pra- 
cuje s trojim smesovanim, 1. mf kmitocet 
je 622 MHz, 2. 10,7 MHz a treti 455 kHz. 

Z moznosti prijimace jen malou ukaz- 
ku - squelch (tezko jiz nazvat sumova bra- 
na) je mozno konfigurovat tak, ze muze byt 
rizen bud’to urovni sumu, nebo pripadne 
urovni signalu vf ci urovni nf modulace, 
prijimac ma i dekoder DTML (a CTCSS 
jako prislusenstvi). Tak jako vsechny pris- 
troje AOR, i tento prijimac lze ridit pro- 
strednictvim pripoj eneho pocitace. 





4 Obr. 57. Novinky na trim - komunikacni prijimace AR7030 (vlevo) a AR5000 (vpravo) s 
9 6 rozsahem 10 kHz az 2600 MHz (!) 
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Konstrukcm cast 

Selektivni' volba SC 2 

Tato selektivni volba DTMF byla navrzena 
pro pouziti v radiostanicich CB a VKV a je 
pine kompatibilni s ostatnimi volbami DTMF. 
Je ctyr ci petimistna, podle naprogramovani. 
Jeji mechanicka i elektricka konstrukce je 
prizpusobena radiostanicim ELIX DRAGON 
CB 407, DNT Rallye, DNT Formel 1 a ELIX 
GIANT. U techto stanic umoznuje vyuzit 
komfort ovladani bez zasahu do designu 
stanice, neni vsak vylouceno pouziti i s j inymi 
radiostanicemi. 

Mikroprocesor v selektivni volbe umozni 
pouzivat denni a nocni cislo (ci verejne a 
soukrome), cimz si lze zvolit dva okruhy 
uzivatelu, kteri s Vami mohou navazat spojeni. 
Pro vetsi komfort obsluhy je vybavena roger- 
beepem (akustickou indikaci ukonceni relace), 
selektivnim umlcovacem SQ a moznosti zjistit 
cislo Vasi volby, kdyz ji zapomenete. 
Selektivni volba je chranena proti otevreni 
nahodnou kombinaci cislic ci jejich radou, a 
je vybavena pameti - informuje uzivatele i po 
odezneni akustickeho signalu, ze v jeho 
nepritomnosti nekdo volal. 

Selektivni volbu lze otevrit zdrojem tonu 
DTMF, napr. i telefonnim dialerem, pripadne 
mikrofonem s vestavenym generatorem tonu 
DTMF ci radiostanici, vybavenou enkoderem 
DTMF. 

Provoz selektivni volby 

Je-li prijate cislo spravne a netrva-li 
prodleva mezi jednotlivymi cisly dele nez 5 s, 
volba odpovi do eteru zazvonenim. Volajici 
protistanice muze v prubehu asi 2 s jeste volani 
zrusit odvysilanim tonu * (hvezda). Ton nesmi 
trvat dele nez 1 s ( ochrana proti svevolnemu 
ruseni „drzenim” tohoto tonu jinou stanici). 
Pokud volana stanice zruseni prijme, odvysila 
zpet tri kratka pipnuti. Pamef volane stanice 
se nerozsviti a SQ zustava v nastavenem modu. 
Pokud volani nebude zruseno, zacina vy- 
zvaneni ve volane stanici, otevre se SQ (sepne 
rele) a rozsviti se pamet’ volani MEM. Za- 
klicovanim behem vyzvaneni se tento stav 
zrusi a je mozne ihned navazat spojeni. Pokud 
nezaklicujete, pamef volani trvale blika podle 
nastaveneho cisla (denni blikne jednou, nocni 
blikne dvakrat v casovem intervalu) a SQ se 
uvede zpet do nastaveneho modu (kontakty 
rele se rozpoji). 

Ovladani jednotlivyeh funkci 

Volba cisla'. Po zapnuti stanice se au- 
tomaticky nastavi denni cislo, selektivni SQ 
je vypnut. Volba se po zapnuti ohlasi kratkym 
pipnutim z reproduktoru. Pro nastaveni 
nocniho cisla stiskneme klic a zapneme stanici. 
Po uvolneni klice se ozve z reproduktoru 
stanice delsi ton, ohlasujici nocni cislo, a 
kratke pipnuti, oznamujici prechod do bezneho 
provozu. ROGER BEEP: Zapina se na desce 
volby jumperem (spojkou). Je-li jumper 
zasunut, je zapnut. Je take mozno vyvest 
jumper na extemi spinac, kterym pak lze roger 
zapinat. Selektivni squelch: Zapnuti - kratce 
stiskneme tlacitko PTT na mikrofonu SQ 
stanice. Po uvolneni klice se ozve signal 
oznamujici zapnuti SQ a stanice zmlkne bez 
ohledu na nastaveni potenciometru SQ. 
Vypnuti - delsim zaklicovanim. Zjisteni 
vlastniho cisla (pri zapomenuti): Vypneme 
radiostanici, opet ji zapneme a pfidrzime 
tlacitko PTT (u stanice ELIX GIANT po 
hlaseni „GOOD”). Po klicovani asi 5 s se 
rozsviti indikace MEM (LED, u CB 407 
displej zhasne). Po uvolneni klice PTT zacne 
stanice „odblikavat" pomoci LED (displeje) 
cislo denni a po kratke prestavce cislo nocni 
(0 je indikovana deseti bliknutimi). Behem teto 
indikace je stanice umlcena. Po ukonceni 
zjisteni cisla stanice kratkym pipnutim ohlasi 
prechod do bezneho provozu. 


Obr. 58. Zapojeni 
selektivni volby SC2 
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Obr. 59. Deska s plosnymi spoji 

volby SC2 O 

Schema zapojeni selektivni volby SC 2 je na 
obr. 58. Napajeni se privadi do bodu +12 V. 
Soucasti selektivni volby je stabilizator napeti, 
proto se vzajemne neovlivnuji volba a ra- 
diostanice. Vlastni obvody selektivni volby 
jsou jednoduche. Integrovany obvod ICj je 
jednoucelovy integrovany obvod, urceny pro 
dekodovani signalu DTMF. Je rizen taktem 
krystalu XI, ktery fidi i integrovany obvod IC 2 
(PIC). Tento obvod vykonava vsechny ob- 
sluzne funkce a fidi dalsi pomocne obvody - 
tranzistor Jj, ktery spina vysilani pri odpovedi 
stanice, generuje akusticke signalizacni tony 
a spina rele, ktere odpojuje a pripojuje repro- 
duktor radiostanice. Selektivni volba je osaze- 
na na desce s plosnymi spoji podle obr. 59. 

Seznam soucastek pro SC2 

Dl, D2.D3 - 1N4148 

T1 BC546 

IC1 MT8870 

IC2 PIC 16C54 

IC3 78L05 R4 470 Q 


R2, R6 270 kQ 
R3 100 kQ 


R4 470 Q 

R5 82 kQ 

R7, R8, R9 10 kQ 


j O | ^ 1 

^ | 

o BOO O O ODOO 

J 


r C4 InF 

Cl, C3, C8 100 nF C6 5,6 pF 

C2,C5 10 nF C7 27 pF 

XI 3,579 MHz 

Re rele DIP 5 V/500 Q 

Na obr. 60 je jiny typ selektivni volby, 
MiniRex (popis na dalsi strane), deska s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 61. 

Seznam soucastek pro MiniRex 
D2 ZD5V1 

Tl, T2, T3 BC846 

IC1 MT8870SMD 
102 PIC 16C54/SO 
R1.R2 100 kQ (vsechny R typu 0805) 

R3, R5, R6. R7 10 kQ 
R4 270 kQ 

R8 470 Q 

R9 1,5 MQ 

R10 3,3 MQ 

Rll 56 Q 

Cl, C3, C4 10 nF 

C2, C7 100 nF 
XI 3,579 MHz 


Obr. 88. 
Zapojeni 
volby 
MiniRex 
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Obr. 89. Deska s plosnymi spoji selektivni vol¬ 
by MiniRex (uprostred pohled na spoje ze stra- 
ny pasivnich soucastek, vpravo osazeni IO) 
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Naprogramovany integrovany obvod IC2, 
pripadne celou stavebnici selektivni volby 
nebo i hotovy vyrobek dodava: 

ELIX, spol. s r. o., Klapkova 48, 

182 00 Praha 8 - Kobylisy 

tel. 02/ 688 0656, 688 0695, 689 0447 


Pokracovatelemtohoto typu volby je volba 
SuperRex, ktera ma navlc 4 cisla 1 az Smistna, 
uzivatelem volne programovatelna, 2 druhy 
uzivatelem programovatelne funkce SQ, 10 
druhu vyzvaneni, z toho jedno uzivatelsky 
programovatelne, 10 druhu ROGER-BEEP, 


nenl z rozmerovych duvodu pouzito rele, ale 
tranzistor Tl. 

Popis vyvodu selektivni volby MiniRex a 
jejich pripojeni: 

AUDI - vstup signalu obsahujiciho signal 
DTMF z demodulatoru FM, 


Montaz selektivni volby SC 2 je popsana 
v prospektu, ktery je prilozen ke stavebnici. 

Zaver 

Selektivni volba SC 2.2 byla navrzenajako 
univerzalni doplnek obcanskych radiostanic 
CB, lze ji vsak vyuzit prakticky ve vsech radio- 
komunikacnich zarizenich. Pripojeni jed- 
notlivych vyvodu je obdobne jako v popsanych 
radiostanicich, tj. vyvod MOD je pripojen na 
vstup modulacniho zesilovace, vyvod MEM 
na LED proti zemi, vyvod AUDO na vstup nf 
zesilovace, vyvod PTT na klicovani od 
mikrofonu, vyvod AUDI na vystup mf zesi¬ 
lovace, + 12 V na napajeni a GND na zem. 


z toho jeden uzivatelsky programovatelny a 
ma navic programovatelny vystup napr. pro 
spinani nejakeho spotrebice ci alarmu a extend 
alarmovy vstup. I tuto selektivni volbu 
SuperRex dodava firma ELIX Praha. 

Selektivni volba MiniRex 

Tato miniatumi selektivni volba je v pro- 
vedeni SMD a je urcena pro montaz do rucnich 
radiostanic ELIX DRAGON SY-101, ZO¬ 
DIAC P-2000 a dalsich. Stavba vzhledem 
k miniatumi konstrukci vyzaduje jistou zku- 
senost s technologii SMD. Odmenou je vsak 
opravdu miniatumi vyrobek, ktery se vejde 


SQ - zkratovani nf signalu na zem, 

BUZ - akusticky signal vyzvaneni, 

LAMP - pamef volani (napr. LED s rezistorem 
na kladny vyvod napajeni), 

AUDO - vystup audio - signal odpovedi (do 
modulatoru stanice), 

AON - spinani nf zesilovace u tech typu, 
ktere ho maji pro usporu spotreby 
vypinan, 

PTT - tlacitko PTT (vysilani). 

Stavebnici i hotovy vyrobek dodava opet firma 
ELIX. 

Montaz volby MiniRex do vybranych typu 
radiostanic je zrejma z obr. 62. 
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